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A.ÚVODNÍ ÚDAJE

A.1.Název stavby:

                 Regenerace sídliště Vltava "Sever" - část 03 

                 k.ú. České Budějovice 2  

                 2.ETAPA

A.2.Místo stavby:

                 Sídliště Vltava "Sever" v Českých Budějovicích

A.3.Katastrální území:

                 České Budějovice 2

A.4..Obec:

                 České Budějovice

A.5.Stavebník:

                Statutární město České Budějovice

                Investiční odbor

                nám.Přemysla Otakara II. č.1

                370 92 České Budějovice

A.6.Parcelní čísla a druh dotčených pozemků podle katastru nemovitostí :

Parcely ve vlastnictví ČR (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) :  

p.č.2137/115KN - ostatní plocha 

p.č.2137/116KN - ostatní plocha

p.č.2137/117KN - ostatní plocha 

p.č.2137/132KN - ostatní plocha

p.č.2137/133KN - ostatní plocha 

p.č.2173/16  KN - ostatní plocha 

p.č.2181/15  KN - ostatní plocha

p.č.2196/23  KN - ostatní plocha

Parcely ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice :  

p.č.2137/121KN - ostatní plocha

p.č.2137/125KN - ostatní plocha

p.č.2137/130KN - ostatní plocha 

p.č.2137/234KN - ostatní plocha

p.č.2173/3    KN - ostatní plocha

p.č.2173/10  KN - ostatní plocha

p.č.2173/15  KN - ostatní plocha

p.č.2173/20  KN - ostatní plocha

p.č.2177/2    KN - ostatní plocha

p.č.2181/14  KN - ostatní plocha

p.č.2196/7    KN - ostatní plocha

p.č.2196/15  KN - ostatní plocha

p.č.2196/37  KN - ostatní plocha

p.č.2196/69  KN - ostatní plocha

p.č.2196/70  KN - ostatní plocha

Podrobnější údaje o parcelách jsou uvedeny v dokladové části dokumentace.    

A.7.Stavební úřad:

                Magistrát města České Budějovice

                Stavební úřad

A.8.Účel  stavby : 

                Regenerace venkovních ploch sídliště Vltava "Sever"-část03 - 2.ETAPA.

A.9.Charakteristika navrhované stavby:

                Jedná se o návrh regenerace venkovních ploch sídliště Vltava "Sever"-část3-2.ETAPA.Obsah navrhovaných úprav je uveden v situaci stavby a v přehledu objektů stavby.

A.10.Zhotovitel dokumentace:

               Atelier APM-CB

               Karla Buriana 2/716

               370 01 České Budějovice

               tel.: 386357630, fax: 386357630

A.11Zhotovitelé odborných profesí :

              - Zpevněné plochy

                Parsek v.o.s.

                Ing.Z.Hřídel, Ing.P.Prskavec

       - Elektrorozvody, veřejné osvětlení,telekomunikace :

          A02 spol. s r.o.,Č.Budějovice

          Ing.J.Průša

            -  Sadové úpravy

                Europrojekt CB a.s.

                Ing.K.Vojta,Ing.B.Škodová

            -  Požární bezpečnost (konzultace)

               Radek Příhoda

A.12.Seznam a adresy známých účastníků výstavby:

                 Viz doklady.

A.12.Charakteristika území stavby a jeho dosavadní nebo současné využití:

                 Území  navrhovaných úprav je umístěno v severní části sídliště Vltava "Sever".

Čísla parcel KN,kterých se úpravy dotýkají jsou uvedeny v odst.A.6. a na situaci.Předmětná část plochy sídliště pro navrhované úpravy je v souladu s původním projektem využívána jako plocha terénních a sadových úprav , zpevněných ploch (včetně pojízdných  komunikací,   

parkovišt,chodníků) a venkovního vybavení bytových domů.

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B.1.Charakteristika území a stavebního pozemku :

                 Území  navrhovaných úprav je umístěno v severní části sídliště Vltava "Sever".

Čísla parcel KN,kterých se úpravy dotýkají jsou uvedeny na situaci.Předmětná část plochy sídliště pro navrhované úpravy je v souladu s původním projektem využívána jako plocha terénních a sadových úprav , zpevněných ploch (včetně pojízdných komunikací,parkovišť a chodníků) a venkovního vybavení bytových domů.V území jsou také umístěny stávající inž. sítě a přípojky (podle vyjádření správců sítí v dokladové části dokumentace a situace stavby v měř. 1:500)

B.1.1.Poloha v obci -zastavěná část-nezastavěná část obce :

                 Předmětné území je součástí sídliště Vltava "Sever" v okrajové části města České Budějovice.

B.1.2.Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci :

                 Pro předmětné území platí územní plán města Českých Budějovic.

Podle platného územního plánu města Českých Budějovic,schváleného dne 23.3.2000 usnesením č.39/2000 je řešené území součástí makrobloků : č. 3.5.1.037.KOL-3 s funkčním využitím jako zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným kolektivním v příměstí, č.3.5.1.040. ZO s funkčním využitím nezastavitelné území ostatní městské zeleně a č. 3.5.1.038. MO s funkčním využitím jako zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích,konkrétně území pro místní obslužné komunikace III. a IV. třídy,jimiž se rozumí vybraná veřejně přístupná území s menší dopravní zátěží. 

B.1.3.Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací :

                 Navrhované úpravy jsou v souladu s platným územním plánem.Dále viz dokladová část.

B.1.4.Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů :

                Viz dokladová část.

B.1.5.Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu :

                Vyhovující požadavkům navrhované stavby.

B.1.6.Geologická,geomorfologická a hydrogeologická charakteristika,včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,území pro zvláštní zásahy do poddolovaných území a pod. :                

                V této úrovni se vychází z dřívějších průzkumů a  zkušeností  z výstavby v předmětném území. 

B.1.7.Poloha vůči záplavovému území :

                Předmětné území neleží v záplavové části města.

B.1.8. Parcelní čísla a druh dotčených pozemků podle katastru nemovitostí :

Parcely ve vlastnictví ČR (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) :  

p.č.2137/115KN - ostatní plocha 

p.č.2137/116KN - ostatní plocha

p.č.2137/117KN - ostatní plocha 

p.č.2137/132KN - ostatní plocha

p.č.2137/133KN - ostatní plocha 

p.č.2173/16  KN - ostatní plocha 

p.č.2181/15  KN - ostatní plocha

p.č.2196/23  KN - ostatní plocha

Parcely ve vlastnictví Statutárního města České Budějovice :  

p.č.2137/121KN - ostatní plocha

p.č.2137/125KN - ostatní plocha

p.č.2137/130KN - ostatní plocha 

p.č.2137/234KN - ostatní plocha

p.č.2173/3    KN - ostatní plocha

p.č.2173/10  KN - ostatní plocha

p.č.2173/15  KN - ostatní plocha

p.č.2173/20  KN - ostatní plocha

p.č.2177/2    KN - ostatní plocha

p.č.2181/14  KN - ostatní plocha

p.č.2196/7    KN - ostatní plocha

p.č.2196/15  KN - ostatní plocha

p.č.2196/37  KN - ostatní plocha

p.č.2196/69  KN - ostatní plocha

p.č.2196/70  KN - ostatní plocha

Další údaje viz situace a dokladová  část dokumentace.

B.1.9.Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby,popř.přístupové trasy :

                 Po stávající veřejné dopravní síti města včetně místních komunikací předmětného území.

B.1.10.Zajištění vody a energií pro stavbu :

                Ze stávajících sítí sídliště podle dohody se správci.Odběrná místa a podmínky odběru určí správci jednotlivých sítí.   

B.2.Základní charakteristika stavby a jejího užívání :

B.2.1.Účel užívání stavby :

              Po realizaci stavby bude řešené území sídliště využíváno obdobně jako doposud 

jako plochy pro komunikaci (pojízdné komunikace,parkoviště,chodníky) a plochy zeleně a venkovního vybavení(včetně navrhovaných hřišť).

              Komunikace a  plochy jsou z hlediska užívání osobami s omezenou schopností

pohybu a orientace řešeny jako bezbarierové podle požadavku vyhl.492/2006Sb. Z celkového počtu cca 403 PS(parkovacích stání) pro osobní automobily je 28 PS navrženo pro parkování osob s omezenou schopností pohybu.

B.2.2.Trvalá nebo dočasná stavba :

                 Stavba trvalá.

B.2.4.Etapizace výstavby :

                 Zde v této dokumentaci se jedná o 2.etapu stavby "Regenerace sídliště Vltava Sever-část 03".Tato etapa navazuje na 1.etapu stejné stavby (viz samostatnou dokumentaci).

B.3.Orientační údaje stavby :

B.3.1.Základní údaje o kapacitě stavby  (počet účelových jednotek,jejich velikosti,užitkové plochy,obestavěné prostory,zastavěné plochy apod.) :

                Údaje o návrhu zpevněných ploch jsou uvedeny v projektu dopravního řešení.

B.3.2.Celková bilance nároků všech druhů energií,tepla a teplé užitkové vody :               

                Stavba po dokončení nemá nároky na spotřebu  tepla a užitkové vody.

Rezervovaný příkon el. energie pro veřejné osvětlení se oproti stávajícímu  stavu nemění.

B.3.3.Celková spotřeba vody :

               Po realizaci nebude mít stavba nároky na spotřebu vody.

B.3.4.Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod : 

               Splaškové vody při provozu navrhované stavby nevznikají.     

               Odvod dešťových vod podle projektu dopravního řešení.

B.3.5.Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě :

                 Není součástí stavby.

B.3.6.Požadavky na kapacity elektronického komunikačního vedení veřejné komunikační sítě :

                 Není součástí stavby.

B.3.7.Předpokládané zahájení výstavby :

                 03/2010

B.3.8.Předpokládané dokončení stavby :

                  03/2011

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1.Popis stavby :

               Obsah stavby je uveden v přehledu objektů stavby v odst.C.1.5.

Hlavními pracemi 2.etapy jsou terénní úpravy,opěrná zeď v prostoru hřiště H1, hřiště H1,H2, H3  ,zpevněné plochy  a sadové úpravy včetně úprav (popř. přeložek) stávajících inž. sítí včetně veřejného osvětlení.

C.1.1.Zdůvodnění výběru stavebního pozemku :

              Důvodem výběru stavebního pozemku je požadavek objednatele regenerovat předmětnou část sídliště Vltava "Sever".

C.1.2.Zhodnocení staveniště :

            Staveniště Regenerace sídliště Vltava "Sever" je umístěno v území bytové zástavby s panelovými bytovými domy.Území  stavby je přibližně vodorovné.Staveništěm  procházejí  stávající inž. sítě a přípojky podle situace stavby a vyjádření správců-viz odst. C.1.3.Viz také odst. C.1.4.

C.1.3.Stávající technické vybavení území a dopravní síť:

           Na území navrhované stavby jsou tyto stávající veřejné sítě TVÚ a přípojky : 

                  - kanalizace  (1.JVS a.s., Č.Budějovice)

                  - vodovod  (1.JVS a.s., Č.Budějovice)

                  - plynovod (E.ON ČR,s.r.o., Správa sítě plyn,Č.Budějovice)

                  - parovod, rozvody TUV, ÚT a kabel DSMO (Teplárna Č.Budějovice)

                  - el.energie - NN,VN  (E.ON ČR) 

                  - veřejné osvětlení(Eltodo Citelum)

                  - telekomunikace (Telefónica 02, Elsat, Kabel plus=dnes UPC ČR,a.s.)

      Stávající sítě a  přípojky jsou zakresleny na situaci stavby a v dokladové části ve vyjádřeních správců o existenci stávajících sítí a zařízení.

           Napojení na veřejnou dopravní síť je stávající.

C.1.4.Urbanistické a architektonického řešení :

        Návrh stavby vychází z požadavků stavebníka,z územního projektu "Regenerace  sídliště Vltava Sever"-07/2008,který byl schválen Zastupitelstvem města České Budějovice dne 3.7.2008 usnesením č.126/2008. a z podmínek schválené územně plánovací dokumentace pro předmětné území a z obecných požadavků na řešení předmětné stavby.Podle platného územního plánu města Českých Budějovic,schváleného dne 23.3.2000 usnesením č.39/2000 je řešené území součástí makrobloků : č. 3.5.1.037.KOL-3 s funkčním využitím jako zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným kolektivním v příměstí, č.3.5.1.040. ZO s funkčním využitím nezastavitelné území ostatní městské zeleně a č. 3.5.1.038. MO s funkčním využitím jako zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v pohybu na pozemních komunikacích,konkrétně území pro místní obslužné komunikace III. a IV. třídy,jimiž se rozumí vybraná veřejně přístupná území s menší dopravní zátěží.

C.1.5.Technické řešení navrhovaných objektů stavby :   

a) Přehled objektů  2.etapy :

001- Příprava území

002- Opěrné zdi a zídky

003- Hrubé terénní úpravy

004- Veřejné osvětlení 

005- Zpevněné plochy

006- Hřiště H1,H2,H3,H4

007- Konečné terénní úpravy

008- Oplocení (u hřiště H4)

009- Sadové úpravy

Přeložky stávajících inž. sítí :   

010- Přeložka kabelů NN

011- Přeložka slaboproudých kabelů(telefon,opt.sítě,kabel.televize...) 

Objekt 001: Příprava území

             V rámci přípravy území budou odstraněny překážky na staveništi :

- na ploše určené k novým úpravám budou odstraněny části stávajících zpevněných ploch

- skrývka humusové vrstvy (která však není kvalitní) v místech,kde zasahují nové zpevněné plochy do plochy stávajícího trávníku.

Objekt 002 : Opěrné zdi a zídky

               Monolitické opěrné zdi a zídky podle situace stavby.Jedná se o opěrnou zeď OZ1 u

v prostoru hřiště H1 (výška zdi v prostoru navrhovaného násypu je cca 6m od PT a 8m od UT snížené části) a dále o zídku OZ2 v prostoru hřiště H2 (cca 1m od UT) podle situace stavby.

Objekt 003 : Hrubé terénní úpravy

              Jedná se zejména o násyp zeminy výšky cca 6m (umělý kopec) v prostoru hřiště H1-t.j. u opěrné zdi OZ1 a dále o snížení terénu  o cca 2m oproti PT ve stejném prostoru podle situace.Dále je navrhováno snížení části terénu oproti PT o cca 1,5m v prostoru navrhovaného hřiště H2 podle situace.Prostor hřiště bude dokončen konečnými terénními úpravami-objekt  007 (včetně rozprostření kulturní vrstvy pro založení trávníku) a osazením zařízení hřiště podle odborného návrhu.

Objekt 004 : Veřejné  osvětlení

              Podle odborného návrhu :

a)Úvod:

Projekt řeší na úrovni dokumentace pro územní řízení elektrorozvody a elektroinstalaci pro veřejné osvětlení výše uvedeného objektu. Byl zpracován podle podkladu dokumentace stavby, projektu situačního řešení a obecného požadavku správce sítě VO.

        b)Základní technické údaje:

Provozní napětí: 3+PE+N;   3x400/230V, 50Hz; soustava TN-C-S

Příkon:   Bez nárůstu odběru celkové soustavy VO

Ochrana PND: samočinným odpojením od zdroje 
dle ČSN 33 20 00-4-41

Uzemnění stožárů dle ČSN – vodič FeZn ø10 (dle požadavku správce sítě) uložený ve výkopu v dusané zemině.

       c)Technický popis:

       Veřejné osvětlení řešeno osazením svítidly SCHREDER na ocelových žárově zinkovaných bezpaticových stožárech v=5m.

V rámci dalšího stupně PD budou použité materiály písemně odsouhlaseny se správcem sítě. Rozvody VO budou provedeny kabelem CYKY 4Bx10 uloženým v chráničce KOPOFLEX Js 50mm ve výkopu 35x80 v pískovém loži zakryty folií PVC š=33cm.

V souběhu s kabelem bude založen uzemňovací drát FeZn ø10, uzemnění stožárů v souladu s ČSN. Uzemňovací vodič bude založen v dusané zemině na dně výkopu. Uzemnění stožárů bude provedeno přes normalizované svorky. Stožáry osazeny včetně elektrovýzbroje a propojení ke svítidlu.Stožáry budou osazeny v pouzdrovém základu dle typového provedení požadovaným správcem sítě. Elektroinstalace bude provedena dle ČSN a požadavku správce sítě.

       Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny všechny sítě v trasách výkopů, křižování a souběh s ostatními sítěmi bude provedeno dle ČSN 73 6005 za dozoru jejich správců. V ochranných pásmech sítě budou výkopy prováděny ručně. 

Stávající vyznačené stožáry VO budou zrušeny a nahrazeny novými stožáry dle technického popisu ve vyznačených místech,kompletní nové stožáry vč.el.výzbroje a světel.

Bude provedeno napojení nových stožárů s vazbou na stávající systém u vyznačených stožárů. U těchto stožárů bude vyměněna elektrovýzbroj. Podle místních podmínek bude případně provedeno spojkování kabelů.

     V.o. řeší osvětlení nových pěších a cyklistických komunikací, hřišť a parkovišť.

         d)Závěr

         V dalším stupni projektové dokumentace bude proveden výpočet veřejného osvětlení zvoleným typem svítidel včetně upřesnění technického řešení napojené na stávající systém VO a uzemnění. Součástí nově realizovaných tras VO a nových stožárů je geodetické zaměření tras a umístění, zakreslení skutečného provedení. Součástí finančního propočtu jsou kabely, stožáry, trubky, svítidla, elektrovýzbroje, odkopání stáv,kabelů, zaměření stáv.kabelů, výkopové a záhozové zemní práce, úprava povrchů, revize.

Objekt 005 : Zpevněné plochy  

              Podle odborného návrhu,který je součástí této dokumentace(Dopravní řešení).

Komunikace a  plochy jsou z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace řešeny jako bezbarierové podle požadavku vyhl.492/2006Sb. Z celkového počtu cca 403 PS(parkovacích stání) pro osobní automobily je 28 PS navrženo pro parkování osob s omezenou schopností pohybu.

Objekt 006 : Hřiště H1,H2,H3,H4  

                Jedná se o dětská hřiště,která budou vybavena zařízením podle odborného návrhu 

Součástí hřiště H1 bude opěrná zeď,na kterou bude z jedné strany navazovat násyp zeminy(umělý kopec) a z druhé strany (v místě sníženého terénu) bude k opěrné zdi přisazena 

horolezecká stěna výšky cca 3m.Povrch násypu zeminy bude opatřen zčásti zpevněnými plochami (podle objektu 005) a dále kulturní vrstvou(objekt 007) pro založení trávníku a výsadbu zeleně (podle obj.008).

                Pozn.: Ve vyjádření OSVS MM Č.Budějovice (ze dne 29.04.2009-viz dokladová část) k dokumentaci pro ÚR,není doporučeno některé navrhované zařízení dětských hřištˇ

s tím,že upřesnění bude specifikováno k dalšímu stupni PD.

                       Navrhované zařízení pro hřiště H1 :

- lezecká stěna atypická - 1ks

- dopadová plocha v m2(podle ČSN EN 1176, 1177) - 39m2

- lanový prvek TERRANO 164 - 1ks

- dopadová plocha v m2(podle ČSN EN 1176, 1177) -148km2

- lavičky sonáta - 2ks

- odpadkový koš IGUAZU - 1ks

                       Navrhované zařízení pro hřiště H2 :

- pentagoda M - 1ks

- lanovka dl. 25m - 1ks

- dopadová plocha v m2(podle ČSN EN 1176, 1177) - 149m2

- točidlo TORNÁDO - 1ks

- lavičky SONÁTA bez opěradla (kov-dřevo) - 4ks

- stůl SONÁTA - 1ks

- odpadkový koš IGUAZU - 1ks

                      Navrhované zařízení pro hřiště H3 :

- městečko TRIS s tělocvičnou -1ks

- dopadová plocha v m2(podle ČSN EN 1176, 1177) - 54m2

- kolotoč - 1ks

- houpačka s košem - 1ks

- dopadová plocha v m2(podle ČSN EN 1176, 1177) - 44m2

- vahadlová houpačka 3m(celokovová) - 1ks

- skluzavka ze svahu dl.3,2m - 1ks

- dopadová plocha(podle ČSN 1176, 1177) - 9m2

- lavičky SONÁTA bez opěradla(kov,dřevo) - 3ks

- odpadkový koš IGUAZU - 1ks

                     Navrhované zařízení pro hřiště H4 (hřiště pro nejmenší děti) :

- dvoumístná houpačka(dva košíky pro nejmenší děti) - 1ks

- dopadová plocha v m2(podle ČSN EN 1176, 1177) - 47m2

- pískoviště otevřené 2x2m - 1x

- malá věžička se skluzavkou - 1ks

- čtyřlístek na pružině - 1ks

- autíčko na pružině - 1ks

- kuřátko na pružině - 1ks

- žába na pružině - 1ks

- lavičky SONÁTA bez opěradla(kov,dřevo) - 6ks

- odpadkový koš IGUAZU - 1ks

Objekt 007 : Konečné terénní úpravy  

             Vyrovnání terénu (plochy trávníku)do projektovaných výšek podle situace arch.stavebního řešení, dopravního řešení a sadových úprav (včetně kulturní vrstvy pro trávník a navrhovanou zeleň).

Objekt 008 : Oplocení

             Je navrhováno oplocení hřiště H4.

Objekt 009 : Sadové úpravy

             Podle odborného projektu sadových úprav.

Přeložky stávajících inž. sítí :   

010- Přeložka kabelů NN             

011- Přeložka slaboproudých kabelů(telefon,opt.sítě,kabel.televize...) 

Objekt 010 : Přeložka kabelů NN :

      Stávající zemní kabely AYKY E.ON vedoucí územím náspu budou zrušeny a přeloženy do nové trasy. Ve vyznačených místech budou kabely přerušeny, naspojkovány a vedeny novou vyznačenou trasou. Kabely budou uloženy ve výkopu 50x70 v pískovém loži zakryty folií PVC. Při křižování ostatních sítí budou kabely uloženy v PVC chráničkách.

Provozní napětí: 3PEN 400/230V 50Hz

Rozvodná soustava: TNC

Uložení kabelů bude odpovídat ČSN 341050. Křižování a souběh s ostatními sítěmi dle ČSN 736005. Úprava rozvodů NN bude provedena v souladu s požadavky E.ON.

Součástí přeložek je zrušení stávajích tras, odkopání stáv.kabelů, naspojkování, realizace nových tras včetně zemních prací a křižování ostatních sítí. Součástí řešení je zaměření stávajících sítí a uzemí, jejich vytyčení. Nově zrealizované trasy přeložek budou geodeticky zaměřeny a provedeno zakreslení skutečného provedení. Součástí finančního propočtu jsou dodávky a položení kabelů, kabelové spojky, ukončení kabelů, trubky a zemní práce a revize.

Objekt 011: Přeložka slaboproudých kabelů(telefon,opt.sítě,kabel.televize...) :

             V prostorech nově řešených komunikací budou stávající telefonní kabely odkopány a

     uloženy do dělených chrániček, uložení kabelů musí odpovídat ČSN a požadavku jejich

     správců. V dalším stupni bude provedena identifikace jednotlivých kabelů, opt.sítí a kabelové

     televize  včetně návrhu úprav.

C.1.5.Technické zařízení navrhovaných budov a jejich napojení na sítě technického vybavení území :

            Budovy a jejich napojení na sítě TVÚ nejsou v rámci této stavby navrhovány.

C.1.6.Zdůvodnění navrhovaného řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu :

          Stavba je navrhována podle požadavků Vyhlášky č.137/1998Sb.,o obecných technických požadavcích na výstavbu  (zejména§4§6,§7,§8,§9,§11,§12,§13§14,§16,§17,§20, §21,§23,§24,§25,§26§27,§30,§31,§32,§33,§34,§35,§36,§37,§38,§42,§43,§44,§45,§47,§48, §49,§50,§56 a souvisejících předpisů.   

C.1.7.U změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu,závěry stavebně technického průzkumu popř.stavebně historického průzkumu,výsledky statického posouzení nosných konstrukcí :

          Byl proveden předběžný stavebně technický průzkum.

C.2.Stanovení podmínek pro přípravu stavby :

C.2.1.Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech,známé geologické a hydrogeologické podmínky stavebního pozemku

                V této úrovni se vychází z dřívějších průzkumů a  zkušeností  z výstavby v předmětném území.

C.2.2.Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se zvláštním zřetelem na stavby,které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami,ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách 

a s uvedením způsobu jejich ochrany :

       Navrhovaná stavba se nedotýká uvedených ochranných pásem ani kulturních památek,památkových rezervací a památkových zón.

C.2.3.Uvedení požadavků na asanace,bourací práce a kácení porostů :

                 Úprava případně odstranění části stávající zeleně-podle odborného projektu sadových úprav.

C.2.4.Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa,s uvedením rozlohy a rozlišením,zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé :

            Nejsou.  

C.2.5.Uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace výstavby ,zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek a případných přeložek stávajících inž. sítí : 

          Pro příjezdy ke stavbě budou využity stávající komunikace.Jejich případné poškození staveništní dopravou bude opraveno v rámci předmětné stavby.

          Přeložky stávajících inž. sítí - podle požadavku správců sítí, situace stavby a odborných návrhů.

C.2.6.Údaje o souvisejících stavbách,bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy,požadavky na venkovní a sadové úpravy :

          - související stavbou je 1.etapa Regenerace sídliště Vltava Sever (samostatná

            dokumentace) ,na kterou 2.etapa navazuje

          - zemina z výkopů (základ opěrné zdi,přeložky inž. sítí) bude uložena na mezideponii

            předpokládanou ve východní části staveniště 1.etapy a její převážná část bude použita

            zpětně na zásypy  inž. sítí a část násypu v prostoru navrhovaného hřiště H1(případná

            nevhodná část  zeminy bude po posouzení na stavbě odvezena  na skládku určenou

            Magistrátem  města)                   

          - požadavky na sadové úpravy -viz odborný projekt sadových úprav

C.3.Základní údaje o provozu :

C.3.1.Řešení likvidace odpadů a  splaškových a dešťových vod :

          - likvidace odpadů během stavby podle zák.č.185/2001Sb. ve znění zák.č.106/2005 Sb.

            a souvisejících předpisů

          - likvidace odpadů,které vzniknou stavební činností a kácením dřevin bude řešena 

            v rámci odpadového hospodářství města České Budějovice

          - stavební firma doloží ke kolaudaci způsob likvidace jednotlivých druhů odpadů ze 

            stavby (přehled druhů odpadů a zbůsob jejich likvidace)   

          - splaškové vody realizací předmětné stavby nevznikají

          - část dešťové vody z povrchu navrhovaných úprav bude odvodněna do veřejné

             kanalizace podle odborného návrhu dopravního řešení, část dešťové vody bude

             vsakována na ploše trávníku

C.3.2.Odhad potřeby vody :

            Dokončená předmětná stavba nebude mít nároky na spotřebu vody.

C.3.3.Řešení ochrany ovzduší :

            Ochrana ovzduší  během realizace stavby dodržováním zásad při stavebních pracích v území se stávající bytovou zástavbou.

            Ochrana ovzduší po realizaci stavby by měla být zlepšena po vzrůstu nové výsadby zeleně.

C.3.4.Řešení ochrany proti hluku :

           Ochrana proti hluku  během realizace stavby dodržováním zásad při stavebních pracích v území se stávající bytovou zástavbou včetně pracovní doby.Ochrana před hlukem podle zák.č.258/2000Sb. a  nařízení vlády č.148/2006Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací(dodržování hygienických limitů hluku).

           Ochrana proti hluku po realizaci stavby by měla být zlepšena po vzrůstu nové výsadby zeleně.

C.4.Zásady zajištění požární ochrany stavby :               

            Posouzení z hlediska požární bezpečnosti bylo konzultováno se specialistou PB.

C.4.1.Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru :

            Podle konzultace vyhovuje stávající řešení.

C.4.2.Navržení zdrojů požární vody ,popř. jiných hasebních látek :

             Stávající řešení venkovních hydrantů.

C.4.3.Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními :

             Není navrhováno.

C.4.5.Zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany,pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva :

            Není navrhováno.

C.5.Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání :

             Stavba je navrhována podle současných předpisů pro projektování staveb včet-

ně stavebních konstrukcí.Při výstavbě i užívání hotové stavby platí také podmínky vyhl.č.324/90Sb.

C.6.Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

            Komunikace a  plochy jsou z hlediska užívání osobami s omezenou schopností

pohybu a orientace řešeny jako bezbarierové podle požadavku vyhl.492/2006Sb. Z celkového počtu cca 403 PS(parkovacích stání) pro osobní automobily je 28 PS navrženo pro parkování osob s omezenou schopností pohybu.

C.7.Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů :

C.7.1.Řešení vlivu stavby ,provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí 

popř. provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků :

              Nejedná se o výrobní stavbu.Opatření k minimalizaci negativních účinků na okolí stavby (hluk,ochrana ovzduší)-podle odst.C.3.3., C.3.4.

C.7.2.Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů :

         Chráněné přírodní prvky ani pozemní chráněné vodní zdroje či léčebné prameny se v předmětném území nevyskytují.

C.7.3.Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby :

     Musí být dodržovány podmínky správců pro ochranná pásma stávajících i navrhovaných sítí (to se týká i navrhované výsadby zeleně) a bezpečnostní pásmo stávajících veřejných  komunikací v blízkosti stavby.

C.8.Návrh řešení ochrany stavby před negativníni účinky vnějšího prostředí :

C.8.1.Povodně :

                Pozemek stavby není v povodňovém pásmu.

                                                                                        Vypracoval :  Ing.Jiří Sedlák

                                                                                           01/2009

      REGENERACE SÍDLIŠTĚ VLTAVA SEVER  - ČÁST 03

      2.ETAPA

      Místo stavby : Sídliště Vltava Sever , k.ú. České Budějovice 2

      St.p.d. : ÚR 

      Datum : 01-05/2009

     E.Dokladová část

     Seznam příloh :

     1.Kopie katastrální mapy, M 1:2000 (1xA4) - 12.11.2008

     2.Kopie katastrální mapy, M 1:2000 (1xA4) - 11.02.2009

     3.Výpis z katastru nemovitostí (2xA4) - 06.03.2009

     4.Výpis z katastru nemovitostí (1xA4) - 11.02.2009

     5.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - stanovisko vlastníka

       pozemku(1xA4)  +  výpis z katastru nemovitostí(1xA4) - 05.02.2009

     6.VAK JČ,a.s.,Č.Budějovice - vyjádření o existenci stávajících sítí - 01.12.2008

     7.1.JVS,a.s.,Č.Budějovice - vyjádření o existenci stávajících sítí - 08.12.2008

     8.TEPLÁRNA  Č.Budějovice -  vyjádření o existenci stávajících sítí - 02.12.2008

     9.TEPLÁRNA  Č.BUDĚJOVICE - vyjádření k dokumentaci k ÚR - 25.03.2009

   10.E.ON ČR,s.r.o.-Správa sítě plyn,Č.Budějovice - vyjádření o existenci stávajících sítí -

      - 02.12.2008  

   11.E.ON ČR,s.r.o.-vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy el.sítě - 12.12.2008 

       + situace stávajících sítí -  06.02.2009

   12.Eltodo-Citelum,s.r.o. - vyjádření o existenci stávajících sítí - 20.11.2008

   13.Telefónica 02 CR,a.s.- vyjádření o existenci sítě EK - 24.11.2008

   14.ELSAT spol. s r.o.,Č.Budějovice - vyjádření o existenci stávajících sítí - 03.04.2009

   15.UPC ČR a.s.,Praha - vyjádření o existenci stávajících sítí - 11.05.2009

   16.OÚPA MM Č.Budějovice - vyjádření k dokumentaci pro ÚR - 10.02.2009

   17.Eltodo-Citelum,s.r.o. - vyjádření k dokumentaci pro ÚR - 13.03.2009

  xx - další doklady podle požadavku stavebního úřadu (OOŽP MM Č.B. ad.)

REGENERACE SÍDLIŠTĚ VLTAVA - Č.03 - 1.ETAPA

PARCELY  KN :                                       VLASTNÍK :

p.č.2137/62                                                 ČR(ÚPZS)
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p.č.2137/2                                                    Statutární město Č.Budějovice

REGENERACE SÍDLIŠTĚ VLTAVA Č.03 - 2.ETAPA
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 Regenerace sídliště Vltava "Sever" - část 03                                                              

 k.ú. České Budějovice 2  

 1.ETAPA , II.ETAPA

Požadavky na doplnění žádosti o stanovisko OOŽP :

2. oddělení ochrany přírody a krajiny  OOŽP :

-  předložená dokumentace je neúplná  protože :

         - chybí tech. zpráva s popisem z jakého důvodu se kácí tak velké množství stromů

            ve II. etapě

         - žádost o kácení zeleně může podat pouze vlastník (nebo nájemce se souhlasem

            vlastníka) nebo musí být v plné moci zmocnění ke kácení dřevin

         - chybí doklady o vlastnictví pozemků,kde je navrženo kácení dřevin

         - vyjádření k regeneraci bude možné až projednání kácení dřevin ,ke kterému budou

            přizvána i občanská sdružení 

         - vlastní žádost musí být originál

4.oddělení ochrany ovzduší a odpadů :

- předložená žádost neobsahuje popis nakládání s odpady,které vzniknou stavební činností a  kácením dřevin - t.j. kategorizace odpadů a popis způsobu a postupu odstranění odpadů případně jejich další využití , dále nakládání s výkopovou zeminou apod.Tyto údaje doplnit i do projektové dokumentace (doplnit a předložit na OOOaO)

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.VÝKRESOVÁ ČÁST

E.DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

F.ELEKTROROZVODY

G.SADOVÉ ÚPRAVY

H.DOKLADOVÁ ČÁST
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A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.VÝKRESOVÁ ČÁST

E.DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

F.ELEKTROROZVODY

G.SADOVÉ ÚPRAVY

H.DOKLADOVÁ ČÁST

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.VÝKRESOVÁ ČÁST

E.DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

F.ELEKTROROZVODY

G.SADOVÉ ÚPRAVY

H.DOKLADOVÁ ČÁST

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.VÝKRESOVÁ ČÁST

E.DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

F.ELEKTROROZVODY

G.SADOVÉ ÚPRAVY

H.DOKLADOVÁ ČÁST

SEZNAM PŘÍLOH :

I.SITUACE :

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM      1:2000

2.SITUACE STAVBY    1:500

II.ARCH.STAVEBNÍ VÝKRESY :

3.OPĚRNÁ ZEĎ OZ1

4.STÁVAJÍCÍ MOST (přes ul. Strakonická,

   s vyznačením napojení navrhovaného chodníku 

   na násypu u opěrné zdi OZ1)

SEZNAM PŘÍLOH :

I.SITUACE :

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM      1:2000

2.SITUACE STAVBY    1:500

II.ARCH.STAVEBNÍ VÝKRESY :

3.OPĚRNÁ ZEĎ OZ1

4.STÁVAJÍCÍ MOST (přes ul. Strakonická,

   s vyznačením napojení navrhovaného chodníku 

   na násypu u opěrné zdi OZ1)

SEZNAM PŘÍLOH :

I.SITUACE : 

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM      1:2000

2.SITUACE STAVBY    1:500

II.ARCH.STAVEBNÍ VÝKRESY :

3.OPĚRNÁ ZEĎ OZ1

4.STÁVAJÍCÍ MOST (přes ul. Strakonická,

   s vyznačením napojení navrhovaného chodníku 

   na násypu u opěrné zdi OZ1)

   REGENERACE SÍDLIŠTĚ VLTAVA SEVER  - ČÁST 03

   1.ETAPA

   Místo stavby : Sídliště Vltava Sever , k.ú. České Budějovice 2

   St.p.d. : ÚR 

   Datum : 01/2009

   E.Dokladová část

   Seznam příloh :

   1.Kopie katastrální mapy, M 1:2000 (1xA4) - 12.11.2008

   2.Výpis z katastru nemovitostí (4xA4) - 11.02.2009

   3.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - stanovisko vlastníka

       pozemku(1xA4)  +  výpis z katastru nemovitostí(1xA4) - 05.02.2009

   4.VAK JČ,a.s.,Č.Budějovice - vyjádření o existenci stávajících sítí - 01.12.2008

   5.1.JVS,a.s.,Č.Budějovice - vyjádření o existenci stávajících sítí - 08.12.2008

   6.TEPLÁRNA Č.Budějovice -  vyjádření o existenci stávajících sítí - 02.12.2008

   7.E.ON ČR,s.r.o.-Správa sítě plyn,Č.Budějovice - vyjádření o existenci stávajících sítí -

      - 02.12.2008

   8.E.ON ČR,s.r.o.-Správa sítě plyn,Č.Budějovice - vyjádření k přeložce STL plynovodu

      - 30.01.2009  

   9.E.ON ČR,s.r.o.-vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy el.sítě - 12.12.2008 

       + situace stávajících sítí -  06.02.2009

  10.Eltodo-Citelum,s.r.o. - vyjádření o existenci stávajících sítí - 20.11.2008

  11.Telefónica 02 CR,a.s.- vyjádření o existenci sítě EK - 24.11.2008

  xx - další doklady podle požadavku stavebního úřadu

   STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VZDĚLÁVACÍHO ÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ

   ŠKOLNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU JIHOČESKÉ UNIVERZITY V Č.BUDĚJOVICÍCH

   Místo stavby : Na Zlaté stoce 3, p.č.1537/1, k.ú. České Budějovice 2

   St.p.d. : ÚR 

   Datum : 07/2008, 09/2008

   E.Dokladová část

   Seznam příloh :

   1.Kopie katastrální mapy, M 1:1000 (1xA4) - 13.06.2008

   2.Výpis z katastru nemovitostí (1xA4) - 13.06.2008

   3.Informace o parcelách KN (1xA4) - 13.06.2008

   4.VAK JČ,a.s.,Č.Budějovice - vyjádření o existenci stávajících sítí - 04.07.2008

   5.1.JVS,a.s.,Č.Budějovice - vyjádření o existenci stávajících sítí - 18.06.2008

   6.1.JVS,a.s.,Č.Budějovice - připojovací podmínky - 08.07.2008

   7.E.ON ČR,s.r.o.-Správa sítě plyn,Č.Budějovice - vyjádření o existenci stávajících sítí -

      - 04.07.2008

   8.E.ON ČR,s.r.o.- vyhodnocení žádosti o připojení odběr.plyn.zařízení - 19.06.2008

   9.E.ON ČR,s.r.o.- smlouva o připojení odběr.plyn. zařízení + příloha ke smlouvě -

      -  20.06.2008

  10.TEPLÁRNA Č.Budějovice -  vyjádření o existenci stávajících sítí - 24.06.2008

  11.E.ON ČR,s.r.o.-vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy el.sítě - 14.07.2008

  12..Eltodo-Citelum,s.r.o. -  vyjádření o existenci stávajících sítí - 20.06.2008

  13.Telefónica 02 CR,a.s.- vyjádření o existenci sítě EK - 24.06.2008

  14.Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích-rektorát--investiční oddělení - vyjádření o

      existenci sítí v zájmovém území stavby - 26.06.2008

  15.Statutární město České Budějovice-OÚPA - stanovisko k navrhované stavbě - 23.06.2008

  16.Statutární město České Budějovice-Odbor památkové péče -sdělení k navrhované stavbě- 

       -16.07.2008

  17.Jihočeská univerzita v Č.Budějovicích-Školní zemědělský podnik-souhlas s projektem 

       navrhované stavby 

  18.Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj - závazný posudek stavby k ÚR -

       -  31.07.2008

  19.Magistrát města Č.Budějovice - OOŽP - závazné stanovisko - 05.08.2008

  20.HZS Jč kraje - koordinované závazné stanovisko k ÚR a SP - 12.08.2008

  21.KHS Jč kraje - závazné stanovisko k ÚR - 01.10.2008

  xxx - další doklady podle požadavku stavebního úřadu

SEZNAM PŘÍLOH :

I.SITUACE 

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM    1:1000

2.SITUACE STAVBY                            1:  500

II.ARCH.STAVEBNÍ VÝKRESY     1:100

1.PŮDORYS 1.NP

2.ŘEZ A-A

3.POHLED JIŽNÍ

4.POHLED ZÁPADNÍ

5.POHLED VÝCHODNÍ

SEZNAM PŘÍLOH :

I.SITUACE 

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM    1:1000

2.SITUACE STAVBY                            1:  500

II.ARCH.STAVEBNÍ VÝKRESY     1:100

1.PŮDORYS 1.NP

2.ŘEZ A-A

3.POHLED JIŽNÍ

4.POHLED ZÁPADNÍ

5.POHLED VÝCHODNÍ

SEZNAM PŘÍLOH :

I.SITUACE 

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM    1:1000

2.SITUACE STAVBY                            1:  500

II.ARCH.STAVEBNÍ VÝKRESY     1:100

1.PŮDORYS 1.NP

2.ŘEZ A-A

3.POHLED JIŽNÍ

4.POHLED ZÁPADNÍ

5.POHLED VÝCHODNÍ

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

          PŘÍLOHY :

                1.POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

          PŘÍLOHY :

                1.POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

          PŘÍLOHY :

                1.POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

          PŘÍLOHY :

                1.POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

          PŘÍLOHY :

                1.POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

E.DOKLADOVÁ ČÁST

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

E.DOKLADOVÁ ČÁST

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

E.DOKLADOVÁ ČÁST

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

E.DOKLADOVÁ ČÁST

SEZNAM PŘÍLOH :

F.1.ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

F.1.1.TECHNICKÁ ZPRÁVA /viz SZ/

F.1.2.ARCH.STAVEBNÍ VÝKRESOVÁ ČÁST  , M 1:50

01.PŮDORYS ZÁKLADŮ

02.PŮDORYS 1.NP

03.PŮDORYS PODKROVÍ(2.NP)

04.ŘEZ A-A

05.POHLED SEVERNÍ,POHLED JIŽNÍ

06.POHLED VÝCHODNÍ,POHLED ZÁPADNÍ

F2.STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST/TECHNICKÝ POPIS V SZ A STAVEBNÍ VÝKRESY/

            /PODROBNÉ KONSTRUKČNÍ VÝPOČTY A VÝKRESY BUDOU VYPRACOVÁNY 

             V PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY/

SEZNAM PŘÍLOH :

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM   1:1000

2.SITUACE STAVBY    1:250

SEZNAM PŘÍLOH :

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM   1:1000

2.SITUACE STAVBY    1:250

SEZNAM PŘÍLOH :

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM   1:1000

2.SITUACE STAVBY    1:250

SEZNAM PŘÍLOH :

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM   1:1000

2.SITUACE STAVBY    1:250

SEZNAM PŘÍLOH :

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM   1:1000

2.SITUACE STAVBY    1:250

SEZNAM PŘÍLOH :

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM   1:1000

2.SITUACE STAVBY    1:250

SEZNAM PŘÍLOH :

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM   1:1000

2.SITUACE STAVBY    1:250

D.VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

D.1.Přehledná situace(situace širších vztahů) např. 1:5000

D.2.Celková situace stavby 1:500 nebo 1:1000

D.3.Výkresy dokumentující celkové urbanistické a architektonické začlenění stavby do území 

D.4.Návrh stavby 1:500 až1:200-půdorysy podlaží staveb nebo inženýrských objektů

D.5.Základní svislé řezy(výšky objektů,hloubky založení,PT,UT,Hl.spodní vody apod.)

D.6.Základní pohledy (popř.panoramatické nebo perspektivní zakreslení do stávající zástavby, nebo axonometrie -vypracované na zvláštní požadavek stavebního úřadu,dotčeného orgánu nebo stavebníka)

D.7.Pohledy dokumentující začlenění stavby do krajiny

D.8.Výkres  požárně nebezpečného prostoru řešení stavby a sosedních objektůa vyznačenín přístupových komunikací a zásahových cest

E.DOKLADOVÁ ČÁST

E.1.Zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů,stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,popř.vyjádření účastníků řízení

E.2.Závazná stanoviska dotčených orgánů

E.3.Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

E.4.Případná vyjádření účastníků řízení

RODINNÝ DŮM A GARÁŽ

Koroseky,p.č.2541/24KN,3302/9,2536/13,k.ú.Vrábče

Dokumentace k ÚR

Datum : 04/2007

E.Dokladová část

Seznam příloh :

  1.Kopie katastrální mapy, M 1:2000– 17.01.2007

  2.Kopie mapy PK – m.l.1554, M 1:2000 – 17.01.2007

  3.Výpis z katastru nemovitostí – 17.01.2007

  4.Informace o parcelách KN (4xA4) – 17.01.2007

  5.Informace o parcelách ZE  (3xA4) – 17.01.2007

  6.1.JVS(VEOLIA) a.s. - vyjádření o existenci sítí - 22.09.2007

  7.VAK jČ,a.s. - vyjádření o existenci stávajících sítí a možnosti napojení RD - 05.02.2007

  8.JIHOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ,a.s. - vyjádření o existenci stávajících sítí - 26.10.2007

  9.E.ON ČR,a.s. - vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy a udělení souhlasu 

     s činností v ochranném pásmu - 13.10.2007

10.E.ON ČR,a.s. - stanovisko k žádosti o připojení k distribuční soustavě - 01.03.2007

11.Telefónica  02 CR,a.s. - vyjádření o existenci PVKS - 22.09.2007

12.Telefónica 02 CR,A.S. - souhlas s připojením na PVKS - 20.03.2007

13.Obecní úřad Vrábče - vyjádření k výstavbě RD z hlediska schváleného ÚP - 01.03.2007

14.PČR-OŘ-Dopravní inspektorát - schválení rozhledových poměrů výjezdu na silnici 

     III/14318 - 20.02.2007

15.SÚS Jč kraje - vyjádření k napojení na silnici III/14318 - 28.02.2007

16.Obecní úřad Vrábče - vyjádření k napojení na stávající veřejnou kanalizaci obce - 

     - 27.03.2007

17.Obecní úřad Vrábče - zápis o uhrazení připojovacího poplatku na kanalizaci - 27.03.2007

18.MM Č.Budějovice-OOŽP - závazné stanovisko-souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF- 

     -30.03.2007

19.MM Č.Budějovice-OOŽP - závazné stanovisko k ÚR - 07.05.2007

20.MM Č.Budějovice-ODSH - rozhodnutí o povolení připojení p.č.2541/24 a p.č.3302/9 na 

     silnici č.III/14318 - 7.5.2007

Rodinný dům Koroseky

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA+PŘÍLOHY

D.VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

E.DOKLADY

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA+PŘÍLOHY

D.VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

E.DOKLADY

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA+PŘÍLOHY

D.VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

E.DOKLADY

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA+PŘÍLOHY

D.VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

E.DOKLADY

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA+PŘÍLOHY

D.VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

E.DOKLADY

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

         PŘÍLOHY:

              1.RADONOVÝ PRŮZKUM /v.č.1,6/

              2.INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM /v.č.1,6/

              2.POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

              3.TECHNICKÁ ZPRÁVA KONSTRUKČNÍ ČÁSTI 

              4.TECHNICKÁ ZPRÁVA VODOHOSPODÁŘSKÉ ČÁSTI

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

         PŘÍLOHY:

              1.RADONOVÝ PRŮZKUM /v.č.1,6/

              2.INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM /v.č.1,6/

              2.POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

              3.TECHNICKÁ ZPRÁVA KONSTRUKČNÍ ČÁSTI 

              4.TECHNICKÁ ZPRÁVA VODOHOSPODÁŘSKÉ ČÁSTI

SEZNAM PŘÍLOH :

A.ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

         PŘÍLOHY:

              1.RADONOVÝ PRŮZKUM /v.č.1,6/

              2.INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM /v.č.1,6/

              2.POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

              3.TECHNICKÁ ZPRÁVA KONSTRUKČNÍ ČÁSTI 

              4.TECHNICKÁ ZPRÁVA VODOHOSPODÁŘSKÉ ČÁSTI

ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ H1 :

ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ H2 :

ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ H3 :

ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ H4 :

NÁVRH ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ H1,H2,H3,H4

SEZNAM PŘÍLOH : 

koncept zpráv k  ÚR / Regenerace sídliště Vltava -část 03 - 2.etapa / :

A. ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.SITUACE ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ H1,H2,H3,H4 - M 1:500

E.TABULKA ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ H1,H2,H3,H4 - 1x A4

NÁVRH ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ H1,H2,H3,H4

SEZNAM PŘÍLOH : 

koncept zpráv k  ÚR / Regenerace sídliště Vltava -část 03 - 2.etapa / :

A. ÚVODNÍ ÚDAJE

B.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

C.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.SITUACE ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ H1,H2,H3,H4 - M 1:500

E.TABULKA ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ H1,H2,H3,H4 - 1x A4

SEZNAM PŘÍLOH :

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM   1:2000

2.SITUACE STAVBY   1:500

3.SITUACE ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ  H1,H2,H3,H4   1:500

SEZNAM PŘÍLOH :

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM   1:2000

2.SITUACE STAVBY   1:500

3.SITUACE ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ  H1,H2,H3,H4   1:500

SEZNAM PŘÍLOH :

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM   1:2000

2.SITUACE STAVBY   1:500

3.SITUACE ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ  H1,H2,H3,H4   1:500

SEZNAM PŘÍLOH :

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM   1:2000

2.SITUACE STAVBY   1:500

3.SITUACE ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ  H1,H2,H3,H4   1:500

SEZNAM PŘÍLOH :

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM   1:2000

2.SITUACE STAVBY   1:500

3.SITUACE ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ  H1,H2,H3,H4   1:500

SEZNAM PŘÍLOH :

1.SITUACE STAVBY V KOPII KM   1:2000
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Stavební úpravy a přístavba účelového zařízení ŠZP JU 

Č.Budějovice

Podkladem pro vypracování projektu k územnímu řízení je architektonický návrh a situace v měř: 1:500. Projekt se zabývá odkanalizováním splaškových a dešťových vod,zásobování teplou a studenou vodou.Řešení respektuje požadavky norem ČSN vztahující se na práce v oboru kanalizace a vodovodu. prováděné práce musí odpovídat ČSN 733050,736005,756101,736701. Před zahájením výkopových prací zajistí investor přesné vytýčení podzemních vedení aby nedošlo k překopu.

Kanalizační přípojky.

Objekt je odkanalizován jednotnou kanalizací kanalizací napojenou na areálovou kanalizaci ve dvoře .Napojení je do stávající šachty.Splaškové vody  s kotců pro psy a kočky jsou svedeny do jímky na vyvážení .Jímka umístěná u kotců pro psy bude sloužit pro zachycení znečištěné vody z výplachu kotců. Vlastní výkaly budou odstraněny vymetáním a kompostovány.  Jímka na vyvážení je navržena  o velikosti 6*4*2.5. Kanalizační přípojky jsou provedeny z trub PVC KG  DN200 položených v otevřeném výkopu.Všechny práce související s kanalizačními přípojkami musí být provedeny dle ČSN 736701( Stokové sítě a kanalizační přípojky.)Dešťové vody ze střechy jsou svedeny vnějšími svody na kterých jsou osazeny lapače krytiny.

Množství odpadních vod .

Výpočet spotřeby vody.

5zaměst.*60l/d =300l/d

57 psů,koček*10l/ psa=570l/d

Celkem                870l/d

Maximální denní spotřeba.

Qm=Qp*kd=870*1,25=1087,5l/d

Maximální hodinnová spotřeba.

Qh=Qm*kh=1087,5*1,8:24=81,56l/h  0,02l/s

Vodovodní přípojka.

Objekt je napojen na stávající rozvod vody v areálu  D50.   Vodovodní přípojka je provedena z polyetylenových trub Lpe40 .

Zdravotní instalace.

Ležatá kanalizace v objektech je provedena z trub PVC KG položených v otevřeném výkopu. Odpady od zařizovacích předmětů jsou provedeny z novodurových trub.Stoupací potrubí je provedeno z trub PVC HT a je vyvedené nad střechu a ukončené ventilační hlavicí HL810DN100.V kotcích pro psy bude voda z mytí odvedena kanálkem do vpusti s košem.  Dešťová voda ze střechy objektu je svedena vnějšími  dešťovými svody .Rozvod vody je proveden z trub umělých Hostalen ,pouze rozvod požární vody je z trub ocelových pozinkovaných.Pro požární ochrannu je osazena hydrantová skříň Hasil s trvale stálou hadicí. Pro ohřev vody je osazen nepřímý ohřívač vody s plynovým kotlem.

Vnitřní instalace plynu.

Objekt je napojen na stávající rozvod plynu v areálu plynovodní přípojkou provedenou z polyetylenových trub PE40 . Rozvod plynu ve dvoře  je proveden v otevřeném výkopu do lože a obsypu pískem.  

Od napojení  je rozvod v objektu veden k plynovému kotli 24KW. Rozvod plynu v objektu je proveden z ocelových trub černých spoj. svařováním.Při provádění je nutno dodržet G70401,G93401,G60901,ČSN 734210. ČSN 12007,733050,736005.

Ve stávající skříni na hranici pozemku kde je osazen HUP a plynoměr G4BK bude tento nahrazen plynoměrem G6.

Výpočet spotřeby plynu.

 1*Plynový kotel 24KW                      3m3/h

