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Uvod

Provozovani vodohospodarské (VH) infrastruktury mésta Ceské Budé&jovice spole¢nosti 1.JVS
a.s. se uskuteChuje na zakladé ,Smlouvy o najmu vefejného vodovodu a kanalizace a jiného
vodohospodarského majetku ve vlastnictvi mésta Ceské Budé&jovice a o obstarani vefejné sluzby,
spravy a provozovani vefejného vodovodu a kanalizace® ze dne 26.8.1996.

Nové zakonné povinnosti

Dle § 8 zak. & 274/2001 Sb. (zdkon o vodovodech a kanalizacich - v platném znéni) je
vlastnikovi vodovodu nebo kanalizace uloZzena povinnost zpracovat a realizovat plan obnovy
vodovodU a kanalizaci, a to nejméné na dobu 10 kalendarnich let. Plan financovani obnovy
vodovodu kanalizaci musi byt zpracovan do 31.12.2008. V pfipadé, Ze vlastnik vodovodu a
kanalizaci hodla podat na Statni fond zivotniho prostfedi zadost o dotaci z Operacniho programu
Zivotni prostfedi, je jednou z nutnych podminek pfedlozeni schvaleného Planu financovani
obnovy vodovodt a kanalizaci. Pokud se Ceské Budgjovice budou uchazet o podporu ze
zminéného programu, musi podani vlastni Zadosti pfedchazet mimo jiné i projednani a schvaleni
vySe uvedeného Planu.

. Obecny postup pfi stanoveni tempa obnovy VH infrastruktury
11. Clenéni VH infrastruktury

VH infrastrukturu je dle vySe uvedeného zakona c¢lenéna na &tyfi zakladni kategorie:
a) vodovodni fady, b) zdroje a Upravny vody , c) kanaliza¢ni stoky, d) Cistirny odpadnich
vod.

1.2 Ocenéni VH infrastruktury
Ocenovani VH infrastruktury v cenach roku 2006 je uréeno metodikou pro Vybrané udaje
z majetkové evidence vodovodul a kanalizaci dle zakona €. 274/2001 Sb. (a dle platného
metodického pokynu Ministerstva zemédélstvi).

1.3. Ocenéni VH infrastruktury dle jednotlivych kategorii

a) Vodovodni fady

Nazev VH majetku podléhajici Celkova Celkovy Pocet Cena
zak. ¢. 274/2001 Sb. délka objem vodovodnich
vodovodni vodojemu pfipojek
ch fadu
[km] [m%] [ks] [mil. K¢]
Nedabyle — pfiv. fad: vrty
Nedabyle — UV Hurka 2,13 0 - 7,886
Ceské Budé&jovice — vodovodni
sit 305,81 14000 11660 1655,7
Nové Trebotovice — vodovodni
sit 1,332 0 31 5,574

Celkem 309,272 14000 11691 1669,16




Tabulkova forma ocenéni je pro vodovodni fady ¢lenéna nasledovné:

‘s Profil Délka | Jednotkova Porizovaci
Material 9 +
(mm) (m) | cena (Ké/m) cena (K¢)

ET 60 771 2260 1916 706
ET 65 97 2260 241142
ET 80 2925 2500 8 043 750
ET 100 4219 2670 12 391 203
ET 125 4452 2755 13 491 786
ET 150 3244 2840 10 134 256
ET 150 110 2150 260 150
ET 200 2405 2950 7 804 225
ET 250 1372 2450 3697 540
ET 500 5222 4610 26 480 762
ET 500 1001 3760 4140 136
LT 60 5593 3310 20 364 113
LT 80 26959 3 460 102 605 954
LT 80 16 2890 50 864
LT 100 35910 4000 158 004 000
LT 125 16122 4235 75 104 337
LT 150 22264 4470 109 472 088
LT 150 841 3330 3080583
LT 200 34692 4 960 189 279 552
LT 200 225 3690 913 275
LT 250 3016 5 450 18 080 920
LT 250 463 4070 2072 851
LT 300 18279 6100 122 652 090
LT 300 1728 4610 8 762 688
LT 350 274 6 805 2051027
LT 350 38 5285 220 913
LT 400 6612 7510 54 621 732
LT 400 7009 5 960 45 951 004
LT 500 5607 9 500 58 593 150
LT 500 2500 7730 21257 500
LT 600 100 9340 1,027 400
LT 600 34 11 260 421124
LT 800 2017 15 270 33879 549
0oC 60 632 2720 1890 944
oC 80 1659 3100 5657 190
ocC 100 669 3250 2391675
ocC 100 560 2270 1398 320
oC 125 224 3395 836 528
oC 150 970 3540 3777 180
0oC 150 61 2450 164 395
oC 200 1169 3980 5117 882
oC 250 3 4450 14 685
ocC 250 1164 3100 3969 240
ocC 300 62 4 850 330 770




oC 400 229 6020 1516 438
(o] 400 972 4440 4 747 248
ocC 500 4528 5390 26 846 512
oC 500 3287 7 100 25671470
ocC 600 2835 8 580 26 756 730
ocC 600 4848 6 740 35943 072
oC 800 350 11 560 4 450 600
oC 800 1674 9 540 17 566 956
(o] 1000 772 14 410 12 236 972
0oC 1000 2034 12210 27 318 654
PE 63 1814 2390 4 769 006
PE 90 12491 2900 39 846 290
PE 90 808 2200 1 955 360
PE 110 24404 2900 77 848 760
PE 110 1193 2200 2 887 060
PE 160 15508 3880 66 188 144
PE 160 48 2890 152 592
PE 225 3348 4480 16 498 944
PE 225 2408 3380 8 952 944
PE 315 2 4 960 10 912
PVC 90 10 2900 31900
PVC 110 1764 3280 6 364 512
PVC 160 655 3880 2 795 540
Celkem 309272 1553 973 811
Vodojemy (Vceikem) + CS: 115,18 mil. K¢

Celkem:

115,18 + 1 553,974 =1 669,154 mil. Ké

Legenda trubnich materialt:

ET - eternitové (azbestocementové) potrubi
LT — litinové potrubi

OC - ocelové potrubi

PE — polyetylenové potrubi
PVC - plastové potrubi




Grafické vyjadreni vztahu mezi stafim vodovodnich Fadl a jejich pofizovaci hodnotou
vypada nasledovné:

Ceské Budsjovice - vodovodni fady
porizovaci ceny €lenéné dle stafri sité
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b) Zdroje a upravny vody
Nazev VH majetku podléhajici zak. ¢. Kapacita Cena
274/2001 Sh.
[Vs] [mil. K¢]
Hirka — odkyseleni (Upravna vody) 2 6,338
Celkem 6,338

Mésto Ceské Buds&jovice je napojeno na Vodarenskou soustavu Jizni Cechy od pogatku
osmdesatych let. Zaroven od roku 2002 vyuziva k zasobovani pitnou vodou i vlastni
zdroje Nedabyle. Od roku 2001 také nakupuje pitnou vodu z vrtd krajské nemocnice.

c) Kanaliza¢ni stoky

Nazev VH majetku podléhajici Celkova Pocet Pocet Cena
zak. €. 274/2001 Sb. délka odlehé¢o | kanalizaéni

kanaliza¢ni vacich ch pfipojek

ch stok komor
[km] [ks] [ks] [mil. K&]

Ceské Budéjovice — 290,76 40 11620 3597,73
stokova sit napojena
na COV
Nové Trebotovice — stokova 1,37 0 30 8,27
sit
Celkem 292,13 40 11650 3 606




Tabulkova forma ocenéni je pro kanalizagni stoky ¢lenéna nasledovné:

g Profil Délka | Jednotkova | Porizovaci cena
Material o \
(mm) (m) cena (Ké/m) (K¢E)

BE 200 1229 5 368 7 256 999
BE 250 119 6710 878 339
BE 250 31 5 260 179 366
BE 300 46181 7 360 373881376
BE 300 1911 5 830 12 255 243
BE 330/760 46 8 020 405 812
BE 350 112 7825 964 040
BE 400 56522 8 290 515 424 118
BE 400 722 6690 5313198
BE 400/500 8 8 020 70 576
BE 400/600 471 8 020 4155 162
BE 400/700 657 8 020 5796 054
BE 400/800 171 8 020 1508 562
BE 460x460 33 9110 330 693
BE 500 25030 9110 250 825 630
BE 500 986 7 440 8 069 424
BE 500x500 122 9110 1222 562
BE 500/750 104 10 580 1210 352
BE 550/600 180 10 580 2 094 840
BE 600 19548 10 380 223 199 064
BE 600 1571 8 640 14 930 784
BE 600/700 124 11490 1567 236
BE 600/800 785 11490 9921615
BE 600/850 362 11490 4575318
BE 600/900 14007 11490 177 034 473
BE 600/1000 549 11490 6938 811
BE 600/1100 139 11490 1756 821
BE 600/1200 175 11490 2211825
BE 650/1000 170 11490 2148 630
BE 700 5585 11 805 72 524 018
BE 700/600 147 11 805 1908 869
BE 700/900 41 12270 553 377
BE 700/1000 1252 12 270 16 898 244
BE 700/1050 148 12 270 1997 556
BE 700/1100 672 12 270 9 069 984
BE 700/1300 188 12 270 2537 436
BE 750/950 94 12 270 1268718
BE 750/1000 492 12 270 6 640 524
BE 750/1150 404 12 270 5452 788
BE 800 12522 13 230 182 232 666
BE 800 2687 11420 33 754 094
BE 800/1100 615 13170 8 909 505
BE 800/1115 110 13170 1593 570
BE 800/1200 19 13170 275 253
BE 850 51 13 230 742 203
BE 850x500 160 10 580 1862 080




BE 900 1291 14 620 20 761 862
BE 900x350 10 14 620 160 820
BE 900/600 115 14 620 1849 430
BE 900/1000 217 16 650 3974 355
BE 900/1200 15 16 650 274 725
BE 950 34 16 010 598 774
BE 1000 5638 16 010 99 290 818
BE 1000 889 14 130 13 817 727
BE 1100 145 17 630 2811985
BE 1100/1400 1584 24 530 42 741072
BE 1150 2 17 630 38 786
BE 1200 5864 19 250 124 170 200
BE 1200 354 17 290 6732 726
BE 1200/1700 52 27 700 1584 440
BE 1300/1000 4 16 650 73 260
BE 1350 277 22910 6980 677
BE 1400 34 20880 780912
BE 1400 152 22910 3 830 552
BE 1450 541 22910 13 633 741
BE 1500 2361 24 546 63 748 417
BE 1500 1093 22 371 26 896 653
BE 1500/1350 163 24 546 4 401 098
BE 1550 86 22 371 2116 297
BE 1550x1300 5 24 546 135 003
BE 1600 5508 23 863 144 581 144
BE 1600 331 26 183 9 533 230
BE 1640/1420 713 26 183 20 535 327
BE 1650 2166 26 183 62 383 616
BE 1650 1676 23 863 43 993 827
BE 1700 71 27 819 2172 664
BE 1700/1200 87 27 819 2662 278
BE 1700x2000 64 27 819 1958 458
BE 1750 1090 27 819 33 354 981
BE 1750 1740 25354 48 527 556
BE 1750/1800 4 43 630 191972
BE 1790x1000 172 22 653 4 285948
BE 1900/900 205 33 430 7 538 465
BE 1900x1150 29 26 980 860 662
BE 1900/1200 104 30 087 3441953
BE 1900/1200 27 33 430 992 871
BE 2000x1200 111 33 430 4 081 803
BE 2000x1250 28 33 430 1029 644
BE 2000x3000 33 69 060 2506 878
BE 2200 2593 32 811 93 586 815
BE 2200 1344 36 001 53 223 878
BE 2200/1350 185 36 001 7 326 204
BE 2280/1070 192 36 001 7603 411
BE 2280/1200 57 36 001 2257 263
BE 2400x900 60 46 850 3092 100
BE 2400x1200 331 46 850 17 058 085
BE 2400x1400 130 46 850 6 699 550




BE 2400/1700 57 46 850 2937 495
BE 2400/2200 65 46 850 3349775
BE 2500/1100 159 46 850 8 194 065
BE 2500/1600 52 46 850 2679 820
BE 2610/2305 653 54 460 39 118 618
BE 2650/1650 77 54 460 4612762
BE 2800/1200 120 61 960 8178 720
BE 2800/1450 19 61 960 1294 964
BE 3000/1800 615 69 060 46 719 090
BE 3200/2000 66 75 640 5491 464
BE 3300/1450 37 75640 3 078 548
BE 3800/4100 36 82 600 3270960
ET 300 61 7 360 493 856
ET 600 415 10 380 4738 470
KT 200 1246 5392 7390 275
KT 250 369 6 740 2735 766
KT 300 15206 7 130 119 260 658
KT 300 30 5620 185 460
KT 350 10 7770 85470
KT 400 4254 8410 39 353 754
KT 500 1928 9 980 21 165 584
KT 600 784 11 220 9676 128
KT 800 139 17 290 2 643 641
LT 300 5 7 360 40480
LT 400 19 8 290 173 261
LT 700 67 11 805 870 029
ocC 150 93 3270 334 521
OoC 300 193 6410 1360 843
OoC 400 3 7 240 23 892
ocC 500 12 8 290 109 428
OoC 600 17 9 690 181 203
ocC 800 12 14 660 193 512
OoC 1000 715 18 370 14 448 005
OoC 1200 56 19 250 1185 800
PE 63 305 2710 909 205
PE 90 419 2710 1249 039
PE 100 339 3080 1148 532
PE 200 653 4 000 2873 200
PE 300 79 5750 499 675
PE 300 550 6410 3 878 050
PE 400 90 7 240 716 760
PE 1200 21 19 250 444 675
PP 250 473 5750 2991725
PP 300 251 6410 1769 801
PVC 100 5 3080 16 940
PVC 150 56 3 540 218 064
PVC 200 448 4 000 1971200
PVC 250 4713 5750 29 809 725
PVC 250 265 4 280 1247 620
PVC 300 8453 6410 59 602 103
PVC 300 242 4 880 1299 056




PVC 350 201 6 410 1417 251
PVC 400 3660 7 240 29 148 240
PVC 400 519 5 640 3219876
PVC 500 804 8 290 7 331676
PVC 600 385 9690 4103 715
SKL 300 98 7 360 793 408
SKL 500 321 9110 3216 741
SKL 600 599 10 380 6 839 382
SKL 800 808 13 230 11758 824
SKL 900 28 14 620 450 296
SKL 1000 1479 16 010 26 046 669
SKL 1200 140 19 250 2 964 500
SKL 1400 908 22910 22 882 508
Celkem 292131 3 597 627 492

Objekty: 8,375 mil. Ké

Celkem: 3 597,627 + 8,375 = 3 606,002 mil. KE

Legenda trubnich materialu:

BE — betonové potrubi PVC — plastové potrubi

ET — eternitové (azbestocementové) potrubi SKL — sklolaminatové potrubi
KT — kameninové potrubi PP — polypropylenové potrubi
LT — litinové potrubi PE — polyetylenové potrubi

OC - ocelové potrubi

Grafické vyjadfeni vztahu mezi stafim kanalizaCnich stok a jejich pofizovaci hodnotou
vypada nasledovné:

Ceské Budéjovice - kanalizaéni stoky
porizovaci ceny €lenéné dle stafri sité
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d) Cistirny odpadnich vod

Nazev VH majetku | Projektovana Projektovana Projektovana Cena
podléhajici zak. ¢. 274/2001 kapacita Qd latkova kapacita —
Sb. kapacita ekvivalentnic

h obyvatel
. [m°Id] [kg BSKs/den] [EO] [mil. K¢]
Ceské Budéjovice — 90000 22500 375000 2 010,94
cov
Celkem 90000 22500 375000 2 010,94

Pavodni COV Ceské Bud&jovice byla postavena vroce 1965. Z kapacitnich divodu
rekonstruovana v roce 1995 a z kvalitativnich ddvodu intenzifikovana mezi lety 1998 az
2001. V roce 2003 s obnovou po povodnich byla doplnéna o hygienizaci kalu.

l.4. Celkova hodnota VH majetku

Nazev Cena [mil. Ké]
a) Vodovodni fady 1669,154
b) Stavby pro Upravu vody 6,338
c¢) Kanaliza¢ni stoky 3 606,002
d) Cistirny odpadnich vod 2 010,937
Celkem 7 292,431

1.5. Zivotnost

Jak z hlediska tempa amortizace, tak provozni obnovy, udrzby a oprav je nutno VH
infrastrukturu rozliSit dle obdobi vystavby. Obecné Ize dle zkuSenosti konstatovat, ze
zivotnost a kvalita staveb a zafizeni proSla vyvojem, ktery Ize vyjadfit riGznou mirou
Zivotnosti pro rlizna obdobi. UvaZzovana minima a maxima téchto Zivotnosti Ize vyjadfrit
nasledovné.

Minimalni Maximalni

Kategorie VH infrastruktury Zivotnost zivotnost
a) Vodovodni fady
Vodovodni potrubi - ocel 25 40
Vodovodni potrubi - litina 60 90
Vodovodni potrubi - tvarna litina 110 110
Vodovodni potrubi - eternit 35 35
Vodovodni potrubi - PE, PVC 50 60
Vodojemy - stavby 80 80
b) Zdroje a upravna vody
Stavebni ¢ast 50 80
Technologicka ¢ast 10 30
c) Kanalizacni stoky
Kanaliza¢ni potrubi - kamenina 80 110
Kanaliza¢ni potrubi - Zelezobeton 50 100
Kanaliza¢ni potrubi - beton 50 60
Kanaliza¢ni potrubi - PE, PVC 50 60
Kanaliza&ni zdény profil 50 100
d) Cistirna odpadnich vod
Stavebni &ast 30 50
Technologicka ¢ast 10 20




.6. Stanoveni primérného stafi VH infrastruktury

a) Vodovodni fady

Primérné stafi je stanoveno metodou vazeného praméru, kdy vahu pro jednotliva pétiletda obdobi tvofi soucet jejich pofizovacich cen.
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Celkem | 1 028 466 725 208 603 461 228 301 948 88 601 661 115179 939 1669 153 734 | 51 333 197 460 | 64,14 | 26 025 283

Celkové priimérné stari vodovodni sité =R : P = 30,75 let

Pramérna doba Zivotnosti = 64,14 let

Procento opotiebeni =47,94 %

Minimalni teoretické tempo obnovy = 26,03 mil. Ké/rok




b) Zdroje a upravna vody
Primérné stafi zdroju a Upravny vody Ize uréit za pouziti obdobnych principu jaké byly uplatnény u vodovodnich Fadd.
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4 4 037 540 80 2 300 000 30 6 337 540 25350 160 | 49,85 127 136
Celkem 4 037 540 2 300 000 6 337 540 25350160 | 49,85 127 136

Celkové prumérné stafri zdroji a Gpravny =R : P = 4,0 let

Primérna doba Zivotnosti = 49,85 let

Procento opotiebeni = 8,02 %

Minimalni teoretické tempo obnovy = 0,13 mil. Ké/rok




c) Kanaliza¢ni stoky
Priimérné stafi je stanoveno metodou vazeného priméru, kdy vahu pro jednotliva pétiletd obdobi tvofi soucet jejich pofizovacich cen.

N— (5]

7] e © 5 o 5 e 2 = o

5 g 2 5 2 S 2 — 2 N s S £ g%

©© 2 o © o G g w—= |3 i = « O 89 g =

— = o = O o > 0 o O c o by [ ‘; — ~ YY)

-Ui_ [e) - ¥ ® - oo ‘l--"‘,.~ O o - ~ - Oo o ‘C = “E‘gé

=T _ o 7] - > 7] et 0w =z o 7] [7] xg co =6 =

S o S5 2 S 9 2 sSgw |2a S 2| 2 2 30 x e 2| TS 3

w P SNT [BN = 5 2we |50 2 s sWl 3T | 3B ON S @ Es -522

N o= o T T - e - - 0 o n— n dh ) ol- £ 0

n S Sms [3h 2 2 & Qe |27 28e |zo| S8 & o 8% n: £5| 588
100 307 635 577 | 100 90 50 40 30 | 307635577 | 30763557 700| 100,0 | 3076 356
60 602 498 894 | 80 11611 780| 90 50 82071| 40 30 | 614192745 36 851564 700| 80,16 | 7 662 308
45 469 749 187 | 60 51084 764 | 90 50 3231294 | 40 30 | 524 065245| 23582936 025| 61,82 | 8477 544
40 352 892 389 | 60 5391027 | 90 84 557 | 50 493856 | 40 | 5203000| 30 | 364 064 829| 14562593 160 | 59,40 | 6 128 911
35 199 780 911 | 60 8269 948 | 90 902 528| 50 40 30 | 208953387| 7313368545|60,75| 3439621
30 448 395 435 | 60 11 971 076 | 90 228800| 50 | 14948 626| 40 30 | 475543 937| 14 266 318 110| 59,56 | 7 984 561
25 150 725 407 | 60 7 141 805 | 100 690 998| 60 193 512 | 40 30 158 751 722| 3968793 050| 61,06 | 2599 863
20 236 344 116| 60 10 345 732| 110 3051521| 60 2692 976| 40 30 | 252434345| 5048686900 60,81 4 151 304
15 28 334 847 | 80 14 930 960 | 110 5310 184 | 60 1194 743| 40 435160| 30 50 205 894 753 088 410 | 80,61 622 799
10 259 463 148 | 80 45133732| 110 | 134 489322 | 60 208560 | 40 | 1545133| 30 | 440839895| 4408398950 74,07 | 5951803
6 85 422 858 | 80 36615913 | 110 86 060 546 | 60 23892 40 | 1191666| 30 | 209314875| 1255889250 72,80 | 2875320
Celkem | 3 141 242 769 202 496 737 230 818 456 23 069 530 8 374 959 3606 002 451 | 112011637 100 | 68,08 | 52 970 388

Celkové prumérné stari kanaliza¢ni sité =R : P = 31,06 let

Pramérna doba Zivotnosti = 68,08 let

Procento opotiebeni =46 %

Minimalni teoretické tempo obnovy = 52,97 mil. Ké/rok




d) Cistirna odpadnich vod

CoV Ceské Budéjovice - plati riizna Zivotnost pro stavebni a pro technologickou &ast &istirny.
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42 109 000 000 50 46 000 000 20 155 000 000 6 510 000 000 | 34,60 4 480 000
18 400 000 000 50 120 000 000 20 520 000 000 9 360 000 000 | 37,14 14 000 000
12 622 000 000 50 109 200 000 20 731 200 000 8 774 400 000 | 40,85 17 900 000
7 314 000 000 50 109 700 000 20 423 700 000 2 965 900 000 | 36,01 11 765 000
3 123 340 000 50 57 700 000 20 181 040 000 543 120 000| 33,83 5 351 800
Celkem | 1568 340 000 442 600 000 2 010 940 000 28 153 420 000 | 37,59 53 496 800

Celkové primérné stari COV = 14 let

Primérna doba zZivotnosti = 37,59 let

Procento opotiebeni COV =37 %

Minimalni teoretické tempo obnovy COV

= 53,50 mil. Ké/rok



1.7. Minimalni teoretické tempo obnovy VH infrastruktury

Pocet let do
o konce
Minimalni Pramérné Zivotnosti VH
_ _ teoretické ro€ni | pramérna doba| Prumérna stari VH infrastruktury
Popis VH infrastruktury tempo obnovy zivotnosti mira infrastruktury (roky)
(mil. Ké/rok 2006) (roky) opotiebeni (%) (roky)
a) Vodovodni fady 26,03 64 48 31 33
b) Zdroje a Upravna vody 0,13 50 8 4 46
c) Kanalizaéni stoky 52,97 68 46 31 37
d) Cistirny odpadnich vod 53,50 38 37 14 24
Celkem 132,63 55 43 24 31

e  Primérné roéni minimalni tempo obnovy VH infrastruktury predstavuje cca 132,63 mil. Ké/rok (cenova hladina r. 2006)

e C = Celkova porizovaci hodnota VH infrastruktury je cca 7292 mil. Ké
e Prumérna doba zivotnosti VH infrastruktury = 7292,43 mil. K& : 132,63 mil. K&/rok = 55 let

1.8. Intenzivni teoretické tempo obnovy VH infrastruktury

Pokud by mésto pfi planovani tempa obnovy VH infrastruktury vychazelo z pfedpokladu, Ze infrastruktura musi byt kompletné obnovena
do konce své zivotnosti, pak by platil nasledujici matematicky vztah:

A = pocet let zbyvajici do konce Zivotnosti = primérna doba Zivotnosti — primérné stafi = 55 — 24 = 31 let

C = celkova pofizovaci hodnota VH infrastruktury = 7292,43 mil. K&

. Intenzivni teoretické tempo obnovy majetku = C : A =7292,43 mil. K& : 31 let = 235,24 mil. Ké/rok

Uvedena matematicka konstrukce vSak nevyjadfuje optimalnim zplisobem realné potfeby obnovy. Za cenu masivnich investic do obnovy VH
infrastruktury by doslo k jeji vékové nivelizaci, coz by v dlouhodobém horizontu neumozriovalo provadét pfirozenou postupnou obnovu, ktera je
zadouci z hlediska funkci méstského organismu. Pfi nize uvedenych navrzich je proto vychazeno z prdmérného ro¢niho tempa obnovy na

urovni 132,63 mil. K&é/rok (pro cenovou hladinu r. 2006).




1.9. Vyhodnoceni dosavadniho tempa investiéni obnovy VH infrastruktury

Ro¢ni a kumulativni minimalni teoreticka mira obnovy VH infrastruktury v letech 1997 az 2007:

rok 1997 1998] 1999] 2000] 2001] 2002] 2003] 2004] 2005 2006] 2007

inflace (%) 850| 1070| 210| 390 470 180| o010 280 190 250/ 6 2"
(odhad)

minimalni teoretické tempo

obnovy VH infrastruktury [mil. 98.59| 109,14| 111.43| 11578| 12122 123.40| 12352| 126,98| 12940 132,63| 13595

K&(vietné DPH)/rok]

minimalni teoretické tempo
obnovy VH infrastruktury — 1192,09
kumulativné za roky 1997 az 2006
(mil. K& véetné DPH)

VySe uvedené udaje o minimalnim teoretickém tempu obnovy VH infrastruktury jsou v zasadnim souladu s vychozimi daty obsazenymi v
koncepci navy$ovani najemného. Tuto koncepci schvalila svym rozhodnutim &. 138/2004 Rada mésta Ceské Budé&jovice dne 11.2.2004.
Naklady na prostou reprodukci VH infrastruktury byly tehdy kalkulovany ve vysi 123 mil. K&. Pfes rozdilné metodické pfistupy pfi stanovovani
roCni prosté reprodukce, resp. ro€niho teoretického tempa obnovy se tehdejsi i sou€asné udaje lisi jen velmi malo.

Na zakladé pfedchozich shromazdénych dat je mozno orientaéné porovnat teoretické a skute€¢né tempo investi¢ni obnovy VH infrastruktury
v letech 1997 az 2006:

Tempo obnovy — souhrnné za obdobi 1997 az 2006 (mil. K¢)
Minimalni teoretické tempo obnovy VH infrastruktury 1192,09 mil. K&
Skute€né tempo obnovy VH infrastruktury 882,00 mil. K&

Pozn.: V uplynulych letech probihaly na Gizemi mésta Ceské Budé&jovice investice pfevazné do obnovy vodohospodarského majetku spojeného
s investicemi do komunikaci, rekonstrukci pfivodnich vodovodnich Fadd a po povodni v roce 2002 do obnovy Cistirny odpadnich vod, ktera byla
poskozena. Uvedené hodnoty 1192 mil. K& a 882 mil. KE vSak nejsou jednodusSe srovnatelné, nebot’ jednotkové naklady napf. u rekonstrukci
kanalizaci jsou pfi realizaci jednotlivych staveb vy$Si nez pofizovaci jednotkové ceny kalkulované dle metodiky Ministerstva zemédélstvi.
Duvodem jsou zejména souvisejici vyvolané naklady (pfelozky siti, obnova pfipojek na vefejném prostranstvi, slozité zakladaci podminky
apod.).

e Tempo obnovy VH infrastruktury za poslednich 10 let je nizSi nez minimalni teoretickd mira obnovy vodohospodaiské

infrastruktury.
e Zauvedenych 10 let vzrostl technicky dluh VH infrastruktury.



Il.  Zdroje pro financovani investi¢ni obnovy VH infrastruktury (souc¢asnost)

Investice na obnovu VH infrastruktury jsou financovany prostfednictvim méstského rozpoctu zejména z nasledujicich zdroji:
- vlastni finanéni prostfedky mésta (véetné pljcek)

- ndjemné za pronajem vodohospodarské infrastruktury

- dotace

lll. Vyvoj ndjemného

Obecnym cilem vlastnika VH infrastruktury zpravidla je, aby v dohledném Casovém obdobi bylo zvySenim najemneho dosazeno stavu, kdy
najemné pokryje alespon podstatnou ¢ast nakladd na prostou reprodukci VH infrastruktury. V Ceskych Budéjovicich toho jiz bylo dosazeno
v roce 2007.

Vyvoj najemného od 1. JVS a.s. za pronajem vodohospodaiské infrastruktury v letech 1997 az 2007 (mil. Ké/hospodaisky rok)

Hospodarsky rok (vzdy
véetné 1. Gtvrtleti roku 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
nasledujiciho)

Najemné 57,957 60,988 64,642 41,669 52,735 70,025 78,466 87,054 | 107,753 | 131,239 | 140,180

Soucet:v . 892,708
do soucasnosti




IV. Tempo ristu nadjemného uréeného na financovani obnovy VH infrastruktury
Pro zajisténi zdroji financovani obnovy VH infrastruktury pfedpokladame budouci vyvoj najemného uréeného na obnovu VH
infrastruktury (mil. K&/hospodarsky rok) v nasledujici tabulce. V roce 2007 vySe najemného (140,18 mil. K¢&) spolehlivé prekracuje
uroven teoretického tempa obnovy (135,95 mil. K¢), pfi€¢emz numericky rozdil t€chto hodnot je méstem uréen pro rozvoj VH
infrastruktury. Do budoucna se pfedpoklada pouze inflaéni rist vySe najemného uréeného pro obnovu pfi ro€ni mife inflace na

Urovni 2,

Ceské Budéjovice - predpokladané inflaéni tempo rdstu najemného na obnovu VH infrastruktury (mil. Ké/rok)

5% (mira inflace bude kazdoro€né posuzovana dle aktualniho inflaniho vyvoje).

Predpokladané tempo Najemné urcené na Najemné celkem
Rok ristu najemného na ) rozvoj VH Poznamka
obnovu VH infrastruktury
infrastruktury
2007 135,95 4,23 140,18 Soucasné najemné v roce 2007
2008 139,35
2009 142,83
2010 146,40 Vy$e najemného
2011 150,06 uréeného na rozvoj Rust najemného uréeného na
2012 153,81 VH infrastruktury obnovu VH infrastruktury je
2013 157,66 bude stanovena uvazovan na urovni
2014 161,60 rozhodnutim predpokladané inflace ve vysi
2015 165,64 statutarniho mésta 2,5% rocné.
2016 169,78 Ceské Budgjovice.
2017 174,02
2018 178,37
Ceské Budéjovice - predpokladané inflaéni tempo ristu najemného na obnovu VH infrastruktury
(mil. Ké/rok)
200,000

< 180,000 -

S 160,000 — -

’G 140,000

X 120,000 - predpokladané

'E 100,000 A tempo rdstu

;:: 80,000 najemného na

£ 60,000 obnowu

= 40,000 1

£ 20,000

0,000 . . . . . . . . . . .
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
rok
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Ceské Budéjovice -
ceny vodného (Ké/m

?f'edpoklédané inflaéni tempo
)

ristu najemného uréeného na obnovu VH infrastruktury - dopad do

Rok dopad d? ceny Poznamka
vodného

2007 4,74 UvaZuje se stabilnim odbérem fakturované vody.

2008 4,86

2009 4,98

2010 5,10

2011 5,23

3812 gﬁg quad inflaéniho rastu néjemné’ho uréen%ho na 9bnovu vodovodU, vodnich zdroja

5014 5.63 a upraven vody na cenu vodného (0 2,5% ro¢né).

2015 5,77

2016 5,92

2017 6,06

2018 6,22

Ceské Budéjovice - predpokladané inflaéni tempo ristu najemného uréeného na obnovu

VH infrastruktury - dopad do ceny vodného (K&/m3)
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6,000
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S 5000
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1,000
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Ceské Budéjovice - predpokladané inflaéni tempo riistu najemného uréeného na obnovu VH infrastruktury - dopad do

ceny stoéného (K&é/m®)

Rok doPad‘.d? ceny Poznamka
stoéného

2007 11,52 UvaZuje se stabilni produkci odpadnich vod.

2008 11,81

2009 12,11

2010 12,41

2011 12,72

3815 ::g:gg Dopad ipflaém’ho rlstu néjervnnfého ur(":enoého ?avobnovu kanalizaci a Cistiren

2014 13.70 odpadnich vod na cenu stoéného (o 2,5% ro¢né).

2015 14,04

2016 14,39

2017 14,75

2018 15,12

Ceské Budéjovice - predpokladané inflaéni tempo ristu najemného uréeného na obnovu
VH infrastruktury - dopad do ceny stoéného (K&é/m?)
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Ceské Budéjovice - predpokladané inflaéni tempo ristu najemného uréeného na obnovu VH infrastruktury - dopad do
ceny vodného a stoéného celkem (Ké/m®)

Rok dopad do ceny Poznamka
vodného a stoéného
2007 16,26 UvaZuje se stabilnim odbérem fakturované vody a stabilni produkci odpadnich vod.
2008 16,67
2009 17,08
2010 17,51
2011 17,95
2012 18,40 Dopad inflaéniho rdstu najemného uréeného na obnovu vodovodd, vodnich zdroju,
2013 18,86 Upraven vody, kanalizaci a ¢istiren odpadnich vod na cenu vodného a stoéného (o
2014 19,33 2,5% rocné).
2015 19,81
2016 20,31
2017 20,82
2018 21,34

dopad najemného do ceny

&~ 15,000

Ceské Budéjovice - predpokladané inflaéni tempo ristu najemného uréeného na obnovu
VH infrastruktury - dopad do ceny vodného a stoéného (Ké/m?)

25,000
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Tabulka planu financovani obnovy vodovodtl nebo kanalizaci:

Pof. | Majetek podle Hodnota Vyhodnoce | Délka Finanéni prostfredky na obnovu vodovodt a kanalizaci
¢ skupin pro majetku jako ni stavu potrubi
vybrané udaje soucet majetku Vv roce Podle seznamu jmenovitych akci v mil. KE na 2 desetinna
majetkové aktualnich vyjadfené schvéle | mista
evidence pofizovacich v % ni
cen, opotiebeni | planu
uvedenych ve v km
vybranych
udajich
majetkové
evidence 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2018 | Celkem
(v mil. K& 2008 az
na 2 desetinna 2018
mista)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 V0d9vgdyi pfivé%éc]' 1669,15 48 | 309,27 | +27,35| 28,03| 28,73 | 2945| 30,19 | 30,94 166,70 341,39
rady + rozvodna
3 . vodovodni sit t+ 75,00 75,00
4 Upravna vody + 6,34 8 0 +0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,83 1,71
5 zdroje bez Upravy ++
6 . ,cgiar)altizici 3606,00 46 | 292,13 | +5565 | 57,04 58,47 | 59,93 | 6143 | 62,96 339,24 694,72
T okova sit ++ | 250,00 | 250,00
8 Cistirna Odpadnicg 2010,94 37 0| +56,21 57,61 59,05 | 60,53 | 62,04 | 63,59 342,63 701,68
9 vo ++
10 Vodovody 1675,49 48 2748 | 10317 | 103,88 | 29,60 | 30,34 | 31,10 167,54 493,10
1 Kanalizace 5616,94 43 111,86 | 364,66 | 367,52 | 120,46 | 123,47 | 126,56 681,87 1896,40
12 | CELKEM 7292,43 43 139,34 | 467,83 | 471,40 | 150,06 | 153,81 | 157,66 849,41 2389,50

* Obnova — investice nezvySujici kapacity

+ Finanéni prostfedky vlastni - jedna se pouze o finanéni zdroje ziskané z vodného a sto¢ného, v komentafi vlastnik popiSe zplsob stanoveni této hodnoty (najemné, odpisy
dariové uznatelné/neuznatelné, popft. prostfedky ucelové uréené pro obnovu-u neodepisujicich obci
++ Finanéni prostfedky ostatni - jedna se o vSechny jiné nez vlastni, v komentafi vlastnik popi$e zpusob ¢lenéni a stanoveni této hodnoty (napf. dotace, zdroje z pfijmG obci, tvéry atd.)

Pozn. 1 Nepfesnosti vznikly vlivem zaokrouhlovani.

Pozn. 2 V letech 2009 a 2010 se v ramci akce ,Ceské Budgjovice — rekonstrukce a doplnéni vodohospodarské infrastruktury” pfedpoklada pfijeti dotace z OPZP ve vy$i cca 500 mil. K&
a 150 mil. K€ z uvéru.
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Jmenovity seznam akci — realizace v letech 2008 az 2013

Poloz
ka Nazev

Cislo
1* Cs. Legii ul. - stavebni upravy V, K, P
2 Nové Vrato - stavebni Upravy kanalizace
3 Hradebni - stavebni upravy V, K, P
4* U Sirkarny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
5 Rekonstrukce pfivodniho vodovodniho Fadu - IX. etapa
6* F. Sramka ul. (Lipenska - Nadrazni) - stavebni Gpravy V.K,P
7" Kostelni ul. (Skuherského - Pekarenska) - stavebni upravy V,K,P
8* K. Weise ul. - stavebni upravy V,K,P
9" Nerudova ul. (Jirovcova - Kostelni) - stavebni upravy V,K,P
10* Nerudova (Prazska - Neplachova) - stavebni upravy V,K,P

11 Jeremiadova (Skuherského - Riegrova) - stavebni dpravy V,K,P
12* Jeremiasova (Rudolfovska - Nova) - stavebni upravy V,K,P

13* 28. Fijna (v celé délce) - stavebni upravy V,K,P

14* Nova ul. (JeremidSova - Lipenska) - stavebni upravy V,K,P

15* Nova ul. (JeremiaSova - Nadrazni) - stavebni Gpravy V,K,P

16* Skuherského ul. (Prazska - 28. fijna) - stavebni dpravy V,K,P
17 Skuherského ul. (Lipenska - Nadrazni) - stavebni upravy V,K,P
18 Skuherského ul. (Otakarova -Lipenska) - stavebni Upravy V,K,P
19* Smetanova (Jirovcova - Otakarova) - stavebni Upravy V,K,P
20 Smetanova (Jirovcova - 28. fijna) - stavebni upravy V,K,P
21 Smetanova (Prazska - 28. fijna) - stavebni upravy V,K,P
22* J.8. Baara (Nadrazni - Lipenska) - stavebni Gpravy V,K,P
23* J.S. Baara ul. (Jirovcova - 28. fijna) - stavebni Gpravy V,K,P
24* Riegerova ul. (JeremiaSova - Nadrazni) - stavebni upravy V,K,P
25 Riegerova ul. (Jirovcova - 28. Fijna) - stavebni upravy V,K,P
26 Riegrova (u ul. 28. fijna) - stavebni upravy V,K,P
27 Dr. Timy - stavebni upravy V,K,P
28* Neklanova - stavebni Upravy V,K,P
29* Dukelska ul. - lll. etapa - stavebni tupravy V, K, P
30* Rohace z Dubé ul. - stavebni tpravy V, K, P
31* Zizkova ul. (Senovazné - Jeronymova)- stavebni tpravy V, K,P
32* Cechova ul. - stavebni Gpravy V, K, P
33 Cechova (Usek ke KFizikové ulici) - stavebni tpravy V, K, P
34 E. Krasnohorskeé - stavebni upravy V, K, P
35 CB, E.Krasnohorské (vnitroblok parc.&. 2313) — stav. Gpravy V
36* P. Holého - stavebni upravy V, K, P
37" Knézska (Karla IV. - Hradebni) - stavebni upravy V, K, P
38* VFesova ul. - stavebni dpravy V, K, P
39* V Hluboké cesté - stavebni tupravy K
40* J. Capka ul. - stavebni Gpravy V, K, P
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Puchmajerova (V. Vandury - Zelivského), Vanéury (E. Bene$e -
41* Puchmajerova) - stavebni upravy V, K, P

42 J. Hory - stavebni upravy V, K, P

43* Kfizikova - stavebni upravy V, K, P

44* Stitného - stavebni tpravy V, K, P

45 Roudenska - stavebni upravy V, K, P

46* U MalSe - stavebni dpravy V, K, P

47 Hlrska - stavebni Gpravy V, K, P

48* U hibitova - stavebni tpravy V, K, P

49 Kamenicka - stavebni upravy V, P

50* Generala Svobody - stavebni tpravy V, K, P

51* Tovarni - stavebni upravy V, K, P

52* KnéZskodvorska ul. (Suchomelska - K. Svétlé) - stavebni upravy V, K, P

53 Komenského (Pivovarska-M.Skolské) -stavebni tpravy V, K, P

54* E. BeneSe (Usek Vodni - Ledenicka) - stavebni upravy V, K, P

55* Zavadilka - stavebni Gpravy V, K, P

56 Kpt. Nalepky - stavebni upravy V, K, P

57 J. Hulky - stavebni tpravy V, K, P

58 K. Uhlife - stavebni tupravy V, K, P

59 Lannova tfida 2. stavba - stavebni upravy K
60 Lannova tfida 3. stavba - stavebni Upravy V, K
61 Na Zlaté stoce, E. Destinové - stavebni upravy V, K, P

62 Na Zlaté stoce (Na Sadkach - U Stromovky) - stavebni tpravy V, K, P

63 K. Fleischmanna - stavebni dpravy V, K, P

64 Krajinska - stavebni upravy V, K, P

65 Otakara Ostrcila - stavebni dpravy V, K, P

66 Sumavska - stavebni upravy V, K, P

67 U Zimniho stadionu - stavebni dpravy V, K, P

68 F. A. Gerstnera - stavebni dpravy V, K, P

69 Smetanova (Otakarova - Lipenska) - stavebni upravy V,K,P
70 Upravy COV Ceské Budgjovice
71 Obnova vodovodnich fadu v délce 18 km
72 Obnova kanaliza¢nich sbéraci v délce 18 km
Celkové predpokladané naklady v mil. KEé véetné DPH 1540,10
Legenda:
V — vodovod
K — kanalizace
P — pfipojky

*

— stavby u nichz se predpoklada, ze budou statutarnim mestem Ceské Budéjovice zahrnuty do akce
,Ceske Budéjovice — rekonstrukce a doplnéni vodohospodatskeé infrastruktury®, a které mohou byt
v roce 2008 pfedmétem zadosti o dotace z Operacniho programu Zivotni prostiedi
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