NOVINY CESKOBUDEJOVICKE RADNICE

viaduktu (od 1. 4. 2013)
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PROSTOR UZAVIRKY

(NEPLATi PRO

ZACHRANNOU SLUZBU,
HASICE, POLICIl, MHD, MEZIMESTSKE
AUTOBUSY A VOZIDLA STAVBY)

OBJIZDNA TRASA PRO VOZIDLA
DO 3,5 TUN

DO 6 TUN

NAD 6 TUN

Vylukové zpravodajstvi Ceskych drah

Z dtvodu praci na modernizaci za-
bezpeceni kolejisté na osobnim nadrazi
v Ceskych Budé&jovicich budou od 8. do
14. dubna a od 22. do 28. dubna pro-
bihat nepretrzité vyluky vlaki smér
Ceské Velenice, Horni Dvoristé a Cesky
Krumlov.

B Smér Ceské Velenice

_ Vlaky smér Ceské Velenice v tseku
Ceské Budéjovice - Nova Ves u Ceskych
Budéjovic v obou tydnech nahradi au-
tobusy. Ve dnech 23. a7 25. dubna od
7 do 15 hodin se vyluka dotkne tseku
Ceské Budgjovice - Borovany.

Autobusy budou z Ceskych Budé-
vajici zastdvce méstské hromadné do-
pravy v Zizkové tridé pred nakupnim
centrem MERCURY. Vlaky budou jezdit
dle vylukového jizdniho fadu.

B Smér Horni Dvofisté

Vlaky jedouci smérem na Horni
Dvoristé nahradi autobusy jen od 8. do
14. dubna. Vyluka bude probihat v dse-
ku Ceské Budéjovice - Kaplice (rychli-
ky) a v iseku Ceské Budgjovice - Véel-
né (osobni a spésné vlaky).

Autobusy budou pristaveny pred na-
drazni budovou Ceskych drah.

B Smér Cesky Krumlov
_ Vlaky smér Cesky Krumlov v tseku
Ceské Budéjovice - BorSov nahradi au-
tobusy ve dnech 8. aZ 14. dubna, v dobé
od 7 do 16 hodin bude vyluka probihat
v celém tseku Ceské Budéjovice - Ces-
ky Krumlov. V tydnu od 22. do 28. dub-
na se vyluka dotkne tseku Ceské Budé-
jovice - BorSov.

V obou tydnech bude za vlaky v dobé
0d 7 do 16 hodin zaveden pfimy autobus
bez zastavek v dseku Ceské Bud€&jovice

- Cesky Krumlov.

Autobusy budou pristaveny pred na-
drazni budovou Ceskych drah. Vlaky bu-
dou jezdit dle vylukového jizdniho fadu.

B Kvéten

Kvili modernizaci kolejisté se od 13.
do 17. kvétna nepretrzité vyluky dot-
knou vlaka smérujicich na Plzen, Pra-
hu a Brno. Autobusy nahradi vlaky v
useku Ceské Budéjovice - Zliv (smér
Plzel) a v tseku Ceské Budgjovice -
Veseli nad LuZnici (smér Praha a Brno).
Autobusy budou pristaveny pred na-
drazni budovou Ceskych drah, jednot-
livé sméry budou oznaCeny pred pro-
storem osobniho nadrazi Ceskych drah
smérovymi tabulemi.

Ve vSech pripadech uvedenych vy-
luk je vhodné skupinové piepravy
vé&tstho pottu osob predem oznamit Ces-
kym drahdm na mail jiznicechy@cd.cz.

MODERNIZACE KORIDORU FINISUJE. Uz jen na kratky Cas omezi rekonstrukce
Zeleznicni trati Zivot obyvatel a navstévnikt Ceskych Budéjovic. Viadukt na Rudol-
fovské se pro dopravu uzavie na velikono¢ni pondéli, priajezdny by mél byt v polo-

viné kvétna. Foto: Jan Viktora




NOVINY CESKOBUDEJOVICKE RADNICE

Architektonické soutéze - vizualizace GUspésnych navrhu

”~ (-]
B Centrum halovych sportu
Rédni &lenové poroty - nezavisli:
Ing. arch. Jan Aulik, Aulik FiSer architekti s.r.o. Praha
Ing. Milan Jirovec, m4 architekti Praha
Doc. Ing. arch. Milo§ Kopfiva, FSv CVUT Praha, pfedseda
Ing. arch. Antonin Novak, ARCHITEKTI D.R.N.H. s.r.0. Brno
Ing. arch. Ale§ Papp, CUBOID Architekti, s.r.o. Praha (ndhradnik)
- z4visli:
Mgr. Juraj Thoma, primator
JUDr. Josef Priicha, Clen rady mésta
Ing. Jan Divi§, prezident, Volejbalovy klub Jihostroj Ceské Budg&jovice
Mgr. Petr Podhola, ndaméstek primatora (ndhradnik)
Ing. Tomas Novak, vedouci odboru sportovnich zafizeni magistratu mésta
(ndhradnik)

1. misto

Autori: Atelier 8000, Ing. Martin Krupauer, Ing. arch. Jifi Stritecky

Vytah z textové Casti navrhu

Navrhované objemové a architektonické feSeni objektu vychdzi predevsim
z tvaroslovi sportovnich staveb, identifikuje se s funkci objektu.

Zakladnim principem je jasna Citelnost jednotlivych provozd i navenek, vy-
sledkem je pak snadna orientace pro divaka a sportovce. Zdmér je vlastné souborem
staveb, tedy sportovni haly, tréninkové haly, atletického koridoru a zazemi.

Sportovni hala urcend pro vrcholovy a vykonnostni sport je tvofena jasné
definovanou hmotou na kruhovém pidorysu. Usporddani do kruhu umoZiuje
umisténi nejvétsiho poctu mist pro divaky v nejatraktivnéjsi poloze, tedy v blizkosti
stiedu sportovist. Ovalné feSeni tribun pak vytvari tolik Zadouci pocit ,kotle®
prindSejici maximdalni sportovni zaZitek pro hrace i divaky. Hala je ,zaklenuta“
dfevénymi vazniky, které jsou hlavnim konstrukénim i architektonickym motivem
celého interiéru.

Hmotovym kontrapunktem k objemu sportovni haly je hala tréninkova. Ta je
navrzena v jednoduché formé kvadru se zaoblenymi rohy, jeji objem tedy plné
vychézi z jeji funkce. I tréninkova hala disponuje misty pro divaky, které budou
vyuZity predevs§im pii pofaddani turnaja.

Objemovéa kompozice je doplnéna tubusem 90 m dlouhého béZeckého koridoru,
ktery je vsunut mezi obé haly na drovni 2. nadzemniho podlazi. Tubus ma elipsovity
prirez a je nezbytnym dopliikem celého zdméru, a to jak z hlediska celkového
architektonického feSeni, tak pfedevsim funkce.

2. misto

Autoti: Ing. arch. Peter Moravcik, Ing. arch. Tomds Kristek,

Ing. arch. Mgr. Art. Ondrej Kurek, Ing. arch. Alexandra Masarova
MSc (Arch) Katarina Labathové

3. misto
Autor: Ing. arch. Zbynék Ryska
Ostatni ucastnici: Ing. arch. Jan Skoupy, Ing. arch. AleS Brecka

Vse o architektonické soutéZi na www.c-budejovice.cz:
Rozvoj mésta, Planovani > Centrum halovych sportd
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B Pamatnik letcaim 1939 - 1945
Rédni clenové poroty - nezdvisli: _
Ing. arch. Petr HeteSa, R2 COMP Ceské Bud€jovice
Ing. arch. Hana Urbancova, Ceské Budgjovice - predsedkyné poroty
Michal Skoda, kurator Domu uméni, Ceské Budéjovice
prof. akad. soch. Jan Ambraz, FaVU VUT v Brné
Ing. arch Filip Dubsky, NOLIMAT STUDIO Ceské Budgjovice (ndhradnik)
- z4visli:
JUDr. Ing. Tomas Bouzek, ¢len rady mésta
Ing. Miroslav Irra, predseda Regiondlni letecko-historické spolecnosti
pfi JihoCeském muzeu
Vladimir Vopalecky, iniciator ziizeni pamatniku
gen. v.v. Ing. Jif{ Zabransky (ndhradnik)

1. misto ) o )
Autori: Ing. arch. Eugen Rehor, Jitka Pucandlova, Stépan Rehor, MgA. Vit Simek

Poloha pamatniku je do znacné miry definovana mistni situaci a pozadavky,
které generuji ochranna pasma siti, které pozemkem prochézi. Je pravdépodobné, Ze
namésti projde dfive nebo pozdéji komplexni obnovou, a proto pamatnik
umistujeme do mista, o kterém se domnivame, Ze bude i v budoucnu pro podobny
objekt vhodné. Samotny pamatnik je umistén v zelené ploSe a je napojen na pési
komunikace mlatovymi cestami, orientovanymi dle svétovych stran. Neni to pouze
formalni gesto, ale i komunikace v ramci SirStho urbanistického kontextu.

Privodnim motivem navrhu jsou soustiedné kruhy. Forma tedy primo odkazuje
ke znaku RAF (kde vétSina letcti bojovala). Nizky valec je zasazen mékce do terénu.
Plisobi tajemné, avSak nikoliv pateticky. Nabizi tajemstvi, nabadd kolemjdouci
k nahlédnuti. Na vnéjSim plasti je umisténo jméno pamatniku, které mize byt
podpofeno umélym nocnim osvétlenim. Vnitini kuZelovy prostor je vyplnén
soustrednymi kruznicemi, které tvori jména vSech letci bojujicich v druhé svétové
naSeho navrhu je zrcadleni oblohy na vodni hladiné ve stfedni ¢asti paméatniku.
Tvar je navrZen tak, aby navstévnik pti pohledu do nitra objektu vidél na vodni
hladiné pouze nebe. Nebe jako esenci letectvi, jako lasku vSech letcd, jako fenomén,
ktery nemd obdoby. Pieta je naplnéna - navstévnik pokorné sklapi zrak, avSak vidi
nebe - vzhliZi k oblakiim - k nebi samému.

Material pamatniku odpovida situaci. Je trvanlivy, technicky a elegantni. Jedna
se o chemicky zkorodovany plech - ten tvoii t€lo objektu a reliéfni jména vSech
Ceskych letct bojujicich za druhé svétové valky za osvobozeni. Pamatnik je zaloZen
na Zelezobetonovém zdkladu. Hmota pamdtniku je svafena z ocelovych plecht
tloustky cca 5mm. Jména letci budou vyfezdna pravdépodobné laserem nebo
vodnim paprskem. VSechna jména budou po pismenu sklddana a privarovana k t€lu
pamatniku. Konkrétni podoba technologie je tfeba dale upresnit po konzultacich.
Vodni plocha bude napojena na filtracni a cirkulacni zafizeni. To si Zdd4 napojeni
objektu na vodovodni Fad a pripojku elektrické energie. Osvétleni je uvazovano
pouze ve venkovni Casti paméatniku, a to variantné bud po obvodu celého valce
anebo pouze v misté s ndpisem.

2. misto
Autofi: Ing. arch. Michal Nohejl, Ing. Pavel Jahelka

3. misto
Autofi: Ing. akad. arch. Daniela Fenclova, Marek Nosek, Josef Odvarka
David Fryml

VSe o architektonické soutéZi na www.c-budejovice.cz:
Rozvoj mésta, Planovani > Pamatnik letctim

Pamatnik letcam bude
pripominat znak letounu RAF

,Sklop sviij zrak, spocin, pozoruj ne-
be a premyslej.“ Prave tak zni motto vi-
tézného navrhu pamdtniku letcim, kte-
ry bude stat v Ceskych Budéjovicich.

Kovovy kruh, respektive valec o pra-
méru osm metrt a vySce 80 centimetrd
s vodni plochou uprostied a upravena
plocha okolo. Takovou podobu bude mit
paméatnik letctim, ktery bude pftipo-
minat pamdtku téch, ktefi v letech
1939 - 1945 bojovali za svobodu Cesko-
slovenska ve druhé svétové valce. Na-
chézet se bude nedaleko hlavni poSty na
Senovdzném nameésti.

Letce také pripomenou jejich jména
umisténa piimo na kovovém objektu.
Hlavnim motivem pomniku ale mé byt
nebe, ve kterém piloti bojovali.

,Ivar je navrZen tak, aby navstév-
nik pri pohledu do nitra objektu vidél
na vodni hladiné pouze nebe jako esen-
ci letectvi. Pieta je naplnéna, navstév-
nik pokorné sklapi zrak, avSak vidi

nebe, “ fika Stépan Rehof z prazského
ateliéru H3T architekti, jehoz clenové se
na pripravé navrhu podileli.

Kovovy valec, ktery se svazuje do
stfedu, bude ze specidlni slitiny oceli.
Ta se nechava na povrchu zreznout, ale
déle jiz nekoroduje. Pro dilo budou
charakteristické tii kruhy, vodni hla-
dina uprostied vélce, viditelna cast val-
ce a pochozi plocha kolem néj. Jde
o symbolickou pripominku tfi kruh,
které mély na trupu a kiidlech jako vy-
sostné znaky letouny britské RAF.

,Oficidlni pietni misto vénované
vsem, kteri ve druhé svétové valce
bojovali za nasi svobodu, v nasem
meésté dosud chybi. Na hrbitové svaté
Otylie je sice pamatnik ruskych vojaka,
ale neni tu takovy, ktery by vzdal hold
zejména valecnym letctim, jejichZ osud
byl tzce spjat s Ceskymi Budéjovicemi
¢i s nasim krajem,“ dopliiuje primator
Juraj Thoma.
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