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ZASTUPITELSTVO MESTA
CESKE BUDEJOVICE
DNE 15.9.2005

s prihlédnutim k Uzemnimu plinu mésta Ceské
Budéjovice, schvalenému dne 23.3.2000 a
vyhlasenému obecné zdavaznou vyhlaskou ¢. 4/2000, o
zdvaznych ¢&éstech tGzemniho planu mésta Ceské
Budéjovice, a k Regulacnimu planu ,,Prazska ctvrt a
lokalita Lannova“ v katastralnim uzemi Ceské
Budéjovice 3,6, schvalenému dne 15. zafi 2005
usnesenim ¢. 184/2005,

v souladu s ustanovenim § 29, odst. 2 a 3 zakona ¢.
50/1976 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisti, a v
souladu s ustanovenim § 10 a 84, odst. 2, pism. b) i)
zdkona ¢. 128/2000 Sh., o obcich (Obecni zfizeni) ve

znéni pozdéjsich predpisu

vydava

OBECNE ZAVAZNOU VYHLASKU
€. 11/2005
ZE DNE 15. ZARI 2005,
kterou se vyhlasuje zavazna ¢ast regulacniho planu
»Prazska ctvrt’ a lokalita Lannova“ v ¢asti

katastralniho Gzemi Ceské Budéjovice 3,6

CAST PRVNI
UVODNi USTANOVENI

¢lanek 1

vécny rozsah platnosti

(1) Pro ucely uzemniho planovani a pro ucely spravniho
rozhodovani o umisténi cCinnosti, dé&ju (zejména
technologickych procesu, dale jen "dé&ji") a zafizeni,
obvykle staveb (dale jen "zafizeni"), v feSeném uzemi
regulac¢niho planu ,Prazska &tvrt’ a lokalita Lannova“, se
stanovuji nasledné  zasady utvafeni uzemi, tj. jeho
usporadani a vyuziti (dale jen "utvareni"), a obecné a
zvlastni regulativy, jak nasleduje.
(2) Nedilnou soucasti vyhlasky je:

a) schéma feSeného Uzemi s ¢lenénim do blokd,

jako pfiloha €. 1,

b) seznam pozemk dotenych vefejné
prospé&snymi stavbami a asanacnimi Upravami

jako pfiloha €. 2,

c) ochrana pfed nadlimitnim hlukem z dopravy -
sbérné komunikace funkéni tfidy B 2 (tabulka
2a) a hlavni obsluzné komunikace funkéni tridy
C 1 (tabulka 2b), jako pfiloha €. 3.

(3) Zavazna cCast je dale vymezena v téchto castech
regulac¢niho planu:

a) v kapitole A.D. textové €asti regulacniho planu
(Zavazna ¢ast regulacniho planu),

b) v souvisejici Casti grafické casti regulacniho
planu, ktera obsahuje soubor vykrest
v mapovych podkladech v uvedenych méfitcich,
se zakresem podminek uspofadani a vyuziti
feSenych ¢asti uzemi, a to:

1. vykres 2 — Hlavni vykres funkéni regulace uzemi
v méfitku 1:1000
vykres 3 — Dopravni feSeni v méfitku 1:2000
vykres 4 — Vodohospodarska c¢ast v méfitku
1:2000

4. vykres 5 — Zasobovani elektrickou energii,
telekomunikace v méfitku 1:2000

5. vykres 6 — Zasobovani uzemi teplem a plynem
v méfitku 1:2000

6. vykres 7 — Zelen a zivotni prostfedi, v méfitku
1:2000

7. vykres 8 — Vefejné prospésné stavby v méfitku
1:1000

c) v zavazné regulaci ¢asti D. Kryci listy blok(, v nize

uvedeném rozsahu:

o Videriska ctvrt
e lokalita Lannova
e lokalita Kasarenska
e lokalita U Novohradské
o PrazZska Ctvrt
e lokalita Na Sadech
. lokalita Za poliklinikou
. lokalita U Pekarenské
o Staroméstska Ctvrt’
e |okalita U Staroméstského hibitova
. lokalita U pozarni zbrojnice

d) v éasti C.1 regulaéniho planu, (Dolozka civilni

obrany, véetné vykresu C.1 civilni ochrana v méfitku

1:5 000),

(4) Projednanou, schvalenou a vyhlaSenou zavaznou ¢asti
a projednanou a schvalenou smérnou ¢asti regulaéniho

planu se Fidi rozhodovani Uzemné a vécné pfisluSnych



organl vefejné spravy (statni spravy a samospravy) pfi
Uzemnim a stavebnim fizeni, popfipadé pfi spravnich
fizenich souvisicich, nestanovi-li zvlastni predpisy jinak,
jimiz se zakldda vznik, zména nebo zanik prav a
povinnosti fyzickych a pravnickych osob pfi uspofadani a
vyuzivani feSeného uUzemi regulacniho planu ,Prazska
Stvrt' a lokalita Lannova“.

(5) Neni-li v této vyhlasce vyslovné stanoveno jinak, fidi se
rozhodovani vécné a mistné pfislusnych organu verejné
spravy a samospravy pfi Uzemnim a stavebnim fizeni a ve
spravnich fizenich souvisicich ustanovenimi obecné
zavazné vyhlasky €. 4/2000, o =zavaznych Castech
Uzemniho planu mésta Ceské Budgjovice.

(6) Neni-li v této vyhlasce vyslovné stanoveno jinak, musi
byt pfi rozhodovani v uzemnim a stavebnim Fizeni,
popfipadé v fizenich souvisicich pfihlédnuto k obecnym

technickym pozadavkim na vystavbu

¢lanek 2

uzemni a €asovy rozsah platnosti

(1) Vyhlaska plati pro uzemi severovychodni ¢asti mésta
Ceské Budsjovice, pro Uzemi &asti katastralniho Uzemi
Ceské Budgjovice 3,6, ve spravnim Uzemi statutarniho
mésta Ceské Bud&jovice, a to v rozsahu vymezeném v
¢lanku 3 této vyhlasky.

(2) Vyhlaska se vydava na dobu neurcitou.

CAST DRUHA
USPORADANI A VYUZITi UZEMi

Oddil prvni
USPORADANI UZEMi

¢lanek 3

vymezeni Uzemi

(1) Re$ené Gzemi severovychodni &asti mésta Ceskych
Budéjovic se nachazi vecentralni C&asti mésta,
v bezprostfednim kontaktu s historickym jadrem mésta
(méstskou pamatkovou rezervaci). Pro ucely regula¢niho
planu se vymezuje:

Severni ¢asti, lezci v katastralnim Uzemi Ceské
Budéjovice 3, od Rudolfovské ulice a ulice na Sadech
k Zelezni¢ni trati,

Jizni &asti, lezici v katastralnim Gzemi Ceské Budéjovice
6, od Rudolfovské ulice k autobusovému nadrazi a
Novohradskeé ulici.

Ze strany zapadni je feSené uzemi ohrani¢eno (vymezeno)
Prazskou tfidou (vCetné profilu vefejné komunikace), ze
strany jizni ulici Na Sadech (bez uliéniho profilu), ¢asti
Zizkovou, &asti Novohradskou, &asti Pramyslovou, &asti
Dvorakovou (v€etné uli¢niho proiflu) a ¢asti Nadrazni (bez
uliéniho profilu).

Ze strany vychodni a severni je Uzemi ohrani¢eno ulici
Nadrazni (v€etné ulicniho profilu) a ¢asti stavajici traté
vlecky ,Ferony“ a navrhovanym pratahem U Trojice
(v€etné uli¢niho profilu).

(2) Podrobnosti geografického vymezeni polohy Uzemi

jsou uvedeny v pfiloze €. 1 této vyhlasky.

¢lanek 4

lokality dotéené regulaénim planem

Resené Gzemi zasahuje zcela nebo z&asti do lizemi téchto
lokalit vymezenych Uzemnim planem mésta Ceské
Budéjovice:

lokality:

1.2.1.- Lannova

1.2.1.- Kasarenska

1.2.4.- U Novohradské

1.3.1.- Na Sadech

1.3.2.- Za poliklinikou

1.3.3.- U Pekarenské

1.4.1.- U Staroméstského hfbitova

1.4.2.- U poZarni zbrojnice

¢lanek 5

¢lenéni izemi na makrobloky a bloky

(1) Popis a ¢islovani bloku se Fidi zavaznymi ustanovenimi
¢lanku 11 a ¢lanku 183 a 184 obecné zavazné vyhlasky ¢.
4/2000, o zavaznych ¢&astech Uzemniho planu mésta
Ceské Budgjovice.

(2) Uzemi v ramci makroblokd je pro potfeby regulaéniho
planu ¢lenéno do blokl, soupis makroblokd a bloku je
popsan v ¢asti D. Kryci listy blokd.

(3) Plosné vymezeni jednotlivych blok( je uréeno
vykresem ¢&islo 2 v grafické ¢&asti regulaéniho planu,

zaroven je znazornéno v priloze €. 1 této vyhlasky.



(4) Bloky jsou dale ¢lenény na pozemky, jejichz uréeni se
fidi obecné zavaznym pravnim predpisem. NejmenSi
jednotkou Uzemi se z hlediska spravniho fizeni uzemniho,
stavebniho, popfipadé souvisiciho rozumi parcela. (viz.
ustanoveni ¢lanku 12 obecné zavazné vyhlasky ¢. 4/2000,
o zavaznych &astech Uzemniho planu mésta Ceské

Budéjovice).

Oddil druhy
VYUZIVANI UZEMI

¢lanek 6

pFipustnost cinnosti, déju a zafizeni v izemi

(1) Zakladni zasady vyuzivani Uzemi se Fidi ustanovenimi
¢lanku 13 az 90 obecné zavazné vyhlasky ¢. 4/2000, o
zavaznych &astech Uzemniho planu mésta Ceské
Budéjovice.

(2) Obecné regulativy pfi uspofadani a vyuzivani uzemi se
fidi ustanovenimi ¢lanku 91 az ¢&lanku 101 obecné
zavazné vyhlasky ¢. 4/2000, o zavaznych ¢&astech
uzemniho planu mésta Ceské Budgjovice.

(3) Zvlastni zasady a regulativy vyuzivani uzemi se Fidi

touto vyhlaskou.

¢lanek 7

¢lenéni tzemi z hlediska zastavitelnosti

(1) Zhlediska zastavitelnosti se ¢leni uUzemi na
zastavitelné a nezastavitelné.

(2) Zakladni zasady utvareni Uzemi z hlediska
zastavitelnosti se Fidi ustanovenimi ¢lanku 14 obecné
zavazné vyhlasky €. 4/2000, o zavaznych ¢&astech
Uzemniho planu mésta Ceské Budgjovice.

(3) Zvlastni zasady utvareni uzemi se Fidi touto vyhlaskou.

¢lanek 8

funkéni kategorie vyuziti pozemkd v ramci blokt

(1) V feSeném Uzemi regulaéniho planu se stanovuje
vyuziti pozemk(d vramci bloki do téchto funkénich
kategorii:

a) Zastavitelné tuzemi:

. zastavitelné uzemi pro bydleni kolektivni,

e  zastavitelné Uzemi smiSené s bydlenim
kolektivnim,

e  zastavitelné uzemi pro vefejnou vybavenost, tzn.
uzemi pro vefejnou spravu, pro kulturu, pro
socialni péci, pro policii, pro Skolstvi, pro vojsko
a civilni ochranu,

e  zastavitelné uzemi pro vyrobu a sklady,

e  zastavitelné uUzemi pro dopravu v pohybu na
pozemnich komunikacich,

e  zastavitelné Uzemi pro hromadnou dopravu
véetné technického zazemi,

e  zastavitelné uzemi pro dopravu v klidu.

b) Nezastavitelné uzemi:

. nezastavitelné Uzemi parkové zeleng,

e nezastavitelné Uzemi méstské zelené ostatni.

(2) Plosné usporadani jednotlivych funkénich kategorii
v blocich je uréeno ve vykresu GCislo 2 grafické casti

regulagniho planu (Hlavni vykres funkéni regulace uzemi).

¢lanek 9

zastavitelné izemi pro bydleni kolektivni

(1) Jedna se o uzemi, kde obvyklé a pfipustné jsou
¢innosti, déje a zafizeni ruznorodé skladby, s prevahou
¢innosti, déji a zafizeni obytnych, obvykle v bytovych
(ndjemnich) domech, pficemz plati, Ze soucet bytovych
ploch v bytovych domech musi tvofit vice nez dvé tfetiny
celkového soudtu podlaznich ploch. Zastavbu uzemi
s bydlenim kolektivnim tvofi bloky. Pfipustné jsou ¢innosti,
déje a zafizeni poskytujici sluzby stfedniho rozsahu,
zejména obchodni, administrativni, zdravotni a socialni,
vzdélavaci, kulturni a kultovni, sportovni a rekreacni,
dopravni a technické mistniho dosahu, a ¢innosti, déje a
zafizeni nevyrobni o celkové podlazni ploSe nejvySe 500
m2.

Pfipustné je zejména zfizovat a provozovat na téchto
uzemich

a) domy s pecovatelskou sluzbou,

b) obchody,

c) provozovny vefejného stravovani,

d) neruSici provozovny sluzeb, které prevazné slouzi pro
denni potfeby obyvatel pfilehlého uzemi velikosti lokality,
e) parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potrebu
vyvolanou pfipustnym vyuZziti Uzemi pfislusného bloku,

f) zafizeni pro Ucely cirkevni, socialni, zdravotnické,
Skolské a drobné ucely sportovni pro potfebu prevazné

obyvatel pfilehlého Uzemi velikosti lokality, vcCetné



stfedisek mladeze pro mimoskolni ¢&innost a center
pohybovych aktivit,

g) ubytovaci zafizeni s kapacitou az do 120 lizek,

h) ostatni neruSici provozovny,

i) stavby pro administrativu vétSiho rozsahu o podlazni
ploSe vétsi nez 500 m2 , avSak nikoli vétSi nez 1 000 m2,

j) obchody, provozovny vefejného stravovani a nerusici
provozovny sluzeb, které slouzi prevazné pro potfebu
obyvatel i vétSiho uzemi, zpravidla vSak nejvyse ctvrti,

k) cCerpaci stanice pohonnych hmot s nejvySe dvéma
stojany a s poskytovanim dalSich sluzeb pro motoristy,
jsou-li zcela v€lenény do garazi v podzemi objektu a
splfiuji-li  podminky hygienickych a bezpecnostnich
predpisu.

(2) Nepripustné jsou veSkeré Cinnosti, déje a zafizeni,
které zatézi nadmérné narusuji prostfedi nebo takové
dasledky vyvolavaji druhotné véetné cinnosti a zafizeni
chovatelskych a péstitelskych a které bud’ jednotlivé nebo
v souhrnu prekracuji stupen zatéze, méfitko anebo rezim
stanoveny obecné zavaznou vyhlaskou ¢. 4/2000 o
zavaznych &astech Uzemniho planu mésta Ceské
Budéjovice, regulacnim planem a obecné zavaznymi
predpisy o ochrané zdravi pro tento zpusob vyuziti Gzemi.

Nepfipustné je zejména zfizovat a provozovat na téchto
uzemich

a) nakupni zafizeni,

b) péstitelské aktivity a aktivity chovatelské,

c) odstavna stani a garaze pro nakladni automobily a
autobusy a pro privésy téchto nakladnich vozidel,

d) obratkova parkovaci stani pro osobni, nakladni
automobily a autobusy, ledaze je spInéna podminka
ustanoveni ¢lanku 9 odst. (1) pism. e) této vyhlasky a jsou-
li uplné v€lenény do jednoho uzavieného celku s ostatnimi
objekty sluzeb dle pfipustného funkéniho vyuziti

uvedeného v odst. (1).

¢lanek 10

zastavitelné izemi smiSené s bydlenim kolektivnim

(1) Jednd se o smiSené Uzemi s vysoce rliznorodou
skladbou ¢innosti, dé&ji a zafizeni v rovnovaze c¢innosti,
déju a zafizeni obytnych, prevazné ve vicelUcéelovych
domech, a cinnosti, déji a zafizeni podnikatelskych
podstatné nerusicih bydleni. Obvyklé a pfipustné jsou
podnikatelské cinnosti, dé&je a zafizeni zaméfené
pfedevSim na poskytovani Siroké Skaly sluzeb obchodnich
a administrativnich, vnitroméstskych, zejména sluzeb

stravovacich a ubytovacich, zdravotnich a socialnich,

vzdélavacich, kulturnich a kultovnich, sportovnich a
rekreaCnich a nezbytnych =zafizeni infrastrukturnich a
technickych a pro dopravni obsluhu a dopravu v klidu, a
¢innosti, déji a zafizeni vyrobnich malého a stfedniho
rozsahu, zejména podnikatelskych nakupnich, popfipadé
produkénich na celkové ploSe obchodnich ploch az do 5
000 m2.

PFipustné je zfizovat a provozovat na téchto izemich

a) obchody a nakupni zafizeni,

b) administrativni zafizeni,

c) provozovny vefejného stravovani,

d) ubytovaci zafizeni a hotely,

e) zabavni zafizeni,

f) stavby pro bydleni,

g) zafizeni pro cirkev, kulturni, socialni, zdravotnické a
sportovni Ucely vetné stfedisek mladeze pro mimoskolni
¢innost a center pohybovych aktivit,

h) byty jako soucast objektu vyuzivaného pro jiné ucely
nez bydleni,

i) parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro potfebu
vyvolanou pfipustnym vyuZitim uzemi pfisludného bloku a
to az do poctu 250 stani na jeden blok,

j) Cerpaci stanice pohonnych hmot, jsou-li pfimo napojeny
na trasy automobilové dopravy nebo komunikace mistniho
vyznamu, jsou-li prljezdné a minimalné dvoupruhové,
s omezenim provozni kapacity na dvé vydejni mista,
zaroven s vylouenim ¢&erpani ropnych produktd pro
tézkou nakladni dopravu, jsou-li uUplné vélenény do
jednotného funkéniho celku s objekty hromadnych garazi,
jejichz kapacita je nejméné 50 stani nebo do zafizeni
obchodu, sluZzeb nebo administrativy.

(2) Nepripustné jsou veSkeré c&innosti, déje a zafizeni,
které zatézi nadmérné naruSuji prostfedi nebo takové
dusledky vyvolavaji druhotné vcéetné jakychkoliv ¢innosti,
déju a zafizeni chovatelskych a péstitelskych a které bud
jednotlivé nebo v souhrnu prekraduji stupen zatéze,
méfitko anebo rezim stanoveny obecné zavaznou
vyhlaskou €. 4/2000 o zavaznych ¢astech izemniho planu
mésta Ceské Budé&jovice, reguladnim pldnem a obecné
zavaznymi predpisy o ochrané zdravi pro tento zplsob
vyuziti Uzemi. Nepfipustné je zejména zfizovat a
provozovat na téchto uzemich:

a) autobazary,

b) parkovaci stani, odstavna stani a gardze pro nakladni
automobily a autobusy a pro pfivésy téchto nakladnich
vozidel, ledaze jsou splnény podminky ustanoveni ¢lanku
10 odst. (1) pism. i) této vyhlasky a jsou-li uplné vélenény
do jednoho uzavieného celku s ostatnimi objekty sluzeb

dle pfipustného funkéniho vyuziti uvedeného v odst. (1).



c) soustfedéna trvala trzisté se stankovym prodejem
pravidelného charakteru (s pfipustnou vyjimkou sezénnich
trh a obCasnych, asové a provozné regulovanych trznich

prodejct).

Clanek 11

zastavitelné tzemi pro verejnou vybavenost

(1) Zastavitelnym Uzemim pro vefejnou vybavenost se
rozumi Uzemi s pfevahou pfipustnych a obvyklych
¢innosti, déju a zafizeni poskytujicich  sluzby
netechnického zaméfeni. Uzemi urené pro vefejnou
vybavenost maji obvykle povahu otevienych areald,
vjejichz ramci jsou poskytovany verfejnosti sluzby
nadméstského, méstského,  popfipadé  Ctvrtového
vyznamu a dosahu. V Uzemi pro vefejnou vybavenost jsou
obvyklé a pfipustné Cinnosti, d&je a zafizeni pro vefejnou
spravu, kulturu, socialni péci, policii, Skolstvi, vojsko a
civilni ochranu.

PFipustné je zejména zfizovat a provozovat na téchto
uzemich:

a) Cinnosti, déje a zafizeni pro poskytovani vefejnych
spravnich sluzeb,

b) divadla, kina, koncertni sin&, galerie, muzea, knihovny a
archivy,

c) kostely, kaple a modlitebny,

d) ¢innosti, déje a zafizeni pro zvlastni sluzby socialni a
kultovni,

e) Cinnosti, déje a =zafizeni pro poskytovani sluzeb
vzdeélavacich, vyzkumnych a $kolskych,

f) c&innosti, déje a =zafizeni pro vefejnou potfebu
bezpecnosti a obrany statu pokud nadmérné nezatézuji
okolni uzemi.

(2) Nepripustné jsou veSkeré cCinnosti, déje a zafizeni,
které nadmérné narusuji prostiedi nebo takové disledky
vyvolavaji  druhotné, v&etné Cinnosti a zafizeni
chovatelskych a péstitelskych, které bud jednotlivé nebo
v souhrnu prekraluji stupen zatéze, méfitko anebo rezim
stanoveny obecné zavaznou vyhlaskou ¢&. 4/2000 o
zavaznych &astech Uzemniho planu mésta Ceské
Budéjovice, regulacénim planem a obecné zavaznymi
pfedpisy o ochrané zdravi pro tento zplsob vyuZiti Gzemi.
Nepfipustné je rovnéz zfizovat parkovaci stani, odstavna
stani a garaze pro nakladni automobily a autobusy a pro
privésy téchto nakladnich vozidel, ledaze splfuji podminky

stanovené v ¢lanku 11 odst. (1) pism. f) této vyhlasky.

¢lanek 12

zastavitelné izemi pro vyrobu a sklady

(1) Obvyklé a pfipustné jsou Cinnosti, déje a zafizeni
s vysoce ruznorodou skladbou a €etnosti, a to vyrobnich,
provozovanych v podstatné nerusicich vyrobnich
provozovnach, a poskytujicich s vyrobou souvisejici
sluzby. Pripustné jsou rovnéz sluzby spravni, obchodni
véetné sluzeb skladovacich, vystavnich, sluzby zabavni,
dopravni a technické mistniho, celoméstského, popfipadé i
regionalniho dosahu, ¢asto umisténé v jednoucelovych i
viceucelovych aredlech. Pfipustné je zejména zfizovat a
provozovat na téchto uzemich:

a) sklady, skladové plochy a komunalni provozovny,

b) zafizeni pro obchod, administrativu a vefejnou spravu,
¢) nakupni zafizeni,

d) parkovaci a odstavna stani a garaze pro potrebu
vyvolanou pfipustnym vyuzitim Gzemi pfislusného bloku, a
to az do poctu 250 stani na jeden blok,

e) sluzebni bydleni,

f) stavby pro cirkevni, kulturni, socialni, Skolské a
zdravotnické ucely,

g) zabavni zafizeni,

h) stavby pro sportovni tcely,

i) Cerpaci stanice pohonnych hmot, jsou-li pfimo napojeny
na trasy automobilové dopravy a jsou-li zaroven uplné
vélenény do jednotného funkéniho celku s objekty
parkovacich garazi nebo provozovnami obchodu, sluzeb a
vyroby.

(2) Nepfipustné jsou na téchto Uzemich stavby pro bydleni
a Cinnosti, déje a zafizeni, vyzadujici mimofadnou ochranu
pred zatézi prostfedi, popfipadé Cinnosti, déje a zafizeni
mimofadné ohroZujici prostiedi hlukem a vibracemi,
polétavym prachem, exhalacemi (emisemi a imisemi) a
pachem, které Ize uskuteCnit vyluéné v uzavienych

arealech.

¢lanek 13
zastavitelné uzemi pro dopravu v pohybu na

pozemnich komunikacich

(1) Zastavitelné Uzemi pro dopravu v pohybu na
pozemnich komunikacich jsou Uzemi uréena pro dopravu
motoristickou, cyklistickou a péSi; jsou jimi zejména tato
Uuzemi pozemnich komunikaci pro silni€ni motoristicky

provoz, cyklostezek a samostatnych pésich tras:



a) mistni komunikace Il. tfidy — sbérné B.2, jimiz se rozumi
Uzemi hlavnich dopravné sbérnych komunikaci se
zvySenym vyuzivanim vefejnosti a Uzemi vefejné
pfistupna, zafazena do dopravniho skeletu mésta, vcetné
zalivd zastavek méstské hromadné dopravy,

b) mistni komunikace lll. tfidy — obsluzné C.1, jimiz se
rozumi vybrana vefejné pfistupna Uzemi, zafazena do
dopravni struktury mésta, vcetné zaliva zastavek méstské
hromadné dopravy,

¢) mistni komunikace lll. tfidy — obsluzné C.2, C.3 a mistni
komunikace IV. tfidy, jimiz se rozumi vybrana vefejné
pfistupna uzemi s menS$i dopravni zatézi,

d) pési a obytné zény D.1

e) zklidnéné dopravni prostory pro pési a méstské partery,
vybavené objekty drobné architektury (kiosky, lavicky,
vodni prvky, informacni prvky, mobilni zeler apod.),

f) Uzemi pro nameésti, v grafické a textové Casti znacena
indexem ,N*, jimiz se rozumi vyznamna verfejné pfistupna
Uuzemi neliniového charakteru, uréena i k poskytovani
nedopravnich sluzeb,

g) samostatné cyklistické stezky, vyhrazené a

nevyhrazené cyklistické trasy.

clanek 14
zastavitelné izemi pro hromadnou dopravu véetné

technického zazemi

V grafické a textové ¢asti znacena indexem ,HD®, zakladni
podminky pro rozvoj hromadné dopravy jsou zavazné
ur€eny v pfislusnych ustanovenich ¢lanku 69, 70, 126 a
128 obecné zavazné vyhlasky &. 4/2000, o zavaznych

gastech uzemniho planu mésta Ceské Budgjovice.

¢lanek 15

zastavitelné uzemi pro dopravu v klidu

Uzemi pro dopravu vklidu, jako samostatna funkéni
kategorie, je oznacena v grafické ¢asti regulaéniho planu
indexem ,PD“, podminky pro rozvoj dopravy v klidu jsou
zavazné ur€eny v ustanovenich ¢lanku 72 obecné zavazné
vyhlasky €. 4/2000, o zavaznych Eastech uzemniho planu
mésta Ceské Budgjovice. Uzemi uréena a vyuzivana pro
dopravu v klidu pro odstavné a parkovaci garaze se
v regulaénim planu zpravidla vyznaluji symbolem v jiné

zakladni funkéni kategorii bloku.

¢lanek 16

nezastavitelné uzemi parkové zelené

(1) Nezastavitelné uzemi parkové zelené jsou vefejné
pfistupna a slouzi zejména jako zazemi pro odpocinek a
rekreadni aktivity. Uzemi parkll predstavuji soubory
vegetacnich prvki a vybavenosti, které jsou soucasti
urbanistické koncepce mésta a jeho krajinného obrazu,
pamatkou zahradniho uméni, plochami pro kazdodenni
rekreaci obyvatel. Obvyklé a pfipustné je provadét na
téchto plochach vegetaéni upravy, které svym charakterem
odpovidaji funkci plochy s ohledem na souvisejici
ochranné rezimy.

Pfipustné je na téchto Uzemich rovnéZz zfizovat a
provozovat

a) nadzemni a podzemni objekty, stavby a zafizeni, které
svym charakterem odpovidaji zplsobu vyuzivani ploch
zelené a maji k vyuziti Uzemi pro zakladni ucel doplfikovou
funkci, napfiklad hfisté, odpocivadla, altanky a podobna
zafizeni,

b) kavarny pavilénového typu, €ajovny a obdobna zafizeni
s nejvySe zastavénou plochou do 250 m2,

c) podzemni garaze s parkovou Upravou zelené na stfeSe
tak, aby nedoSlo k podstatnému naruSeni charakteru
uzemi; do doby realizace téchto podzemnich garazi Ize
zfidit na povrchu doCasna parkovaci stani, a to
v predpokladaném pudorysném rozsahu téchto
podzemnich garazi,

d) kulturni a kultovni stavby a zafizeni, které svymi
doprovodnymi funkcemi (napfiklad parkovani, rozptylové
predprostory) nenarusuji pfirodni charakter uzemi,

e) parkové a terénni Upravy s vy$§im podilem zpevnénych
ploch (nad 30%) a stim spojené pomniky a podobna
zarizeni,

f) umélé vodni plochy vyzadujici technické zazemi.

(2) Nepfipustné je zejména zfizovat a provozovat na
téchto uzemich

a) vS8echna zafizeni (zejména stavby), ktera nejsou
uvedena jako pfipustna,

b) parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro nakladni
automobily a autobusy a pro pfivésy téchto nakladnich

vozidel.

¢lanek 17

nezastavitelné izemi méstské zelené ostatni



(1) Nezastavitelné Uzemi meéstské zelené ostatni jsou
Uzemi uréena pripustné a obvykle zejména pro

a) parkové upravena verejna prostranstvi,

b) liniovou zelen a uliéni stromoradi,

c) plnéni funkce vyznamné izolani a ochranné zelené
méstského prostiedi.

PFipustné je rovnéz zfizovat a provozovat na téchto
Uzemich uUcelové komunikace pro obsluhu Uzemi ostatni
méstské zelené.

(2) Nepfipustné je zejména zfizovat a provozovat na
téchto uzemich

a) jakakoliv zafizeni (zejména stavby), ktera nejsou
uvedena jako pfipustna,

b) parkovaci stani, odstavna stani a garaze pro nakladni
automobily a autobusy a pro pfivésy téchto nakladnich

vozidel.

Oddil treti
PLOSNA, PROSTOROVA A OBJEMOVA REGULACE
USPORADANI UZEMi

Clanek 18

obecna ustanoveni

(1) Plosnd, prostorova a objemova regulace usporadani
feSeného Uzemi regulaéniho planu je upfesnénim a
rozSifenim zavaznych objemovych a prostorovych
regulativi, danych ustanovenimi &l. 97 obecné zavazné
vyhlasky €. 4/2000, o zavaznych €astech tzemniho planu
mésta Ceské Budéjovice.

(2) Jednotlivé regulaéni prvky dle ¢lanku 19 této vyhlasky
jsou pro jednotlivé bloky uvedeny v &asti D. Kryci listy
bloki a znazornény ve vykresu Cislo 2 grafické casti
regulacniho planu (Hlavni vykres funkéni regulace uzemi).
(3) Regulaéni prvky, které se vztahuji vzdy k jednotlivym
blokiim dopravy, jsou uvedeny v ¢lanku 23 této vyhlasky a
ve vykresu C¢islo 3 grafické ¢&asti regulaéniho planu
(Dopravni feseni).

(4) V jednotlivych blocich nejsou vzdy stanoveny v§echny

regulacni prvky vymezené v ¢lanku 19 této vyhlasky.

Clanek 19

zavazné regulaéni prvky

(1) Jedna se o nasledujici regulaéni prvky:

a) vyska zastavby

maximalni poéet nadzemnich podlazi je cislo
vyjadfujici maximalni pFipustny pocet plnych
nadzemnich podlazi, ti. nejvy8Si mozné
zastavby (v grafické ¢&asti znaceno fimskou
Cislici). ZplGsob urceni &i rozliSeni podlazi na
nadzemni a podzemni podlazi je stanoveno
platnou technickou normou CSN 73 4301,
vyuZitelné podkrovi — zpusob uréeni je rovnéz
definovan platnou technickou normou CSN 73
4301, podkrovi neni podlazim, pokud pUdni
nadezdivka pod pozednici nebo spodni lic
podkrovi na fasadé nepfesahuje vySku 0,4 m
nad podlahou podkrovi,
vyuzitelné ustupujici podlazi
- splochou stfechou - zpusob urceni je
definovan platnou technickou normou CSN 73
4301,
- se Sikmym zastreSenim - je posuzovano jako
vyuzitelné podkrovi, pokud rovina stfechy
ustupujiciho podlazi, promitnuta do vnitfni roviny
obvodové stény, nepfesahne 0,4 m nad podlahu
ustupujiciho podlazi,

b) maximalni mozna vyska Fimsy — je v uréeném uzemi
poZadovana maximalni vySka horni urovné
stfeSni fimsy (s toleranci + - 0,5 m) od
pfiléhajiciho upraveného uliéniho terénu (v
grafické ¢asti zna¢eno arabskymi Cislicemi),

c) regulace polohy
1. stavebni c¢dra je ve sméru do ulice
nepfekroCitelnd stavebni ¢ara pro pfizemi
objektu, udava hranici polohy urcenou
k zastavéni a zaroven povinnou polohu hlavniho
objemu objektu. Stavebni ¢ara je definovana
uliénim profilem, pfipadné od hranice pozemku s
uliénim profilem. Je uréena ve vykresu ¢islo 2
grafické Casti regulacniho planu (Hlavni vykres
funkéni regulace tuzemi),

2. stavebni hranice zastavéné plochy, je ve
sméru dovnitf bloku nepfekroCitelna stavebni
¢ara pro druhé a dal$i nadzemni podlazi objektu,
terasy, balkony, arkyfe apod. (dle grafické ¢asti
je ur€ena vzdalenosti od stavebni &ary uli¢ni
nebo od boc¢ni hranice stavebniho pozemku,
s toleranci + - 1,0 m)

3. stavebni hranice zastavitelné plochy je ve
sméru dovnitf bloku nepfekrocitelna stavebni
Cara pro prizemi objektu a vedlejSi stavby,
doplfiujici hlavni objekty (dle grafické casti je

ur€ena vzdalenosti od stavebni c&ary uli¢ni,



pfipadné od stavebni hranice zastavéné plochy,
nebo od bo¢ni hranice stavebniho pozemku,
s toleranci + - 2,0 m)
4. stavebni linie uliéni je ve sméru do ulice
neprekrocitelna stavebni ¢ara pro druhé a dalsi
nadzemni podlazi objektu, umoznujici FeSeni
predsazeného podlazi s loubim, balkony, arkyfe
apod. (maximélné 3,0 m od stavebni cary).
Tento regulativ bude pouzit pouze v tzemi mimo
ochranného pasma MPR (méstské pamatkové
rezervace),
5. wuliéni ¢ara vymezuje rozhrani plochy
komunikace a vefejného prostranstvi a pfilehlych
pozemkd, jeji poloha vyplyva zrozhrani funkci
ploch a nema ve vykresu €. 2 - Hlavniho vykresu
funkéni regulace, samostatny typ ¢ary,
6. uliéni profil vyjadfuje popisem pficné
usporadani komunikace mezi uli€nimi ¢arami je
vyjadfen v Elanku 23 této vyhlasky.
d) sklon strechy
v blocich, kde je stanoveno Sikmé zastfeSeni, je
pro novou vystavbu a stfeSni nastavbu stanoven
sklon stfechy minimalni na 15° a maximalni na
45.°
e) koeficient zastavitelnosti bloku je Cislo vyjadiuijici,
kolik procent zcelkové plochy bloku Ize zastavét
nadzemnimi budovami.
(2) Maximalni pocet nadzemnich podlazi a sklon stfechy
jsou v ochranném pasmu akceptovatelné za predpokladu
respektovani podminek nemovitych kulturnich pamatek
hradebniho systému ve mésta Ceské Budgjovice
+,Rozhodnuti o vymezeni ochranného pasma nemovitych
kulturnich pamatek hradebniho systému ve mésta Ceské
Budgjovice* vydaného Okresnim (Fadem Ceské
Budéjovice, referatem regionalniho rozvoje, oddéleni
kultury, dne 31.5.1995 pod ¢&j. 920/95/411/Val.

Clanek 20
zvlastni podminky pro ovérovani vyuzitelnosti casti

uzemi, stavebnich objektd nebo jejich ¢asti

(1) Zvlastnim pripadem urbanisticky a architektonicky
vyznamnych &asti Uzemi regulacéniho planu jsou ohniska
uzemi, Ctvrtova centra, Gzemi s povinnosti usporadat
architektonickou pripadné urbanistickou soutéz.

(2) Zvladstnim pripadem urbanisticky a architektonicky

vyznamnych objekt’ nebo jejich ¢asti regulacni planu jsou,

z hlediska pamatkové péce, objekty architektonicky

hodnotné.

(3) Podminky pro uspofadani a vyuzivani urbanisticky a

architektonicky vyznamnych ¢&asti Gzemi, se Fidi

ustanovenim ¢lanku 90 obecné zavazné vyhlasky cislo

4/2000, o zavaznych c&astech uUzemniho planu mésta

Ceské Budégjovice a krycim listem pfislusného bloku

v €asti D regula¢niho planu. Pro uzemi, které je dotceno

témito vyznamnymi ¢astmi Gzemi, se stanovuji nasledujici

podrobné&;jsi podminky:

a) pro ohnisko udzemi plati povinnost vyhotoveni
podrobného  technického  podkladu  minimalné
v méfitku 1:500 az 1:200,

b) pro ctvrtové centrum plati povinnost vyhotoveni
uzemné technického podkladu v méfitku 1:1000 az
1:500,

c) pro architektonickou pripadné urbanistickou
soutéz plati povinnost usporadat architektonickou
pfipadné urbanistickou soutéz.

d) pro objekty architektonicky hodnotné plati
povinnost vyhotoveni navrhu feSeni v méfitku 1:50
nebo 1:20.

(4) 2Zvlastni podminky pro ovéfovani vyuzitelnosti ¢asti

uzemi (pro ohnisko Uzemi, Cctvrtové centrum a

architektonickou pfipadné urbanistickou soutéz) jsou

stanoveny pro tyto bloky:

e pro ohnisko uzemi
1.2.1.001.001. (narozi zastavby v misté kfizeni
prostoru Lannova tf. — Na Sadech)
1.2.1.002.001., 1.2.1.007.001. (soucast prostoru
Lannova tf. — Na Sadech)
1.2.1.010.001., 1.2.1.010.002. (prostor autobusového
nadrazi)
1.2.2.016.001., 1.2.2.016.002., 1.2.2.016.003.,
1.2.2.016.004., 1.2.2.017.001. (souc¢ast Uzemi parku
namésti J. Zizky)
1.2.2.018.001. (plocha parku namésti J.Zizky)
1.2.4.001.001. (prostor kfizovatky ~Nadrazni -
Kasarenské)
1.2.4.002.001., 1.2.4.003.001. (soucéast prostoru
kfizovatky Nadrazni — Kasarenské)
1.3.1.001.001. (4zemi parku na Palackého namésti —
za kostelem)
1.3.1.001.002. (souc¢ast Uzemi parku na Palackého
namésti)
1.3.1.001.003. (Uzemi parku na Palackého namésti —
pred kostelem)
1.3.1.002.001. (objekt kostel Husova sboru v parku

Palackého namésti)



1.3.1.003.001., 1.3.1.004.001., 1.3.1.004.002. (soucast
Uzemi parku Palackého namésti)

1.3.1.011.006. (soucast parku — méstské zelené
ostatni)

1.3.1.012.001. (park - méstské zelené ostatni)
1.3.1.029.001. (soucast uzemi parku na Palackého
namesti)

1.3.2.001.001. (usek kfizovatky Prazska tfida -
Pekarenska)

1.3.2.002.004.. (narozi zastavby v misté krizovatky
Prazska tf. — Pekarenska)

1.3.3.039.001 (nédrozi zastavby v misté krizovatky
Prazska tf. — Pekarenska)

1.4.1.008.001. (prostor kfizeni Prazské tf. -
Pekarenské)

pro étvrtové centrum

1.2.1.004.007. (narozi  jizni  ¢&asti  zastavby
v pfednadraznim prostoru)

1.2.1.005.002. (prostor Lannovy tfidy — Nadrazni)
1.2.1.006.002. (pfednadrazni prostor prodlouzeni
Lannovy tf.)

1.2.1.008.008. (zastavba podél Lannovy tf. -
Nadrazni)

1.3.2.010.003., 1.3.2.011.001. (soucast prostoru
Marianského namésti)

1.3.2.014.001. (prostor Marianského namésti)
1.3.2.015.001., 1.3.2.017.001. (soucast prostoru
Marianského namésti)

1.3.3.010.001., 1.3.3.010.002., 1.3.3.010.003,,
1.3.3.010.004., 1.3.3.014.001., 1.3.3.014.002.,
(soucast prostoru nové zalozeného namésti v prazské
Ctvrti)

1.3.3.015.001. (nové zalozeny centralni prostor
namesti v Prazské Ctvrti)

1.3.3.025.001., 1.3.3.026.001., 1.3.3.034.001. (soucast
prostoru nové zalozeného nameésti v prazské ctvrti)
1.4.2.019.001. (soucast Marianského namésti)

pro architektonickou pripadné urbanistickou
soutéz

1.2.1.005.002. (prostor kFizeni Lannovy tf. — Nadrazni)
1.2.1.006.002. (pfednadrazni prostor — prodlouzeni
Lannova tf.)

1.2.1.008.008. (zastavba podél Lannovy tf. a Nadrazni
ulice)

1.2.1.010.001., 1.2.1.010.002.(prostor autobusového
nadrazi)

1.3.2.010.003 (soucast prostoru Marianského namésti)
1.3.2.014.001., 1.3.2.015.001 (prostor Marianského
namesti)

1.3.2.017.001 (soucast prostoru Marianského namésti)

1.3.3.015.001.(nové vytvofeny centralni prostor —

nameésti v Prazské Ctvrti)

1.4.2.019.001. (soucast Marianského namésti).
(5) Objekty architektonicky hodnotné nebo jejich éasti jsou
uvedeny v textové €asti regulacniho planu, v kapitole A.B.
10.6. ,Ochrana, obnova a rozvoj kulturnich hodnot
feSeného uzemi*.
(6) Podrobné technické podklady a navrhy na FeSeni
stavebnich uprav objektd nebo jejich ¢asti, zpracované
v podrobnéjSim méfitku, budou pfedlozeny k posouzeni a
odsouhlaseni odboru magistratu mésta povéfeného

pofizovanim.

CAST TRETI

INFRASTRUKTURA V UZEMi

Clanek 21

obecna ustanoveni

(1) Zakladni zasady utvareni infrastruktury v tzemi se fidi
ustanovenimi ¢lanka 102 az 136 obecné zavazné vyhlasky
€. 4/2000 o zavaznych &astech uzemniho planu mésta
Ceské Budgjovice.

(2) Infrastruktura zahrnuje dopravu a inzenyrské sité,
jejichz soucasti jsou kanalizace, vodovod, plynovod a
elektrifikace.

(3) Ochranna pasma stavajicich systému infrastruktury a
ztoho plynouci omezeni vlastnickych a jinych prav
k nemovitostem, stanovena v souladu se zvlaStnimi
predpisy, zUstavaji v platnosti.

(4) Pro nové zfizované systémy infrastruktury budou
respektovana ochrannd pasma, zavazné stanovena
v pfisludnych €lancich obecné zavazné vyhlasky ¢. 4/2000
o zavaznych &astech Gzemniho planu mésta Ceské

Budgjovice.

Oddil prvni

DOPRAVA

¢lanek 22

subsystém pozemnich komunikaci



(1) Ze subsystému sité nadfazenych pozemnich
komunikaci vedenych Uzemim, které se napojuji na
zakladni komunikaéni skelet mésta, prochazi uzemim:

a) silnice II. tfidy - sil. 11/157 Ceské Budgjovice - Borovany
v trase Nadrazni ulice od jejiho napojeni na Strakonickou
ulici (pfejezd vle¢ky Ferona) po ulici Rudolfovskou,

b) méstské komunikace |l. tfidy - ulice Nadrazni, Prazska a
Rudolfovska.

(2) Zakladni systém komunikacni sité uzemi regulacniho
planu tvofi ulice odpovidajici svym vyznamem dle
Uzemniho planu mésta Ceské Budgjovice:

- funkéni tfidé B2 - Prazska, Nadrazni a Rudolfovska,

- funkeni tfidé C1 - Novohradskd, Nadrazni v Useku mezi
Rudolovskou a Primyslovou, Pekarenska, Zizkova,
Jeronymova, Prdmyslova, Jirovcova vuseku od
Strakonické po Pekarenskou, Otakarova, Lipenska,
Klaricova a prodlouZena ulice U Trojice.

(3) Pro obsluhu jednotlivych pozemkl slouzi sit
obsluznych komunikaci funkéni kategorie C2 a C3 a
dopravné zklidnéné komunikace funkéni kategorie D1.

(4) Jako samostatné cyklistické stezky nebo stezky se
smisenym provozem péSich a cyklistd jsou v regulaénim
planu navrhovany tyto prostory:

a) stezka v profilu Prazské ulice v useku od Marianského
namésti po ulici Pekarenskou,

b) stezka v profilu staré Nadrazni ulice v useku mezi
Strakonickou a Pekarenskou,

c) stezka v profilu ulice J.Plachty v iseku mezi Nadrazni a
Pekarenskou ulici,

d) stezka v profilu Lannovy tfidy.

(5) Pro zlepSeni stavu dopravy na pozemnich
komunikacich feSeného Uzemi se jedna o :

a) vyusténi podjezdu pod Zeleznici v trase Manesova —
Dobrovodska,

b) stavba propojeni Klaricovy ulice a ulice U Trojice v trase
Klaricova - Nadrazni - Prazska.

(6) Pro ucCely zlepSeni dopravy na pozemnich
komunikacich v uzemi jsou dale stanoveny podminky
kapitolou A.B.7.1. ,Navrh FeSeni dopravy“ textové cCasti
regulacniho planu. Jedna se o :

a) prestavbu pfednadrazniho prostoru v trase Rudolfovska
- Primyslova,

b) prodlouzeni Kostelni ulice k navrhovanému prodlouzeni
ulice U Trojice,

c) prodlouzeni ulice B.Smetany vtrase Otakarova -
Lipenska,

d) propojeni Prazské tFidy s ulicemi J.5.Baara, B.Smetany,
Skuherského,

e) propojeni ulice J.Plachty do Nadrazni,

f) Upravy namésti s pomnikem Jana Zizky,

g) Upravy parteru a profilu Lannovy tfidy,

h) stavebni Upravy vefejnych komunikaci a zpevnénych
ploch do predepsanych profili a vregulaénim planu
stanoveném dopravnim rezimu.

(7) Pozemni komunikace, cyklistické stezky a trasy pro
cyklisty a péSi v uzemi regulacniho planu jsou uvedeny ve
vykresu €. 3 grafické &asti regulacniho planu (Dopravni

feSeni).

¢lanek 23

regulace uliéniho profilu komunikaci

(1) Uliéni profil komunikaci se déli a je vymezen na:
a) profil komunikace stavajici
e  profil komunikaci stavajicich zlUstava zachovan,
mimo komunikaci uvedenych v ¢lanku 23 odst.

b) az e) této vyhlasky,

b) dprava uliéniho profilu stavajici komunikace
. Uprava uliéniho profilu a zprGjezdnéni ulice
B.Smetany (v trase Otakarova — Lipenska),
e  stavba zména uli¢niho profilu Nadrazni ulice,

. stavba zména uli¢niho profilu Lannovy tfidy,

c) stavba propojeni komunikaci
e  stavba propojeni ulic J.Plachty — Nadrazni,
e  stavba propojeni ulic B.Smetany — Prazska,

e  stavba propojeni ulic Skuherského — Prazska,

d) stavba nové komunikace

e stavba nové komunikace s propojenim ulic U
Trojice, Klaricova a Nadrazni (v trase Klaricova
— Nadrazni — Prazska),

e stavba nové komunikace s propojenim ulic
Prazska — 28.fijna (prodlouzeni ulice J.S.Baara),

e stavba nové komunikace s propojenim ulic
Dvorakova a Novohradska (prodlouzeni ulice

Kasarenské),

e) stavba prodlouzeni komunikace
e stavba prodlouzeni ulice Kostelni (v trase

Nerudova - U Trojice),

(2) Podrobnosti o profilech pficného usporadani
pozemnich komunikaci jsou uvedeny v asti D .Kryci listy
blokd.



¢lanek 24

subsystém méstské hromadné dopravy

Trasy méstské hromadné dopravy A-BUS budou
nahrazeny linkami T-BUS, pouze podél Zelezni¢ni trati
v Nadrazni ulici je navrzena linka A-BUS. Nové budou
vystavény linky T-BUS vulici Pekarenské, Nadrazni
v Useku od Pekarenské k Rudolfovské, v prodlouzené ulici

U Trojice a v Klaricové ulici.

¢lanek 25

subsystém dopravy v klidu

(1) Doprava v klidu je feSena vyhrazenymi a vefejnymi
parkovisti v ulicich, parkovisti u obytnych dom(, fadovymi
a jednotlivymi gardZzemi a odstavnymi pruhy podél
komunikaci. Navrzena je vystavba téchto podzemnich
hromadnych garazi:

a) stavba hromadné garaze Kasarenska, G 300,

b) stavba hromadné garaze autobusového nadrazi, G 500,
c) stavba hromadné garaze Pramyslova, G 500,

d) stavba hromadné garaze Marianské namésti, G 400,

e) stavba hromadné garaze nové namésti Jirovcova - U
Trojice - Nadrazni, G 200.

(2) Podobnosti o systému dopravy v klidu v uzemi
regula¢niho planu jsou uvedeny v &asti D. Kryci listy blokl
a ve vykresu €. 3 grafické c&asti regulaéniho planu

(Dopravni feseni).

¢lanek 26

zatizeni izemi hlukem z dopravy a vibracemi

(1) Urbanisticky navrh pfedpoklada v nékterych pfipadech
dostavbu objektl s moznou bytovou funkci ve stavajici
uliéni fronté. Pokud budou navrhovany tyto objekty s
bytovou funkci, (pfipadné s jinou funkci vyzadujici
zvy$enou ochranu pfed nadlimitnim hlukem - napfiklad
Skolska, zdravotnicka zafizeni Ci pracovisté s pfevazujicimi
du$evnimi ¢innostmi) podél sbérnych komunikaci (tj. ulice
Nadrazni, Prazska, Rudolfovska a ulice Na sadech v
Useku Rudolfovska — Zizkova) a z obsluznych komunikaci
funkéni tfidy C1 ulice Na sadech (v Useku Husova —
Rudolfovska), Zizkova, Novohradska, Pramyslova a
Pekarenska (dale jen uvedené komunikace), bude nutno

tyto objekty protihlukové chranit, pfipadné posoudit v

dalSich stupnich dokumentace z hlediska ochrany pfed
nadlimitnim hlukem. Obdobné& nutno postupovat i v
pfipadech navrhi na celkovou rekonstrukci stavajicich
objektud, ptdnich nastaveb, vestaveb apod. Pfitom je nutno

dodrzet nasledujici podminky:

a) u objektl situovanych na hrané uliéni ¢ary uvedenych
komunikaci (respektive ve vzdalenosti do 15 m od osy
Nadrazni ulice a Prazské tfidy a do 10 m od osy ostatnich
uvedenych komunikaci) na fasadé soubézné s touto
komunikaci (a k ni pfilehlé) navrhnout ochranu vnitfnich
prostor plastém domu a to nejméné na hodnotu utlumu
hluku uvedené v tabulce 2a, 2b, sloupec 4; pfitom nutno
respektovat podminky nafizeni viady CR &. 502/2000 Sb. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci ve
znéni nafizeni vlady €. 88/2004 Sb. (zejména nutno pocitat

s moznosti u¢inného vétrani i pfi zavienych oknech),

b) u ostatnich objektt (a fasad) situovanych v sousedstvi
(Ci okoli) uvedenych komunikaci ve vzdalenosti isofony
uvedené v tabulce 2a, 2b, sloupec 3 (méfeno od osy
uvedené komunikace) navrhnout ochranu vnitfnich prostor
plastém domu dle nafizeni viady CR &. 502/2000 Sb. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci ve
znéni nafizeni vlady ¢. 88/2004 Sb. (zejména nutno pocitat
s moznosti ucinného vétrani i pfi zavifenych oknech;
pouZitd okna musi byt vybavena alespon dvojitym

zasklenim).

(2) Opatreni uvedena v odst. (1) pism. a) a b) Ize zmirnit
pouze na zakladé posouzeni z hlediska ochrany pred
nadlimitnim hlukem samostatnou hlukovou studii a

souhlasnym stanoviskem ochrany vefejného zdravi.

(3) Nové navrzené chranéné venkovni prostory (zejména
zahrady, parCiky a jiné prostory uréené pro pobyt osob)
v sousedstvi (i okoli) uvedenych komunikaci ve
vzdalenosti isofony uvedené v tabulce 2a, 2b, sloupec 3
(méFfeno od osy uvedené komunikace) nutno v dalSich
stupnich dokumentace posoudit z hlediska ochrany pred
nadlimitnim hlukem samostatnou hlukovou studii a
projednat s organem ochrany vefejného zdravi; na zakladé
tohoto posouzeni pfipadné navrhnout pouziti pasivnich
protihlukovych opatfeni.

(4) Mésto jako vlastnik mistnich komunikaci (respektive
Jihoc¢esky kraj jako vlastnik silnice 11/157), jsou povinny
realizaci aktivnich a pasivnich protihlukovych opatfeni
postupné snizovat hlukové zatiZzeni obyvatel postizenych
nadlimitnim hlukem a to zejména v téch pfipadech, kde je
prekro€en hygienicky limit pro ,starou hlukovou zatéz“, ve
smyslu vyjimky pod ¢&.j. 04-26/Dr.Hof/Mgr.Te/Vi ze dne

19.1.2004 udélené Krajskou hygienickou stanici



Jihodeského kraje Statutarnimu méstu Ceské Budéjovice,
odboru spravy vefejnych statkll (respektive ve smyslu
vyjimky pod ¢&.j. 7750/04 — 6/Dr.Hof/Mgr.Te/Vi ze dne
8.1.2004 udélené Krajskou hygienickou  stanici
JihoCeského kraje Spravé a udrzbé silnic JihoCeského
kraje, Ceské Bud&jovice), a ve véech pfipadnyeh dal$ich
rozhodnutich Krajské hygienické stanice Jihoceského kraje

v této véci.

(5) V pfipadé stavebnich rekonstrukci mistnich komunikaci
a silnic (s vyjimkou Lannovy tfidy - mistni komunikace
funkéni tfidy D1, dopravné zklidnéné) navrhnout u
pribéznych jizdnich pruhl hladky Ziviény (asfaltobetonovy)
povrch vozovky (pfipadné jiny povrch omezujici vznik a

Sifeni hluku z pojezdu vozidel).

(6) Sbérné komunikace a ty obsluzné komunikace, po
nichz jsou (nebo maji byt) vedeny linky osobni hromadné
dopravy, nutno v pfipadé stavebnich rekonstrukci
navrhnout tak, aby snizily riziko Sifeni vibraci buzenych
dopravou na minimum; musi mit hladky Zivicny
(asfaltobetonovy) povrch vozovky (pfipadné jiny povrch
omezujici vznik a Sifeni vibraci z pojezdu vozidel) a tuhou

vicevrstvou konstrukci vozovky.

(7) Linky MHD nesmi byt vedeny po komunikacich s
dlazdénymi povrchy vozovky (vyjimkou jsou linky
provozované malymi autobusy o hmotnosti do 5 t); na
komunikacich s dlazdénymi povrchy vozovky nutno

zamezit vjezd vozidel o hmotnosti vy3si, nez 5t.

(8) Nové budované stavby ve vzdalenosti mensi, nez 15 m
od osy komunikaci vyjmenovanych v prvnim odstavci
nutno  vybavit monolitickymi  betonovymi  zaklady
navrzenymi do hloubky nejméné 1.50 m pod niveletu

pfilehlé vozovky, pfipadné skeletovou konstrukci.
(9) V pfipadé, Zze nebude mozno vySe uvedené podminky
dodrzet, nutno v navrhu ¢&i projektu stavby posoudit

odbornou studii vlivy Sifeni vibraci na stavebni stav

objektu a zdravi obyvatel.

Oddil druhy

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

¢lanek 27

subsystém zasobovani tizemi vodou

(1) Vodovodni sit bude rekonstruovana a propojovana
v komunikaénim skeletu Uzemi. Podrobnosti o trasovani
zakladni sité subsystému zasobovani vodou jsou uvedeny
ve vykresu €. 4 grafické c¢asti regulacniho planu
(Vodohospodarska ¢ast).

(2) Pro ucely zkvalitnéni subsystému zésobovani vodou v

feSeném Uzemi regulaéniho planu, se stanovuji tyto

zavazna opatreni:

a) systém zasobovani zdstane shodny se sou¢asnym,

b) pro trasovani jednotlivych vodovodnich fadi budou
zasadné vyuzivany plochy navrhovanych pozemnich
komunikaci dle navrzeného komunikaéniho skeletu,

c) podle komunikaéniho skeletu bude doplnéna a
propojena vodovodni sit o profilu uliénich Fadl
v rozmezi DN 400 az DN 100.

¢lanek 28
subsystém odkanalizovani tzemi a ¢isténi odpadnich

vod

(1) Resené Gzemi bude odkanalizovano z pfevazné &asti
jednotnou kanalizaci. Vyjimku tvofi ¢ast Nadrazni ulice,
kde bude rekonstruovana stavajici deStova kanalizace.
Odpadni vody jsou zjednotné kanalizace odvadény na
centralni c&istirnu odpadni vod. Recipientem deStové
kanalizace je Dobrovodska stoka.

(2) Kanalizaéni sit bude budovana a propojovana
v komunika¢nim skeletu uzemi. Podrobnosti o trasovani
z&kladni sité subsystému odkanalizovani odpadnich vod
jsou uvedeny ve vykresu €. 4 grafické Casti regulacniho
planu (Vodohospodarska ¢ast).

(3) Pro ucely zkvalitnéni subsystému odkanalizovani
uzemi a Cisténi odpadnich vod se stanovuji tato zavazna
opatfeni:

a) odvedeni co nejvétSiho mnozstvi odpadnich vod
stokou siti na centralni Cistirnu odpadnich vod a jejich
vycisténi v souladu se zakonem,

b) pro trasovani jednotlivych kanaliza¢nich Fadi
budou zasadné vyuzivany plochy navrhovanych
pozemnich komunikaci dle navrzeného komunikacniho

skeletu.

¢lanek 29

subsystém zasobovani tizemi elektrickou energii



(1) Sit elektrické energie bude budovana a propojovana
v komunikaénim skeletu uzemi. Podrobnosti o trasovani
zakladni sité subsystému zasobovani Uzemi elektrickou
energii jsou uvedeny ve vykresu €. 5 grafické casti
regulacniho planu (Zasobovani elektrickou energii,
telekomunikace).

(2) Pro ucely zkvalitnéni subsystému zasobovani
elektrickou energii v feSeném Uzemi regula¢niho planu, se

stanovuji pro jednotlivé lokality tato zavazna opatfeni:

lokalita 1.2.1.Lannova

a) Uzemi blok( zastavby podél ul. Rudolfovské a Na
Sadech - tvofici pfechod lokalit Na Sadech a Lannova,
bude zdlvodu rozvoje Uzemi napojeno na nové
vybudovanou TS T40, provedeni 2x630kVA. Po
vyhodnoceni aktualnich technickych podminek Uzemi a
konzultace se spravcem sité je navrzeno umisténi TS T40
vbloku €. 1.2.1.001.001. (u zadniho vjezdu k bance
CSOB) na rozdil umisténi trafostanice dle Uzemniho planu
mésta Ceské Bud&jovice E-1 v makrobloku 1.3.1.017.- (v
prostoru stavajiciho parkovisté u kfizovatky Rudolfovska -
Otakarova), se kterym se v regulaénim planu pocita jako
zéloha dal8iho vhodného mista - umisténi,

b) uzemi bloki zastavby podél severni strany Lannovy
tfidy v zapadni ¢asti bude napojeno na stavajici TS T18
v bloku €. 1.2.1.001.001., ktera bude rozSifena vestavbou
do objektu ménirny trolejbusové dopravy a ktera vhodnéji
nahradi umisténi navrhované trafostanice E-1 dle
Uzemniho planu mésta Ceské Budéjovice v makrobloku &.
1.2.1.004. - jez se ponechava jako dalSi mozna varianta
umisténi,

c) pro pokryti potfeby elektfiny v Uzemi zastavby podél
Chelcického ulice je navrzena nova TS T42, jez respektuje
umisténi dle Uzemniho planu mésta Ceském Bud&jovice
v rdmci makrobloku €. 1.2.1.004. a nasledné do bloku &.
1.2.1.004.007. s upfesnénim konkrétniho mista osazeni na
vhodng&jsi pozemek oproti feSeni z Uzemniho planu mésta
Ceské Budgjovice - (ponechano jako dal$i moznost
umisténi),

d) uzemi blokd zastavby podél jizni strany Lannovy tfidy
v zapadni Casti (zastavba PRIORU) bude napojeno na
stavajici TS T22 v bloku ¢&. 1.2.1.007.001., kterda bude
prestavéna na typovy vykon 3x630 kVA,

e) Uzemi pred vlakovym a autobusovym nadrazim -
vychodni €ast lokality Lannovy disponuje stavajici TS T30,
ktera neni distribuéni a nelze z ni napojovat dalSi odbéry
elektrické energie. Pro tuto ¢ast lokality je nutné vybudovat
novou kabelovou TS T41 umisténou vramci bloku ¢&.
1.2.1.008.008.s vykonnym provedenim 2x630 kVA a

zasmyc€kovanim mezi stavajici TS T30 a T31, kabelem 22
kV,

f) v ramci rozvoje Uzemi v prostoru autobusového nadrazi -
vystavba integrovaného objektu se navrhuje umisténi dalsi
nové trafostanice T43 v bloku €. 1.2.1.010.002,

lokalita 1.2.2. Kasarenska

a) v pfipad& nového vyuZiti Zizkovych kasaren a dalsich
pozadavkl v lokalité Kasarenska se pocita s vystavbou
nové kabelové T44, ktera je umisténa do bloku &.
1.2.2.018.001 (namésti J.Zizky) s vykonnym provedenim
do 2x630 kVA,

b) pfemisténi stavajici TS vramci nové zalozené
komunikace v trase prodlouzeni Kasarenské ulice - tzn.
stavba prelozky T31 s umisténim o bloku &. 1.2.2.019.001
(v misté stav. parteu Kasarenské ulice - soucast bloku
kasarenska J.Zizky) s typovym vykonem do 2x630 kVA,

lokalita 1.3.1. Na sadech

a) vychodni &ast lokality Na sadech - Uzemi zastavby
podél JeremiaSovy a Baarovy ulice bude v rdmci posileni
rozvodu NN napojeno na nové vybudovanou zdénou TS
T39, umisténou v jizni &asti bloku ¢&. 1.3.1.012.001.,
v provedeni 1x630 kVA, ktera se zasmyckuje kabelem VN
na stavajici rozvod 22 kV v Riegrové ulici,

b) Gzemi blokli se zastavbou podél ulice Riegrova bude
v rami revitalizace uzemi a rozvojové zastavby napojeno
na novou zdénou trafostanici T46 v provedeni 2x630 kVA,
umisténou v bloku €. 1.3.1.013.002 (areal Otavanu), ktera
nahradi nevyhovujici stavajici TS T15 plechového
provedeni a zna&ného stafi, jez byla dle Uzemniho planu
mésta Ceské Budé&jovice uréena k prestavbé a rozsiteni -
umisténi v makrobloku €. 1.3.1.016. Tato moznost je

ponechana nadale,

lokalita 1.3.2. Za poliklinikou

a) uzemi zastavby mezi ulici Pekarenskou, Jirovcovou a
Sramkovou bude z divodu pfipojeni novych odbératell
napojeno na stavajici kabelovou TS T37 s povySenim
kapacity v provedeni 2x630 kVA. Stanice je umisténa
v blizkosti kfizovatky ulic K. Weise a Pekarenské v bloku €.
1.3.2.004.002,

b) v Uzemi zastavby podél ul. J.5.Baara j nutné posileni
rozvodu NN, které se provede ze stavajici nové
zkapacitnéné kabelové stanice T38 - umisténé v bloku ¢&.
1.3.2012.010. s typovym vykonem 2x630 kVA. Stanice se
zasmyckuje primernim kabelem mezi stavajici trafostanic
T12 a T14.



lokalita 1.3.3. U Pekéarenské

premisténi stavajici TS v ramci nové zalozené komunikace
U Trojice jako stavba prelozky na T1 (102) typovy
vykon do 2x630 kVA, sumisténim do bloku ¢&.
1.3.3.018.001.

¢lanek 30
subsystém zasobovani teplem

(1) Podrobnosti o trasovani zakladni sité¢ subsystému
zasobovani teplem jsou uvedeny ve vykresu €. 6 grafické
Casti regulacniho planu (Zasobovani uzemi teplem a
plynem).

(2) Pro ucely zkvalitnéni subsystému zasobovani teplem v
feSeném Uzemi regulaniho planu, se stanovuji tato
z&vazna opatreni:

a) primérnim topnym mediem soustavy CZT je para a
v feSeném Uzemi zlstane zachovana,

b) nové zaloZeni pfedavaci stanice typu P - (para -voda)
budou vyhradné v provedeni vestavéném. Vyslovné
nepfipustné jsou samostatné stojici nové predavaci

stanice.

¢lanek 31

subsystém zasobovani plynem

(1) Podrobnosti o trasovani zakladni sité subsystému
telekomunikace jsou uvedeny ve vykresu €. 5 grafické
¢asti regulaéniho planu (Zasobovani elektrickou energii,
telekomunikace).

(2) Pro ugely zkvalitnéni subsystému zasobovani plynem,
se stanovuji tyto zavazna opatieni:

a) pro zajisténi zasobovani uzemi teplem a pro ohfev TUV
je navrzeno vyuziti zemniho plynu,

b) v feSeném Uzemi nejsou zadné vysokotlaké plynovody

ani vysokotlaké regulacni stanice.

clanek 32
spoje

(telekomunikace - radiokomunikace)

(1) Podrobnosti o trasovani zakladni sité subsystému

telekomunikace jsou uvedeny ve vykresu €. 5 grafické

¢asti regulaéniho planu (Zasobovani elektrickou energii,
telekomunikace).

(2) Radioreleové vysilate a pfijimace a jejich smérové
paprsky jsou zakresleny ve vykresu €islo 5 regulacniho
planu (Zasobovani elektrickou energii, telekomunikace).
(3) V FfeSeném uzemi regula¢niho planu budou po stavajici
i nové zfizované trasy telekomunikacnich vedeni
respektovana platnd ochranna pasma podminky

provozovatele.

CAST CTVRTA

PECE O PRIRODU A KRAJINU
(USES A ZELEN)

¢lanek 33

zakladni zasady a opatieni

Obecné regula¢ni podminky péce o pfirodu a krajinu jsou
zavazné urceny v ¢lanku 137 obecné zavazné vyhlasky ¢.
4/2000, o zavaznych c&astech Uzemniho planu mésta

Ceské Budgjovice.

¢lanek 34

plan tzemniho systému ekologické stability (USES)

Na uzemi regulaniho planu nejsou vymezeny Zzadné

prvky Uzemniho systému ekologické stability.

¢lanek 35

ochrana prostredi, ovzdusi

(1) Pro ucely ochrany prostfedi a zkvalitnéni ovzdusi jsou
lokalni topenisté postupné prestavovana na uslechtilejSi
zdroje. Velké zdroje jsou rekonstruovany a doplfiovany
filtry a odsifovacim zafizenim.

(2) Emise z dopravy budou feSeny postupné:

a) odklonem tzv. méstskych dopravnich okruha,

b) pfelozenim prljezdd tranzitni dopravy,

c) vybudovanim velkokapacitnich zachytnych parkovist,

d) integrovanym systémem MHD,

e)budovanim inteligentnich  kfizovatek pro zajisténi

plynulosti dopravy.



clanek 36
zakladni zasady usporadani zelené

(1) V feSeném uzemi regulaéniho planu jsou ur€eny tyto
zavazné plochy zelené a prvky vzrostlé zelené:

a) nezastavitelné uzemi parkové zelené:

- vegetacni prvky zelené méstského charakteru jako
souc¢ast dominantnich prostord a stavebnich objektd
(zpravidla vefejné pfistupné parkové upravené plochy a
parky, historické zahrady a pamatky zahradniho uméni
stavebnich pamatek a objektu architektury),

b) nezastavitelné Uzemi méstské zelené ostatni:

- vegetacéni prvky vefejné pfistupné zelené meéstského
charakteru vyuzivané predevsim pro kratkodobou rekreaci
s individualné estetickymi prvky a ochrannou funkci,

c) vzrostla zelen:

- ochrana stavajicich vzrostlych vegetaénich prvkd pro
celé feSené uzemi.

(2) Soucasti systémové ochrany a obnovy vegetacnich
prvkl jsou plochy vnitroblokové zelené vymezené hranici

zastavitelného uzemi bloku.

¢lanek 37
subsystém likvidace tuhych odpadti

Hospodareni s odpady bude realizovano v souladu s
.Programem odpadového dospodarstvi mésta Ceské

Budéjovice*.

CAST PATA

ZVLASTNi REGULACNi PODMINKY
VYUZiVANi UZEMi

¢lanek 38
verejné prospésna a asanacni opatreni, pro néz lze
vlastnicka prava z¢asti nebo zcela vyvlastnit
(vefejné prospésné stavby a plochy a stavby ve

verejném zajmu)

(1) Pozemky nebo stavby, k nimz jsou dotéena prava
vlastnicka nebo prava pfibuzna pro vefejné prospésny ucel
a které byly ur€eny jako vefejné prospésné stavby, jsou

jako takové oznaceny v grafické a textové ¢asti tzemné

planovaci dokumentace, je jim poskytovana uzemni a
souvisici ochrana.

(2) Vymezeni ploch pro vefejné prospésné stavby je
pokladem pro pfipadné vyvlastnéni pozemk( nebo staveb
podle § 108, odst. 2, pism. a) stavebniho zakona, pokud
nebude mozno feSeni majetkopravnich vztahd dosahnout
dohodou nebo jinym zplsobem.

(3) Podrobnosti  geografického vymezeni vefejné
prospésnych staveb na uzemi regulacniho planu jsou
uvedeny ve vykresu Cislo 8 grafické Ccasti (Verejné
prospésné stavby).

(4) Pozemky nebo stavby, knimz jsou dotéena prava
vlastnikd nebo prava pfibuzna pro vefejné prospésny ucel
jsou uvedeny jmenovité v ¢asti D Kryci listy blokt. Seznam
pozemkl dotéenych vefejné prospésnymi stavbami a
asanacnimi Upravami je rovnéz pfilohou ¢Cislo 2 této

vyhlasky.

PAMATKOVA OCHRANA

¢lanek 39

ochrana, obnova a rozvoj kulturnich hodnot

Kulturni hodnoty feSeného Uzemi jsou charakterizovany
predevsim ve stavajici historické zastavbé z obdobi 19. a
poCatku 20. stoleti. Jedna se o vyznamné Uuzemi
s pomérné ucelenou urbanistickou strukturou (jasné
¢lenéni do ulic, namésti a blokd) a s typickym bohatym
tvaroslovym uli¢nich fasad. Nedilnou soucasti kulturnich
hodnot je i vefejny méstsky parter.

Soudasti ochrany kulturnich hodnot v feSeném uzemi
regulaéniho planu je systém pamatkové ochrany a péce,

ktery je popsan v €lanku 40 této vyhlasky.

¢lanek 40

ochranna pasma pamatkova

(1) V ¢&asti D. Kryci listy blokud, ve vykresu &islo 2 (Hlavni
vykres regulace Uzemi) grafické ¢asti regula¢niho planu a
v textové c&asti regulaéniho planu, v kapitole A.B.10.6.
,Ochrana, obnova a rozvoj kulturnich hodnot feSeného
Uuzemi“, jsou popsany, vymezeny a graficky znazornény:

a) hranice ochranného pasma nemovitych kulturnich
pamatek hradebniho systému ve mésté Ceské Budgjovice
(,Rozhodnuti o vymezeni ochranného pasma nemovitych

kulturnich pamatek hradebniho systému ve mésta Ceské



Budgjovice* vydaného Okresnim ufadem Ceské
Budéjovice, referatem regionalniho rozvoje, oddéleni
kultury, dne 31.5.1995 pod ¢&j. 920/95/411/Val),

b) objekty pamatkové ochrany — nemovité kulturni
pamatky, evidované v seznamu pamatkové ochrany a
podléhajici zvlastnimu rezimu stavebnich c&innosti dle
platného legislativniho ramce pamatkové péce,

c) objekty architektonicky hodnotné — stavebni objekty
nebo jejich €asti, které jsou z hlediska urbanistického nebo
architektonického v daném Guzemi hodnotné.

(2) 2zvladstni podminky pro ovéfovani vyuzitelnosti
architektonicky hodnotnych objekt( nebo jejich casti jsou

stanoveny v ¢lanku 20 této vyhlasky.

ZATOPOVE UZEMi — POVODNOVY PLAN

¢lanek 41

povodiova charakteristika uzemi

(1) Vuzemi se zadna vodni dila nevyskytuji, okolni
existujici dila pfimo tuto lokalitu neohrozuji. V SirSich
Uzemnich souvislostech muze byt lokalita ohrozena
zaplavou, zpusobenou destrukci vodnich dél na hornich
tocich dvou nejvyznamnéjSich tok( Vlitava (Vodni dilo
Lipno) a Mal$e (Vodni dilo Rimov).

(2) Pro potfebu regulaéniho planu plati vyhlasené
zaplavové uzemi feky Malde, Vitavy a Dobrovodského
potoka, dle kterého v FeSeném uUzemi neni stanovena
hranice aktivni ani pasivni inundace.

(3) Pro dané uzemi plati ustanoveni ¢lanku 144 obecné
zavazné vyhlasky ¢&. 4/2000 o zavaznych ¢astech

Uzemniho planu mésta Ceské Budgjovice.

CAST SESTA

PRECHODNA
A ZAVERECNA USTANOVENI

¢lanek 42

civilni ochrana uzemi

(1) Podrobnosti o umisténi jednotlivych zafizeni civilni
ochrany osob obsahuje samostatna dolozka CO, ¢lenéna
na textovou a grafickou ¢ast, kterd je nedilnou soucasti
zavaznych ustanoveni regulac¢niho planu. Tento dokument

bude v souladu s obecnym pravnim pfedpisem k dispozici

pfislusSnym spravnim organdm opravnénym vydavat
pfislusna povoleni k vystavbé.

(2) V dolozce CO je uveden prehled, kapacita a plan
stavajicich a novych objektld, slouzicich k ukryti
obyvatelstva pro pfipad mimofadné udalosti jako je Zivelna
pohroma, primyslova havarie, a jiné udalosti, vyzadujici
provedeni zachrannych a likvidaénich praci. Objekty
stavajici a planované mohou slouzit nejen k ukryti osob,
ale i k pfechodnému ubytovani evakuovanych osob, nebo
osob bez pfistfeSku.

(3) Ukryti obyvatel je mozno fesit ve stalych odolnych, i
stalych protiradianich Ukrytech, které jsou budovany
investiénim zplsobem z vefejnych, ¢&i jinych prostfedkl a
v protiradiacnich  Ukrytech, budovanych  svépomoci
obyvatelstva (improvizované ukryty). V feSeném uzemi se
nepocita s polnimi ukryty.

(4) V souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfepisy budou
k zajisténi vhodnych a postacujicich podminek pro
kolektivni ochranu obyvatelstva ukrytim ovéfovany
moznosti ukryti vSeho obyvatelstva v pfipadé mimoradné
situace. Pro tento UCel se stanovuje smérny pozadavek
pro novou vystavbu, pokud to zakladaci podminky dovoli,
budovat prostory v zapudténém podlazi, min. 1,7 m pod
urovni terénu. Pfi navrhovani novych objektl pro ukryti je
tfeba zohlednit sit' stavajicich stalych ukryta a splnit kriteria
u nové vybudovanych (vzdalenost od zdroje ohrozeni,

dobéhové vzdalenosti, moznost vyprosténi atd.)

¢lanek 43

navrhy zmén uzemné planovaci dokumentace

(1) Zmény zavazné &asti regulaéniho planu ,Prazska &tvrt
a lokalita Lannova“ projednava a schvaluje zastupitelstvo
mésta, a to na navrh vedouciho odboru magistratu mésta
povéreného pofizovanim, pficemz tento odbor vyda ve
véci doporucujici stanovisko. Zmény zavazné &asti se vzdy
vyhlasuji obecné zavaznou vyhlaskou mésta.

(2) O dpravach smérné cEasti regula¢niho planu ,Prazska
¢tvrt a lokalita Lannova®“ rozhoduje na navrh vedouciho
odboru, na zakladé stanoviska odboru zastupitelstvo
mésta Ceské Budgjovice.

(3) Rozhodnuti o zméné charakteru uzemi, jimz se méni
charakter Uzemi s pfipustnou vyssi zatézi a méné pfisnymi
regulaénimi podminkami na uUzemi s pfipustnou nizsi
zatézi a regulaénimi podminkami pFisnéjSimi, je nezvratné.
(4) Pro nalezitosti podavani navrhi zmén regula¢niho
planu ,Prazska ¢tvrt a lokalita Lannova*“ se uziji pfiméfené

ustanoveni ¢lanku 189 obecné zavazné vyhlasky ¢.



4/2000, o zavaznych c&astech Uzemniho planu mésta

Ceskeé Budgjovice.

clanek 44
sprava a evidence regulacniho planu ,,Prazska ¢tvrt’ a

lokalita Lannova“

(1) Schvaleny regulaéni plan archivuje Krajsky ufad -
JihoCesky kraj, odbor Uzemniho planovani, stavebniho
fadu a investic.

(2) Schvaleny regulaéni plan archivuje, spravuje a
regulacni podminky nezbytné pro ucely uUzemniho a
stavebniho fizeni pfed pFisluSnymi spravnimi organy
k nahlédnuti a po informaci vSem fyzickym a pravnickym
osobam a organum vefejné spravy, které prokazaly na
véci nepochybny pravni zajem, je povinen poskytnout
odbor magistratu mésta povéfeny pofizovanim, popfipadé

stavebni Ufad magistratu mésta Ceské Budg&jovice.

doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc., v. .r.

primator mésta

¢lanek 45

ustanoveni prechodna

Uzemni a stavebni, popfipadé souvisici spravni fizeni,
zapoCaté prede dnem ucinnosti této vyhlasky budou
ukoncena v souladu s predpisy dosud platnymi. Spravni
organy rozhodujici ve véci vSak ve vSech pfipadech, kdy to

bude mozné, pfihlédnou k ustanovenim této vyhlasky.

¢lanek 46

platnost a ticinnost vyhlasky

Tato obecné zavazna vyhladka, kterou se vyhlaSuje
zavazna Cast regulacniho planu ,Prazska ctvrt a lokalita
Lannova“ nabyva platnosti dnem schvaleni a G¢innosti

uplynutim zékonné patnactidenni Ihtty ode dne vyhlaseni.

Magr. Juraj Thoma, v. r.

naméstek a statutarni zastupce primatora
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prfiloha ¢. 2

Seznam pozemki vefejné prospésnych staveb

Poi.¢. oznaceni Stavba, Uzemi Parc.¢isla pozemku fes.
RPn dle UPnM popis stavby (blok) uzemi dotgenych stavbou
0T A3 stavba nového namésti 1.3.3.015.00T 2660/6-11,2660/1,2096/1

v Prazské &tvrti

Stvrtové centrum

02 AT stavba pruchodu tzemim 1.3.2.070.001 3768,3767,3766,3765,
v pokracovani ul. Kostelni 1.3.2.010.003 3764
3967,3968,3966/1,4353,
3966/3
03 AT0 stavba zm&na profilu 1.2.1.006.002 22971, 22974,22975,
Nadrazni tiidy 1.2.4.003.001 178/7, 231, 235, 250,
1.2.4.003.001 255, 256/1, 257/1,
178/8
04 stavba Marianského 1.3.2.014.00T 4353, 3966/T, 4422,
namésti 1.3.2.015.001 4731/1, 4730, 4423

Stvrtové centrum

05 stavba namast T1.2.2.017.001 228,282, 283
s pomnikem J.Zizky 1.2.2.018.001

ohnisko tzemi

06 | DI3T stavba propojeni ulic Klaricovy 1.3.3.010.001 1970/24,2096/1, 2643,
a U Trojice v trase Klaricova - 2660/12, 2660/1, 2660/5,
Nadrazni - Prazska + prodlouzeni 1.3.3.010.002 2660/6, 2660/8, 2660/10,

ul. Jirovcova do Nadrazni od ul. U Trojice 1.3.3.010.003 2660/13, 2659, 2674/1,

1.3.3.010.004 2631/1,2097/1,2097/2,

2097/3,2097/23,2097/24,
2097/25,2097/38,
2097/46, 2097/48,
2097/58, 2097/60,
2097/61, 2626/2,
2558-2568, 2096/3,
4728/2,2660/11,
2097/65, 2097/34,

2610/1
07 AT stavba prodlouzeni ulice 1.3.3.020.001 2616/1,2097/T,
Kostelni v trase Nerudova - U Trojice 2601-5, 2616/2,
2616/3
08 stavba prodlouzeni ul. B.Smetany 1.3.1.011.002 4TT8/1, 364971,
v trase Otakarova - Lipenska 4100/1
09 stavba propojeni J.S.Baara - Prazska 1.3.2.017.001 3966/1, 4353

10 stavba propojeni B.Smetany - Prazska 1.3.2.010.002 3967,3728,4353




11 stavba prutah Kasarenské ul. aredlem 1.2.2.020.00T 274,279, 26472,
MO v trase Dvofakova - Novohradska — 1.2.2.021.002 264/3, 264/6,
Primyslova 262/1,264/1, 264/17,
262/4,262/2,
280/1, 267/2, 275/2,
280712, 280/13, 280/18,
280/19, 280/20
12 stavba roz3iteni uliéniho profilu 1.3.3.025.001 2651, 2660713,
ulice Jirovcova 2660/1, 2660/10,
2653/1
13 stavba rozsifeni uli¢niho profilu 1.3.3.010.004 297471, 267471,
ulice Klaricova 2983/1
14 stavba rozifeni uli¢niho profilu ulice 1.3.3.040.001 2989/T, 298972,
J. Plachty a propojeni J.Plachty — 2987/1, 3004/5,
Nadrazni 2990/2,
2990/1, 2674/1,
3004/1, 2996/1
15 stavba roz8ifeni uli¢nfho profilu 1.3.3.021.001 2610/T
ulice Nerudova 1.3.3.022.001 2623/1, 262072,
1.3.3.027.001 2620/1,2617/4,2617/3,
2618/4,2618/3,
2651
T6 stavba rozsiteni uliéniho profilu ulice 1.3.1.029.001 310771
Pekarenska
16
17 stavba rozsiteni uli¢niho profilu ulice 1.3.1.003.003 4T00/1, 4118/T1,
J.8.Baara 4118/12, 4118/1
I8 stavba rozsiteni ulicniho profilu ulice 1.3.1.011.004 4TT8/T
Lipenska
19 DK 23 stavba hromadn¢ garaze Kasarenska 1.2.2.020.001 280/18, 280/1, 280719,
G 300 1.2.2.021.002 280720, 279
20 DK 26 stavba hromadné garaZe Pramyslova 1.2.4.005.001 683, 684, 686, 635/1-6,
G 500 690, 691/1, 694/4, 688,
689, 682, 681/2, 681/1,
680/2, 680/1, 678,
679, 675, 676/1, 674/1,
712/9, 3363/7, 3363/3,
687, 3363/48, 3363/49,
3363/50, 677/1
21 DK 25 stavba hromadné garaze autobusové 1.2.1.070.001 231,230/2, 23071, 22973,
Néadrazi, G 500 1.2.1.010.002 229/2,229/1,
235,230/3,
230/4, 229/4,
22 DK'51 stavba hromadné garaze Marianské 1.3.2.014.001 4353, 396671
namésti, G 400 1.3.2.015.001 4422, 4731/1,4730
23 stavba hromadn¢ garaze 1.3.3.026.001 266071, 266072,




Jirovcova — Klaricova — Nadrazni, G 200

266075, 2660/6,

2660/10
24 stavba roz3iTfen{ stavajici trafostanice 1.2.1.001.00T 3172
T18b
25 stavba nova trafostanice T40b 1.2.1.001.001 9
26 ET stavba nova trafostanice T18a 1.2.1.004.001 46/T
27 ET stavba nové trafostanice T42 1.2.1.004.007 154
28 stavba rozSifeni stav. trafostanice 122 1.2.1.007.001 35373
29 stavba nova trafostanice T41 1.2.1.008.008 198
30 stavba nova trafostanice T43 1.2.1.010.002 23071
3T stavba nova trafostanice T44 1.2.2.018.001 282
32 stavba prelozeni stav. trafostanice T3 T 1.2.2.019.001 26477, 279
33 ET stavba nova trafostanice T39 1.3.1.012.001 415871
34 EIl stavba nova trafostanice T46 1.3.1.016.001 449272
35 ET stavba nova trafostanice T40a 1.3.1.017.001 4668/1
36 ET stavba roz3ifent stav.trafostanice T37 1.3.2.004.002 322372
36
37 ET stavba nova trafostanice T35b 1.3.2.012.004 3976
38 stavba prelozeni a rozsifeni 1.3.3.018.001 2610/T
stavajici trafostanice T1
39 stavba nova trafostanice T38 1.3.3.019.002 2622/1
40 stavba nova vymeénikova tepelna stanice 1.2.1.010.002 23071, 231
41 E4 stavba rozsiteni telekomunikaéniho 1.3.2.002.004 325972
zaiizeni digitalni ustfedny -
budova Telecomu
42 stavba cyklostezky v trase Prazské 1.42.019.001 4353
tiidy
43 stavba cyklostezky v trase Nadrazni 1.3.3.014.002 209673, 4728/2
1.3.3.033.002 2096/4, 2096/6
1.3.3.036.002 3004/10, 1970/24
1.3.3.010.002 3004/1,3004/3
1.3.3.010.004
44 stavba propojeni ulic Zizkova 1.2.2.016.004 282,228

a Novohradska




Asanaéni upravy

priloha ¢.2

Pot.c. Asanace, Uzemi Parc.¢isla pozemkd fes.
RPn popis asanace (blok) tizemi dotéenych asanaci
al asanace vegetaénich nadob na Lannové tfidé 1.2.1.002.001 338
1.2.1.005.001
1.2.1.005.002
a2 asanace objektl pro stavbu zmény profilu 1.2.4.003.001 255, 256/1,
Nadrazni tridy objekt garazi na poz.¢.
2571
a3 asanace objektl pro stavbu pratahu Kasarenské ul. 1.2.2.020.001 262/1, 26272, 280712,
arealem MO v trase Dvoiakova - Novohradska — 1.2.2.021.001 280/13, 280/18, 280/19,
Pramyslova 1.2.2.021.022 280/20
ad asanace objekth pro stavbu hromadné garaze 1.2.2.020.001 280/18, 280/19, 280720
Kasarenska G 300 1.2.2.021.002
ad asanace objektl pro stavbu prichodu Gizemim 1.3.2.010.001 3765, 3764, 3766, 3768,
v pokracovani ul. Kostelni
a6 asanace objekt pro stavbu prodlouzeni ulice 1.3.3.018.001 2601, 2602, 2603, 2604,
Kostelni v trase Nerudova - U Trojice 1.3.3.019.002 2605, 2616/2,2616/3
1.3.3.020.001
a7 asanace objekta pro stavbu propojeni ulic Klaricovy 1.3.3.010.001 2558, 2559, 2560, 2561,
a U Trojice v trase Klaricova -Nadrazni — 1.3.3.010.002 2562, 2563, 2564, 2565,
Prazska + prodlouzeni ul. Jirovcova do Nadrazni od 1.3.3.010.003 2566, 2567, 2568, 2097/3,
ul. U Trojice 1.3.3.010.004 2097/24, 2097/58, 2097/60,
1.3.3.016.001 2097/61, 2660/5, 2660/6,
1.3.3.026.001 2660/8, 2660/10, 2660/11,
1.3.3.034.001 2660/12
1.3.3.018.001
a8 asanace objektl pro stavbu hromadné garaze 1.3.3.026.001 266072, 266075, 2660/6,

Jirovcova — Klaricova — Nadrazni, G 200

2660/10




Ochrana pfed nadlimitnim hlukem z dopravy —

Sbérné komunikace funkcni tfidy B 2

(hygienicky limit 60 dB):

Tab. 2a:
Usek ¢. Popis Teoreticka hodnota Potreba utlumu Poznamka
isofony pro plastém domu
L =60dB [m] [dB] 1/
AEQ
I 2 3 4 5
T Prazska (Strakonickad — Trojicka) 32 29 (24) (+ 2 hotely)
2 Prazska (Trojicka — Pekarenska) 36 29 (29)
3 Prazska (Pekarenska —Staroméstska) 37 30 (25)
4 Prazska (Staromé&stska — Marianské nam.) 33 29 (29) MS, OA
11 Rudolfovska (Nadrazni — Otakarova): 26 28 (23) skola (ZS),
63 oken (+hotel)
12 Rudolfovska (Otakarova — Na sadech) 28 28(23)
13,14 | Na sadech (Rudolfovska — ZiZkova) 40 30 (25)
18 Nadrazni (Rudolfovska — Zizkova) 602 39 (34)
19 Nadrazni (ZiZkova - Primyslova) 602 38 (33) (zeleznicni poliklinika)
+ hotel)
/15 Nadrazni (viadukt — Pekarenska) 802 38(33)
7
i/ Nadrazni (Priimyslova - Novohradska) 632 38 (33)
1561
1
Pozndamky: 1/ hodnota hygienickym pfedpisem doporucena (v zavorce vyjimecné mozna)

2/ kumulovana hodnota pro hluk ze silniéni (60 dB) a Zelezni¢ni dopravy

(55 dB); métena od osy Nadrazni ulice




priloha ¢.3

Ochrana pfed nadlimitnim hlukem z dopravy —
hlavni obsluzné komunikace funkéni tfidy C 1
(hygienicky limit 55 dB):

Tab. 2b:
Usek ¢. Popis Teoreticka hodnota Potieba utlumu Poznamka
isofony pro plastém domu
L =55dB [m] [dB] 1/
AEQ
I 2 3 4 5
28 Marianské nam. (Husova — 103 29 ZS + int. pro sluchové
28. tijna) postizené

29 Na sadech (28. fijna — Nova) 89 29 (poliklinika Sever)
30 Na sadech (Nova - Rudolfovska) 87 29 Ustav Sv.Jo-

sefa, 32 oken
3T Zizkova (Senovazné nam. — Cechova): 79 28 internat /VS 44 oken + VOS T8

oken
32 Zizkova (Cechova - Novohradska) 78 28
33 Zizkova (Novohradska — Nadrazni) 51 26 (hotel)
34 Novohradska (Zizkova — Primyslova) 61 27
35 Prumyslova [ 27
61 Pekarenska (Prazska — Jirovcova) 44 25
62 Pekarenska (Jirovcova - Nadrazni) 47 26




