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Smlouva o piipojeni k distribuéni soustavé z napétové hladiny nizkého napéti ¢. 9002606172
uzaviena v souladu se zadkonem &, 458/2000 Sb., energeticky zakon v platném znéni a jeho provadécimi predpisy mezi

Zadatelem

Statutérni mésto Ceské Budéjovice

Sidlo: nam. P¥emysla Otakara II. 1/1, Ceské Budéjovice 1, 370 01 Ceské Budgjovice

IC0: 00244732, DIC: CZ00244732

Adresa pro zasilani pisemnosti:

nam. Pfemysla Otakara Il. 1/1, Ceské Budéjovice 1, 370 01 Ceské Budéjovice

Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Petr Polak

a

Provozovatelem distribuéni soustavy (dale jen ,,Provozovatel DS")

EG.D, s.r.0.

Sidlo: Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno

Zapis v OR: Spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, v oddilu C, vloZce 142374

ICO: 21055050, DIC: CZ21055050

Zastupce: ve vécech smluvnich:  Ing. Zdenék Méaca, Management piipojovani a preloZek
ve vécech technickych: Ing. David Simacek

l. PFedmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je:

1) Zavazek Provozovatele DS pFipojit za sjednanych pedminek ke své distribuéni soustavé zafizeni Zadatele pro odbér elektfiny (dale
jen ,zafizeni" nebo také ,odb&rné misto") a zajistit rezervovany pfikon dle élanku Il. této smlouvy.

2) Zavazek Zadatele uhradit Provozovateli DS podil na nakladech spojenych s pfipojenim a se zaji$ténim poZadovaného pfikonu, a to
prostfednictvim Ghrady paugalni ¢astky (dale jen ,podil na opravnénych nékladech”) dle této smlouvy.

II. Technické podminky pfipojeni
Adresa odbérného mista: k. 1. Ceské Budéjovice 2, parcela & 2039/21
EAN: 859182400110824348

Napétova troven: 0,4 kV {(NN)

Charakteristika jistice: Typ B

Charakter odbéru: T3

Typ sité: TN-C

Typ odbéru: Zakaznik NN podnikatel - trvalé pfipojeni

Na odbérném misté bude celkovy instalovany piikon: 213 kW

Technické parametry:
§i a hodnot.
Stavajici hodnota k No'va g
sjednana touto smlouvou
Rezervovany pfikon* 0x0A 3x250A

*) Rezervovany piikon mista pfipojeni a sou¢asné pfedavaciho mista (tj. jmenovita hodnota hlavniho jistice pfed elektromérem v A)
Spotiebice:
Ostatni spotfebice 213 kW J

Stupeii zajisténi kvality a spolehlivosti doddvky elektrické energie:
Standardni stuperi dany platnymi €s. normami a prévnimi predpisy v dobé podpisu této smlouvy (vyhlaska ¢. 540/2006 Sb. v platném
znéni, Pravidla provozovéni distribuéni soustavy, CSN EN 50160 a souvisejici normy a predpisy).

Zpusob pFipojeni zafizeni k distribuéni soustaveé:

a) Misto pfipojeni: Mistern pfipojeni bude nova kabelova skfifi SD732/NK umisténa v pilifi vedle budovy parkovaciho domu na
parcele & 2039/22 k.i. Ceské Budéjovice 2.

b) Struény popis zplisobu pfipojeni: Zafizeni Zadatele bude pFipojeno po tpravé a rozéifeni distribuéni soustavy.

¢) Hranice vlastnictvi: Zafizeni Provozovatele DS bude konéit kabelovou skfini SD732.
Zatizen! Zadatele bude zaéinat hlavnim domovnim vedenim (HDV) smérem od jisticich prvk( v kabelové skiini SD732 k
elektromérovému rozvadédi.

d) Typ méfeni: Méfeni bude nepfimé NN - typ B.
Budou poutity méfici transformatory proudu s pfevodem 250/5.
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V1. Odpojeni zafizeni od distribucni soustavy

Provozovatel DS je opravnén odpoijit zafizeni Zadatele od své distribuéni soustavy:

a) v pripadé, kdy zatizeni Zadatele nebude odpovidat pfislunym technickym normém a platnym pravnim pfedpistim;

b) v pfipadé, kdy zafizeni Zadatele bude negativné ovliviiovat parametry kvality elektfiny v distribuéni soustavé Provozovatele DS
mimo stanovené meze;

c) pfinedodrieni podminek pfipojeni zafizeni obsaZenych v této smlouve.

Na moznost odpojeni zafizeni od distribu¢ni soustavy bude Zadatel pisemné upozornén, véetné poskytnuti lhiity na odstranéni
problému.

VII. Doba platnosti smlouvy a zptisoby ukonceni smlouvy
Smlouva je uzaviena na dobu neurcitou.

Kterakoli ze smluvnich stran ma pravo smlouvu ukongit pisemnou listinnou vypovédi s vypovédni dobou 1 mésic od doruceni
vypovédi protistrané.

Smlouvu lze ukonéit pisemnym listinnym odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran v pfipadé podstatného porugeni povinnosti
druhou smluvni stranou.

Provozovatel DS ma déle pravo odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze:

a) Zadatel neuhradil ve sjednanych lhiitach nékterou finanéni ¢astku uvedenou v €lénku IV. této smlouvy. Toto prévo nalezi
Provozovateli DS nejdfive tehdy, pokud neni dluzna ¢astka dle €l IV. uhrazena ani v dodatecné lhaté 15 dnl ode dne jeji
splatnosti,

b) nebude splnéna podminka stanovena v &L Il odst. 1 pism. c) a pism. d) této smlouvy.

V ptipadech ukonéeni smlouvy bude dosud uhrazena &astka podilu na oprévnénych nakladech vracena Zadateli. To neplati
v pipadech ukonéeni smlouvy, kdy Zadatel jiz zatal nebo mohl zacit Cerpat rezervovany prikon nebo v pfipadech zaniku smlouvy
dle odst. 9 tohoto ¢lanku.

V ptipadech ukoné&eni smlouvy z diivod na strané Zadatele je Provozovatel DS opravnén pozadovat po Zadateli Gihradu veskerych
opravnénych naklad(, které Provozovatel DS dosud vynaloZil nebo které bude je$td nucen vynaloZit v souvislosti s pfipojenim
zatizeni k distribuéni soustavé nebo se zajisténim pozadovaného piikonu. V pfipadech, kdy v souladu s odst. 5) tohoto &léanku nema
dojit k vraceni dosud uhrazené &astky podilu, je Provozovatel DS oprévnén poZadovat po Zadateli jen hradu ¢astky odpovidajici
rozdilu téchto opravnénych ndkladu a jiz uhrazenych castek podilu.

Smluvni strany se dohodly, Ze néroky Provozovatele DS dle odst. 6) tohoto &lanku budou pfednostné uhrazeny z plateb, které
Zadatel Provozovateli DS jiz poskytl za trvani smlouvy, a to jejich zapoctenim. Provozovatel DS oznami zapocteni Zadateli.
V piipadg, Ze tyto jiz poskytnuté platby plné nepokryji veskeré naroky Provozovatele DS, uhradi Zadatel nedoplatek Provozovateli
DS na zékladé piedpisu platby. V pFipadg, Ze néroky Provozovatele DS jiz poskytnuté platby nepfevysi, Provozovatel DS zbylou
&astku po zapoéteni vlastnich narok Zadateli vrati.

Zénikem smlouvy rovnéz zanikd rezervace piikonu dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze nebude uzaviena smlouva o zajisténi sluzby distribuni soustavy elektfiny nebo smlouva o sdruzenych sluzbach
dodavky elektfiny pro odb&rné misto uvedené v &l. Il. do 48 mésici od terminu pfipojeni sjednaného v této smlouvé, tato smlouva,
jako? i rezervace dohodnutého pfikonu zanikd, a to dnem uplynuti této lhity.

Smluvni strany sjednavaji v souladu s § 548 zékona & 89/2012 Sb., obcansky zakonik tuto rozvazovaci podminku smlouvy:
V ptipadg, ze dojde v dobé trvani této smlouvy ke zméné vlastnického préva k pfipojovanému zafizeni, tato smlouva zanikd dnem,
kdy osoba, na kterou pieslo vlastnické prévo k pfipojovanému zafizeni, uzavie s Provozovatelem DS novou smlouvu o pfipojent,
jejim# pfedmétem bude pfipojeni stejného zafizeni v tomtéz odbérném misté, pokud se smluvni strany této smlouvy nedohodnou
jinak.

V piipadé zéniku této smlouvy dle €L VII. odst. 9) smluvni strany uzaviou novou smlouvu o pfipojeni pro pfedévaci misto uvedené
v &L II. této smlouvy s hodnotami rezervovaného pfikonu, které smluvni strany sjednaly ve Smlouvé o pfipojeni platné pred
uzavienim této smlouvy. Pfedmétna nové smlouva bude uzaviena na zakladé pisemné Zadosti o uzavieni nové smlouvy, podané
Zadatelem u Provozovatele DS, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

VIIl. Ochrana osobnich tidajti
Zadatel nebo osoba opravnénd jednat za Zadatele prohlasuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze jej jiz Provozovatel DS
informoval o zpracovani osobnich Udaji prostiednictvim pfislusné Zddosti nebo formuléfe pfedchazejiciho uzavieni této Smlouvy.

Veskeré informace o zpracovani osobnich tidajt Zadatele, osoby opravnéné jednat za Zadatele a dalgich osob, které souvisi s touto
Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobnich tdajt.

IX. Ostatni ujednani

Tato smlouva mdiZe byt ménéna nebo dopliiovana pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, nestanovi-li tato smlouva jinak.
Zménu identifikaénich Gdajti Zadatele (Udaje uvedené v zahlavi této smlouvy) je mozné provést prostiednictvim pisemného
oznémeni podepsaného Zadatelem, kdy G&innost zmény identifikaénich Udaji nastéva dorucenim tohoto oznameni Provozovateli
DS.

Ostatni zaleZitosti touto smlouvou neupravené se Fidi obéanskym zakonikem & 89/2012 Sb. v platném znéni, energetickym
zakonem & 458/2000 Sb. v platném znéni, vyhldskou o podminkach pfipojeni ¢. 16/2016 Sb. a aktudlnimi Pravidly provozovani
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Obé strany se zavazuji vzajemné se informovat o jakychkoliv zménach nezbytnych pro fadné provadéni této smlouvy, zejména pak
o zméndch identifikaénich tidajli Zadatele, technickych parametri uvedenych v &L, Il. této smlouvy, a to nejpozdé&ji do 30 dnii od
provedeni této zmény.

Zadatel prohlasuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze mé k pfipojeni zafizeni k distribuéni soustavé souhlas vlastnika dotéené
nemovitosti, neni-li Zadatel sam vlastnikem této nemovitosti. Bude-li po uzavieni této smlouvy prokazéno, Ze uvedené prohlageni
Zadatele bylo v dobé podpisu smlouvy nepravdivé, ma Provozovatel DS prévo od této smlouvy odstoupit. Zadatel se zavazuje
zajistit trvani souhlasu vlastnika dotéené nemovitosti po celou dobu trvani této smlouvy.

Smlouvu lze uzavfit v listinné podobé nebo v elektronické podobé. Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli navrh smlouvy v listinné
podobé, podepise Zadatel nebo jeho opravneny zdstupce vlastnoruéné ndvrh smlouvy a zadle jedno vyhotoveni smlouvy
Provozovateli DS, Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli navrh smlouvy v elektronické podobé ve formatu PDF s elektronickym
podpisem osoby jednajici za Provozovatele DS, podepiée Zadatel nebo jeho opravnény zéstupce (jednajici osoba) névrh smlouvy
elektromckym podpisem a zadle podepsanou smlouvu v elektronické podobé Provozovateli DS. Smluvni strany se pro Gcely
uzavieni smlouvy v elektronické podobé vyslovné dohodly, Ze k platnému elektronickému podepsani smlouvy jednajicimi osobami
smluvnich stran mlZe byt pouZit vyhradné platny kvalifikovany elektronicky podpis nebo platny zarugeny elektronicky podpis
zalozeny na kvalifikovaném certifikdtu.

Smluvni strany prohladuiji, Ze se s textem této smlouvy sezndmily a souhlasi s nim, na diikaz éeho? zastupci obou smluvnich stran
pripojuji své podpisy.

Uzavienim této smlouvy se rusi platnost predchozi smlouvy o pfipojeni pro odbérné misto specifikované v &lanku I1. této smlouvy,
pokud takova smlouva byla mezi smluvnimi stranami &i jejich pravnimi predchiidci dFive uzaviena.

Je-li Zadatel povinnym subjektem dle ustanoveni § 2 odst. 1 zdkona & 340/2015 Sb., o zvlaétnich podminkach G&nnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), zavazuje se v souvislosti s uzavienim této
smlouvy splnit povinnosti vyplyvajici z uvedeného zakona. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu k uvefejnéni zasle sprévci
registru smluv Zadatel, Za prlpadnou majetkovou jmu, kterd by nesplnénim povinnosti Zadatele dle citovaného zakona vznikla
Provozovateli DS, odpovida Zadatel,

X. Akceptaéni ustanoveni

K pfijeti ndvrhu této smlouvy stanovuje Provozovatel DS akceptaéni lhiitu v délce 30 dnli od okamiiku dorugeni navrhu této
smlouvy Zadateli,

Smlouva je uzaviena za pfedpakladu, e Zadatel nejpozdéji do konce uvedené 30denni lhiity vyhotoveni smlouvy podepise a zagle
zpét Provozovateli DS. Jind forma pfijeti navrhu Smlouvy neni mozna. Pokud bude zaslany podepsany vytisk Smlouvy obsahovat
jakeékoliv vpisky, dodatky &i odchylky, k uzavieni smlouvy nedojde.

Marnym uplynutim akceptaéni lhiity navrh smlouvy zanika. Rovné zanika i rezervace pfikonu, uvedeného v Il této smlouvy.

Ceské Budgjovice, v i g -09-.2026

dne: 16.09.2026 dne:
Za Provozovatele DS: Za Zadatele:

Ing. Zdenék Maca Ing. Petr Polak 1
Vedouci managementu pfipoj.a pfelozek Statutarni mésto Ceské Budéjovice

EG.D, s.r.o.

v R

MW

PUY999900260617220260916030135

ORI - ooz



179 18 179

P¥iloha €. 1, Smlouva o pfipojeni ¢. 9002606172

Dopliujici technické podminky pfipojeni
Hlavni jisti¢ musi odpovidat normé ¢SN EN 60898 nebo CSN EN 60947, mit vypinaci charakteristiku ,B" a nezdménné oznaceni
jmenovité hodnoty proudu (napf. zvla$tni barva ovladaci packy).

V piipadé poutiti nového hlavniho jisti¢e bude jeho montaZ zajisténa a uhrazena Zadatelem. Veskeré pFipojené elektrické zafizeni musi
spliiovat pozadavky pfislusnych technickych norem.

V ptipadé zfizeni nového odbérného mista, nebo rekonstrukce stavajiciho (pficemz za rekonstrukci se povaZuje vymeéna
elektromérového rozvadéée nebo HDV), je ze strany 7adatele nutna instalace vypinaciho prvku za elektromérem s oznacenim
LVYPINAC INSTALACE", dle parametréi uvedenych v dokumentu ,Pfipojovaci podminky NN z hlediska poZadavkd na umisténi,
provedeni a zapojeni méficich souprav u zakaznik( a malych vyroben pfipojenych k distribucni siti nizkého napéti”.

Provedeni méfeni

Méieni elektrické energie bude provedeno na strané 0,4 kV. Méfeni bude neptimé pribéhové s dalkovym pfenosem Udaji - typu B
podle vyhl. & 359/2020 Sh., v platném znéni. M&fici transformatory proudu musi byt s tfidou pfesnosti 0,5 S (GFedné ovérené) a
minimalnim vykonem 5 VA. Transformétory proudu musi mit typové povoleni pro Ceskou republiku od Ceského metrologického
institutu.

Do proudového obvodu obchodniho méfeni smi byt zapojeny pouze pFistroje uréené pro obchodni méfeni ve vlastnictvi Provozovatele
DS. Vodi&e od méficich transforméatort proudu ke zkuebni svorkovnici a od svorkovnice k elektroméru nesmi byt pferuseny. Napétové
obvody budou ji$tény pojistkovym odpinacem umisténym ve sk¥ini méfeni dle pozadavku Provozovatele DS. Skiifi méFeni musi byt
vybavena zkugebni svorkovnici a musi byt k montazi elektroméru pfipravena. Jeji provedeni musi byt v souladu s CSN EN 61439-1 a
¢SN 1SO 3864 a s "Pfipojovaci podminky NN z hlediska poZadavki na umisténi, provedeni a zapojeni méficich souprav u zakaznikl a
malych vyroben pFipojenych k distribu¢ni siti NN." v platném znéni (naleznete na www.egd.cz). Nestandardni skfifi méfeni a
nestandardni umisténi skiiné musi Zadatel odsouhlasit s tymem Spréva méfeni (e-mail: sprava.mereni@egd.cz). Elektromér dodd
Provozovatel DS.

Pfipojeni Hlavniho domovniho vedeni k Distribuéni siti a vstup (zésah) do pfipojkové skiiné smi provést pouze Provozovatel DS po
dokonéeni pfipravy odbérného mista ze strany 7adatele dle dokumentu ,Pfipojovaci podminky NN z hlediska pozadavkd na umistén,
provedeni a zapojeni méFicich souprav u zékazniki a malych vyroben pfipojenych k distribucni siti nizkého napéti” umisténém na webu
distributora www.egd.cz.

Zadatel pozadujici pfipojeni nebo odpojeni hlavniho domovniho vedeni (popf. manipulaci s pojistkami a vyzbroji pipojkové skiing) je
povinen tuto zadost nahlasit na bezplatné Nonstop lince EG.D 800 22 55 77.

Instalaci elektroméru (pfipadné pijimage HDO) zajisti Provozovatel DS po uzavFeni smlouvy o zaji§téni sluzby distribuéni soustavy
a smlouvy o dodavce elektfiny nebo smlouvy o sdruzenych sluzbach dodavky elektfiny pro uvedené odbérné misto.

V piipadé, Ze je na OM nainstalovana dobijeci stanice s instalovanym vykonem nad 3,7 kW, musi byt tato stanice schvélena PDS a na
zakladé vyzvy PDS do 3 mésicii vybavena odpojovacim prvkem umoZfujicim délkové odpojeni od DS (napf. prostfednictvim HDO).
Tento prvek musi byt instalovén tak, aby zdstal funkénii po silovém odpojeni nabije¢ky od DS a umoznil automatizaci tohoto procesu.
Dobijeci stanice s vykonem nad 22 kW s vice dobijecimi body a mistnim fidicim systémem musi mit dale komunika¢niho rozhrani mezi
mistnim Fidicim systémem a fidicim systémem PDS pro sledovéni a ¥izeni celkového odbéru. Dobijeci stanice s celkovym instalovanym
nabijecim p¥ikonem nad 250 kW véetné musi umosiovat zaélenéni této stanice do systému dalkového fizeni Provozovatelem DS
s monosti dalkového fizeni &nného piikonu. Detailni informace jsou uvedené v dokumentu dostupném na strankach
www.egd.cz/technicke-informace-k-elektrine v sekci ,P¥ipojovani odbérnych mist s instalovanym dobijecim prikonem nad 250 kW".

Projektova dokumentace
Neni vyZadovéna.

Zpétné vlivy
Zadatel je povinen dle § 28 Energetického zékona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, provadét dostupnd technicka opatreni zamezujici
ovliviiovani kvality elektfiny v neprospéch ostatnich Geastnikd trhu s elekt¥inou. Celkové zpétné vlivy na distribuéni sit zplisobené
provozem odb&rného mista musi byt v mezich predepsanych normami PNE 33 34 30-0 az PNE 33 34 30-6.
Limity pro drovefi zpétnych vlivii zptisobovanych jednim odbératelem z distribuéni soustavy stanovuje PNE 33 34 30-0. Provozovatel
DS upozorfiuje pfedevsim na tyto vlivy:
Flikr - limity pro jednoho odbératele jsou:
Plt = 0,4 dlouhodoba mira vjemu flikru
Pst = 0,6 kratkodoba mira vjemu flikru

Nesymetrie napéti - vysledna hodnota stupné nesymetrie - k(u) < 0,7 %.
Vy$si harmonické - pfipustné Grovné jednotlivych harmonickych napéti musi byt dle PNE 33 3430-0.
Kolisani napéti - zmény napéti musi byt omezeny na 3 % Un, maximalni prechodné zmény na 4 % Un.

Zpétné vlivy na HDO - rusivé napéti na frekvenci HDO, nebo v bezprostiedni blizkosti nesmi prekroéit 0,1 % Un, u vedlej$ich kmitoctl
+/- 100 Hz od frekvence HDO hodnotu 0,3 % Un.
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